




ÍNDICE

1     ILUMINACIÓN LED

1.1    G4.

1.2    Mini Empotrables 1W-3W.

1.3    Iluminación con mando/wifi.

1.4    Dicroicas (GU10/MR16).

1.5    Downlight y Discos Led.

1.6    Plafones.

1.7    G9.

1.8    E27 Mazorca.

1.9    Bombillas tipo R (R50, R63, R80, R90).

1.10  Bombillas tipo PAR (PAR30, PAR38).

1.11  Bombillas tipo Vela.

1.12  Bombillas esféricas y globo.

1.13  Bombillas led de Filamentos.

1.14  R111.

1.15  Proyectores de carril y accesorios.

1.16  Tubos, Pantallas y accesorios.

1.17  GX53 y R7S.

1.18  Proyectores.

1.19  Farolas.

1.20  Campanas Techo.

1.21  Iluminación piscinas y accesorios.

1.22  Iluminación emergencias.

1.23  Iluminación ambiental.

1.24  Exposición y pruebas.

1.25  Zócalos y Adaptadores.

1.26  Aros, fijaciones y Kardan.

1.27  Diodos led.

1.28  Fuentes de alimentación/Drivers led.

1.29  Módulos led para rotulación, mobiliario y accesorios de conexión.

1.30  Tiras Led y Bobinas.

1.31  Perfiles de aluminio y accesorios.

1.32  Controladoras RGB y amplificadores.

1.33  Fuentes de Alimentación metálicas 3V/5V/12V/24V.

1.34  Detectores movimiento 230V.

1.35  Display led y controladoras. 

5.

5-6.

6-7.

7-9.

9-15.

15.

15-16.

16-17.

17-18.

18.

19.

19-20.

20-21.

21-22.

23-25.

25-28.

28.

29-35.

36-40.

40-41.

42-43.

43.

43-44.

44.

45-46.

46.

47-48.

48-49.

49.

50-52.

52-53.

54-55.

55-56.

57.

57.

www.agfri.com



3. SOPORTES UNIVERSALES, DE ALTAVOZ Y BANDEJAS GIRATORIAS TV.

4. ALARMAS, VIDEO VIGILANCIA Y ELECTRÓNICA.

4.1   Kits de Alarma RISCO.

4.2   Complementos alarmas y detectores inalámbricos RISCO.

4.3   Detectores cableados.

4.4   Sirenas.

4.5   Alarmas y Accesorios varios.

4.6   Kits Video vigilancia.

4.6.2  Video grabadores.

4.6.3  CAMARAS.

4.6.4  Accesorios Video vigilancia.

4.7   Antenas - CCTV.

4.8   Varios Electrónica. 

ÍNDICE

64.

65.

65-66.

67-69.

69.

70-71.

71-72.

72.

72-73.

73-74.

75.

76-79.

www.agfri.com

Rectangle



Foto Modelo No. Código Especificaciones PVP sin IVA

LED-G4BL-2 01011 Bombilla G4. 15.7Ø*40mm. 4W. Cubre 360º. Blanco Frio 5850-
6150ºK. 12V AC/DC. 330lm. 18diodos 5050. A 5.00 €

LED-G4BC-2 01013 Bombilla G4. 15.7Ø*40mm. 4W. Cubre 360º. Blanco Calido 2900-
3100ºK. 12V AC/DC. 315lm. 18diodos 5050. A 5.00 €

LED-G4BL-4 01021 Bombilla G4. 10Ø*36mm. 1.5W. Cubre 360º. Blanco Frio 5850-
6150ºK. 12V AC/DC. 240lm. 24diodos 3014. 2.70 €

LED-G4BC-4 01023 Bombilla G4. 10Ø*36mm. 1.5W. Cubre 360º. Blanco Calido 2900-
3100ºK. 12V AC/DC. 240lm. 24diodos 3014. 2.70 €

LED-G4BL-6 01161 Bombilla G4. 13Ø*38mm. 3W. Cubre 360º. Blanco Frio 5850-6150ºK. 
12V AC/DC. 330lm. 48diodos 3014. 3.35 €

LED-G4BC-6 01163 Bombilla G4. 13Ø*38mm. 3W. Cubre 360º. Blanco Calido 2900-
3100ºK. 12V AC/DC. 315lm. 48diodos 3014. 3.35 €

LED-G4BC-5 01033 Bombilla G4. 15*26*10mm. 1.6W. Con radiador aluminio trasero.  
Blanco Calido 2900-3100ºK. 12V AC/DC. 180lm. 15diodos 3014. 5.00 €

LED-EMP161BL 01014 Empotrable blanco LED 4w. 85-265V. Ø38*28mm. 360lm. IRC:>80. 5850ºk. 
Apertura 90º. Hueco instalacion 35mm. 7.50 € *

LED-EMP162BN 01015 Empotrable blanco LED 4w. 85-265V. Ø38*28mm. 345lm. IRM:>80. 4200ºk. 
Apertura 90º. Hueco instalacion 35mm. 7.50 € *

LED-EMP163BC 01016 Empotrable blanco LED 4w. 85-265V. Ø38*28mm. 330lm. IRC:>80. 2900ºk. 
Apertura 90º. Hueco instalacion 35mm. 7.50 € *

LED-EMP111BL 01111 Empotrable LED 1w. 85-265V. Ø44*35mm. 130lm. IRC:>80. 5850ºk. Apertura 
45º. Hueco instalacion 30mm. 6.00 € *

LED-EMP111BLR 01000 Empotrable LED 1w. REGULABLE. 85-265V. 5850ºk. 7.20 € *

LED-EMP112BN 01112 Empotrable LED 1w. 85-265V. Ø44*35mm. 125lm.  IRC:>80. 4200ºk. 45º 6.00 € *

LED-EMP112BNR 01001 Empotrable LED 1w. REGULABLE. 85-265V. 4200ºk. 7.20 € *

LED-EMP113BC 01113  Empotrable LED 1w. 85-265V. Ø44*35mm. 120lm. IRC:>80. 2900ºk. 45º 6.00 € *

LED-EMP113BCR 01002 Empotrable LED 1w. REGULABLE. 85-265V. 2900ºk. 7.20 € *

LED-EMP114BL 01114 Empotrable LED 3w. 85-265V. Ø44*35mm. 360lm. IRC:>80. 5850ºk. 45º. 6.60 € *

LED-EMP114BLR 01003 Empotrable LED 3w. REGULABLE. 85-265V. 5850ºk. 7.80 € *

LED-EMP115BN 01115 Empotrable LED 3w. 85-265V. Ø44*35mm. 345lm.  IRC:>80. 4200ºk. 45º 6.60 € *

LED-EMP115BNR 01004 Empotrable LED 3w. REGULABLE. 85-265V. 4200ºk. 7.80 € *

LED-EMP116BC 01116 Empotrable LED 3w. 85-265V. Ø44*35mm. 330lm. IRC:>80. 2900ºk. 45º 6.60 € *

LED-EMP116BCR 01005 Empotrable LED 3w. REGULABLE. 85-265V. 2900ºk. 7.80 € *

LED-EMP121BL 01121 Aplique superficie LED 1w. 85-265V. Ø44*35mm. 130lm. IRC:>80. 5850ºk.  
Apertura 45º. Hueco instalacion 38mm. 8.00 € *

LED-EMP121BLR 01006 Aplique LED 1w. REGULABLE. 85-265V. 5850ºk. 9.20 € *

LED-EMP122BN 01122 Aplique superficie LED 1w. 85-265V. Ø44*35mm. 125lm. IRC:>80. 4200ºk. 45º 8.00 € *

LED-EMP122BNR 01007 Aplique LED 1w. REGULABLE. 85-265V. 4200ºk. 9.20 € *

LED-EMP123BC 01123 Aplique superficie 1w. 85-265V. Ø44*35mm. 120lm. IRC:>80. 2900ºk. 45º 8.00 € *

LED-EMP123BCR 01008 Aplique LED 1w. REGULABLE. 85-265V. 2900ºk. 9.20 € *

LED-EMP124BL 01124 Aplique superficie LED 3w. 85-265V. Ø44*35mm. 360lm. IRC:>80. 5850ºk 8.50 € *

LED-EMP124BLR 01009 Aplique LED 3w. REGULABLE. 85-265V. 5850ºk. 9.70 € *

LED-EMP125BN 01125 Aplique superficie LED 3w. 85-265V. Ø44*35mm. 345lm. IRC:>80. 4200ºk 8.50 € *

LED-EMP125BNR 01010 Aplique LED 3w. REGULABLE. 85-265V. 4200ºk. 9.70 € *

LED-EMP126BC 01126 Aplique superficie LED 3w. 85-265V. Ø44*35mm. 330lm. IRC:>80. 2900ºk 8.50 € *

LED-EMP126BCR 01017 Aplique LED 3w. REGULABLE. 85-265V. 2900ºk. 9.70 € *

TARIFA ILUMINACIÓN MAYO  2017
Para cantidades solicitar 
cotizacion especial.

* Producto bajo pedido. Consultar condiciones generales en caso de devolución.                                5                   www.agfri.com
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LED-EMP131BL 01131 Empotrable Giratorio 1w.85-265V. Ø44*35mm. 130lm. IRC:>80. 5850ºk. 
Apertura 45º. Hueco instalacion 35mm. 7.00 € *

LED-EMP131BLR 01018 Empotrable LED 1w. REGULABLE. 85-265V. 5850ºk. 8.20 € *

LED-EMP132BN 01132 Empotrable Giratorio LED 1w. 85-265V. Ø44*35mm. 125lm. IRC:>80. 4200ºk. 
45º 7.00 € *

LED-EMP132BNR 01019 Empotrable LED 1w. REGULABLE. 85-265V. 4200ºk. 8.20 € *

LED-EMP133BC 01133 Empotrable Giratorio LED 1w. 85-265V. Ø44*35mm. 120lm. IRC:>80. 2900ºk. 
45º 7.00 € *

LED-EMP133BCR 01020 Empotrable LED 1w. REGULABLE. 85-265V. 2900ºk. 8.20 € *

LED-EMP134BL 01134 Empotrable Giratorio LED 3w. 85-265V. Ø44*35mm. 360lm. IRC:>80. 5850ºk. 
45º. 7.60 € *

LED-EMP134BLR 01022 Empotrable LED 3w. REGULABLE. 85-265V. 5850ºk. 8.80 € *

LED-EMP135BN 01135 Empotrable Giratorio LED 3w. 85-265V. Ø44*35mm. 345lm. IRC:>80. 4200ºk. 
45º 7.60 € *

LED-EMP135BNR 01024 Empotrable LED 3w. REGULABLE. 85-265V. 4200ºk. 8.80 € *

LED-EMP136BC 01136 Empotrable Giratorio LED 3w. 85-265V. Ø44*35mm. 330lm. IRC:>80. 2900ºk. 
45º 7.60 € *

LED-EMP136BCR 01025 Empotrable LED 3w. REGULABLE. 85-265V. 2900ºk. 8.80 € *

LED-EMP141BL 01141 Empotrable Cuadraodo 1w. 85-265V. 36*28mm. 130lm. IRC:>80. 5850ºk.  
Apertura 45º. Hueco instalacion 30mm. 6.00 € *

LED-EMP141BLR 01026 Empotrable LED 1w. REGULABLE. 85-265V. 5850ºk. 7.20 € *

LED-EMP142BN 01142 Empotrable Cuadraodo LED 1w. 85-265V. 36*28mm. 125lm. IRC:>80. 4200ºk. 
45º 6.00 € *

LED-EMP142BNR 01027 Empotrable LED 1w. REGULABLE. 85-265V. 4200ºk. 7.20 € *

LED-EMP143BC 01143 Empotrable Cuadraodo LED 1w. 85-265V. 36*28mm. 120lm. IRC:>80. 2900ºk. 
45º 6.00 € *

LED-EMP143BCR 01028 Empotrable LED 1w. REGULABLE. 85-265V. 2900ºk. 7.20 € *

LED-EMP144BL 01144 Empotrable Cuadraodo LED 3w. 85-265V. 36*28mm. 360lm. IRC:>80. 5850ºk. 
45º. 6.60 € *

LED-EMP144BLR 01029 Empotrable LED 3w. REGULABLE. 85-265V. 5850ºk. 7.80 € *

LED-EMP145BN 01145 Empotrable Cuadraodo LED 3w. 85-265V. 36*28mm. 345lm. IRC:>80. 4200ºk. 
45º 6.60 € *

LED-EMP145BNR 01030 Empotrable LED 3w. REGULABLE. 85-265V. 4200ºk. 7.80 € *

LED-EMP146BC 01146 Empotrable Cuadraodo LED 3w. 85-265V. 36*28mm. 330lm. IRC:>80. 2900ºk. 
45º 6.60 € *

LED-EMP146BCR 01032 Empotrable LED 3w. REGULABLE. 85-265V. 2900ºk. 7.80 € *

LED-EMP151BL 01151 Empotrable Mini LED 1w. 85-265V. Ø36*28mm. 130lm. 5850ºk. IRC:>80.  
Apertura 45º. Hueco instalacion 28mm. 5.50 € *

LED-EMP151BLR 01034 Empotrable LED 1w. REGULABLE. 85-265V. 5850ºk. 6.70 € *

LED-EMP152BN 01152 Empotrable Mini LED 1w. 85-265V. Ø36*28mm. 125lm. IRC:>80. 4200ºk. 45º 5.50 € *

LED-EMP152BNR 01035 Empotrable LED 1w. REGULABLE. 85-265V. 4200ºk. 6.70 € *

LED-EMP153BC 01153 Empotrable Mini LED 1w. 85-265V. Ø36*28mm. 120lm. IRC:>80. 2900ºk. 45º 5.50 € *

LED-EMP153BCR 01036 Empotrable LED 1w. REGULABLE. 85-265V. 2900ºk. 6.70 € *

LED-EMP154BL 01154 Empotrable Mini LED 3w. 85-265V. Ø36*28mm. 360lm. IRC:>80. 5850ºk. 45º. 6.00 € *

LED-EMP154BLR 01037 Empotrable LED 3w. REGULABLE. 85-265V. 5850ºk. 7.20 € *

LED-EMP155BN 01155 Empotrable Mini LED 3w. 85-265V. Ø36*28mm. 345lm. IRC:>80. 4200ºk. 45º 6.00 € *

LED-EMP155BNR 01038 Empotrable LED 3w. REGULABLE. 85-265V. 4200ºk. 7.20 € *

LED-EMP156BC 01156 Empotrable Mini LED 3w. 85-265V. Ø36*28mm. 330lm. IRC:>80. 2900ºk. 45º 6.00 € *

LED-EMP156BCR 01039 Empotrable LED 3w. REGULABLE. 85-265V. 2900ºk. 7.20 € *

LED-3WRGB/GU10-220V 01041
Dicroica LED RGB GU10 de 3W con mando. Luz de alta 

luminosidad. Multiples colores disponibles. AC110-265V. Fabricada 
en aluminio. 49.5Ø*57mm. Apertura lente 40º.

10.50 €

LED-3WRGB/E27-220V 01051
Dicroica LED RGB E27 de 3W con mando. Luz de alta luminosidad. 
Multiples colores disponibles. AC110-265V. Fabricada en aluminio. 

49.5Ø*57mm. Apertura lente 40º.
10.50 €

LED-3WRGB/MR16-12V 01061
Dicroica LED RGB de 3W con mando. Luz de alta luminosidad. 
Multiples colores disponibles. DC12V. Fabricada en aluminio. 

49.5Ø*57mm. Apertura lente 40º.
10.50 €

LED-3WRGB/PERA-220V 01071
Esférica LED RGB E27 de 3W con mando. Luz de alta luminosidad. 
Multiples colores disponibles. AC100-265V. Fabricada en aluminio. 

60Ø*115mm. Apertura lente 140º. 
13.00 €

* Producto bajo pedido. Consultar condiciones generales en caso de devolución.                                6                   www.agfri.com
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Magic-Mando2.4G 01081

MAGIC LED MANDO. Funciones ajuste intensidad y temEsféricatura 
color. Alta frecuencia inalámbrica 2.4G, micro-touch boton de control 
remoto, alta distancia de transmisión y comunicación. Alta estabilidad 
contra interferencias. Control de varias bombillas LED desde un solo 
mando, sincronización, coherencia y en diferentes grupos. Distancia 

de control de 20-30mtr. 46g. Medidas: 110 × 52 × 20mm. A

10.00 €

Magic-Led Pera6w2.4G 01082

MAGIC LED Bombilla Esférica 6W regulable en color e intensidad. 
E27 A60 en Aluminio. 60Ø*123mm. 265V. Angulo apertura luz 140º. 
24leds 5630. TemEsféricatura de color ajustable entre 3000~6500K. 

Máximo flujo luminoso: 560lm. A

25.50 €

Magic-Mando RGB 01091
2.4G mando táctil RGB. Dimensiones mando: 56* 26*123mm.  

Mando de alta frecuencia y distancia de transmisión. Funcional y 
práctico. Necesita 2 Pilas AAA.20-30 metros. Hasta 4 grupos. A

14.00 €

Magic-Wifi RGB 01092
Modulo WIFI para controlar bombillas a través de un móvil Ipad, 

IPhone o Android. Software descargable gratuito. Muy simple 
configuración y posiblidad de control via internet fuera casa. A

36.00 €

Magic-Led Pera9wRGB 01102

Bombilla WIFI + 2.4G. 9W. Multiples Colores RGB y blanco frio

5500ºk. E27 A60 en Aluminio. 60Ø*123mm. 265V. Angulo apertura 
luz 140º. 5 diodos 5050 rgb y 15 diodos 5630 frios. 850lm. 640.000 
colores y 10 modos trabajo automáticos. Posibilidad de agrupar en 

distintos grupos de trabajo. Potencia luminica regulable o dimable. A

32.00 €

LED-2000BL-12V 02011 Bombilla Dicroica Aluminio. 34Ø*40mm. 1W. Apertura lente 30º. 
MR11 / MR16. Blanco Frio 5850-6150ºK. DC12V. 110lm 4.00 €

LED-2000BC-12V 02013 Bombilla Dicroica Aluminio. 34Ø*40mm. 1W. Apertura lente 30º. 
MR11 / MR16. Blanco Calido 2900-3100ºK. DC12V. 100lm 4.00 €

LED-2007AZ-220V 02061 Leds AZUL. Lente 60º. GU10. 260V. 4W. 120lm. 49.5Ø*65mm 12.50 € *

LED-2007RO-220V 02062 Leds ROJO. Lente 60º. GU10. 260V. 4W. 160lm. 49.5Ø*65mm 12.50 € *

LED-2007AM-220V 02063 Leds AMARILLO. 60º. GU10. 260V. 4W. 136lm. 49.5Ø*65mm 12.50 € *

LED-2007VE-220V 02064 Leds VERDE. Lente 60º. GU10. 260V. 4W. 320lm. 49.5Ø*65mm 12.50 € *

J0002 Bombilla Dicroica Aluminio COB. 49.7Ø*58mm. 5W. GU10. Blanco 
Natural 4200-4400ºK. 260V. 400lm. Angulo apertura luz 60º. A 3.30 €

J0003 Bombilla Dicroica Aluminio COB. 49.7Ø*58mm. 5W. GU10. Blanco 
Calido 2900-3100ºK. 260V. 380lm. Angulo apertura luz 60º. A 3.30 €

LED-2004BL 02281
Bombilla Dicroica Aluminio COB. 49.7Ø*75mm. 7W. GU10. Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 790lm. IRC: >80. Angulo apertura luz 

60º. Posibilidad de usar base E14/E27.
8.00 €

LED-2004BN 02282 Dicroica Alumi. 7W COB. 265V. Natural 4200-4400ºK.760lm.60º 8.00 €

LED-2004BC 02283 Dicroica Alumi. 7W COB. 265V. Calido 2900-3100ºK.720lm.60º 8.00 €

LED-2014BL 02101
Bombilla Dicroica Aluminio. 49.9Ø*57mm. 4.5W. GU10. Blanco Frio 
5850-6150ºK. 260V. 330lm. Angulo apertura luz 150º. PROMOCION 1.99 €

LED-2014BN 02102 Dicroica Aluminio 260V 4.5W. Natural 4200-4400ºK. 315lm. 150º. 
PROMOCION

1.99 €

LED-2014BC 02103 Dicroica Aluminio 260V 4.5W. Calido 2900-3100ºK. 300lm. 150º. 
PROMOCION

1.99 €

LED-2015BN 02112
Bombilla Dicroica Aluminio. 49.9Ø*43mm. 4.5W. MR16. Blanco 

Natural 4200-4400ºK. AC/DC 12V. 315lm. Angulo apertura luz 150º.  
PROMOCION

1.99 €

LED-2015BC 02113
Bombilla Dicroica Aluminio. 49.9Ø*43mm. 4.5W. MR16. Blanco 

Calido 2900-3100ºK. AC/DC 12V. 300lm. Angulo apertura luz 150º. 
PROMOCION

1.99 €

* Producto bajo pedido. Consultar condiciones generales en caso de devolución.                                7 www.agfri.com
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LED-2025BL D0191
Bombilla Dicroica PC+Aluminio. 49.9Ø*59.3mm. 5W. GU10. Blanco 

Frio 5850-6150ºK. 170-265V. PF0.5. 450lm. IRC:>80. Angulo 
apertura luz 110º. A

3.40 €

LED-2025BN D0192 Dicroica 265V 5W. Natural 4200-4400ºK. 425lm. 110º. A 3.40 €

LED-2025BC D0193 Dicroica 265V 5W. Calido 2900-3100ºK. 400lm. 110º. A 3.40 €

Dicro5011 D0014 Bombilla Dicroica Porcelana 49.9Ø*53mm. 5W. GU10. Blanco Frio 
5850-6150ºK. 260V. 475lm. Angulo apertura luz 150º. A 5.00 €

Dicro5013 D0016 Dicroica Porcelana 260V 5W. Calido 2900-3100ºK. 430lm. 150º. A 5.00 €

LED-2026BL D0194
Bombilla Dicroica PC+Aluminio. 49.9Ø*56.5mm. 7W. GU10. Blanco 

Frio 5850-6150ºK. 100-265V. PF0.5. 520lm. IRC:>80. Angulo 
apertura luz 120º. A

4.14 €

LED-2026BN D0195 Dicroica 265V 7W. Natural 4200-4400ºK. 500lm. 120º. A 4.14 €

LED-2026BC D0196 Dicroica 265V 7W. Calido 2900-3100ºK. 480lm. 120º. A 4.14 €

LED-2009BL24 02291 Bombilla Dicroica Aluminio COB. 49.7Ø*58mm. 5W. GU10. Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 260V. 475lm. Angulo apertura luz 24º. A 6.90 €

LED-2009BN24 02292 Dicroica Alumi. 260V 5W. 260V. COB.Natural 4200-
4400ºK.450lm.24º. A 6.90 €

LED-2009BC24 02293 Dicroica Alumi. 260V 5W. 260V. COB.Calido 2900-
3100ºK.430lm.24º. A 6.90 €

LED-2009BL60 02081
Bombilla Dicroica Aluminio COB. 49.7Ø*58mm. 5W. GU10. Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 475lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 

60º. A
6.80 €

LED-2009BN60 02082 Dicroica Alumi. 265V 5W COB.Natural 4200-4400ºK.450lm.60º. A 6.80 €

LED-2009BC60 02083 Dicroica Alumi. 265V 5W COB.Calido 2900-3100ºK.430lm.60º. A 6.80 €

LED-2009BL120 02091
Bombilla Dicroica Aluminio COB. 49.7Ø*58mm. 5W. GU10. Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 475lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 

120º. A
6.80 €

LED-2009BN120 02092 Dicroica Alumi. 5W COB. 265V. Natural 4200-4400ºK.450lm.120º. A 6.80 €

LED-2009BC120 02093 Dicroica Alumi. 5W COB. 265V. Calido 2900-3100ºK.430lm.120º. A 6.80 €

LED-2009BL120R 02003 Dicroica Aluminio 240-260V 5W COB. Frio 5850-6150ºK. 475lm. 
120º. REGULABLE. A 8.40 €

LED-2009BN120R 02004 Dicroica Alumi. 240-260V 5W COB.Natural 4200-4400ºK. 450lm. 
120º. REGULABLE. A 8.40 €

LED-2009BC120R 02005 Dicroica Alumi. 240-260V 5W COB.Calido 2900-3100ºK. 430lm. 
120º. REGULABLE. A 8.40 €

LED-2001BL 02261
Bombilla Dicroica Aluminio COB 12V. 49.7Ø*58mm. 5W. MR16. 
Blanco Frio 5850-6150ºK. AC/DC 12V. 475lm. IRC:>80. Angulo 

apertura luz 60º. A
6.50 €

LED-2001BN 02262 Dicroica Aluminio AC/DC 12V. 5W COB.Natural 4200-4400ºK. 
450lm.60º. A 6.50 €

LED-2001BC 02263 Dicroica Aluminio AC/DC 12V. 5W COB.Calido 2900-3100ºK. 
430lm.60º. A 6.50 €

LED-2016BL 02121
Bombilla Dicroica Aluminio. 49.5Ø*75mm. 5W. GU10. Blanco Frio 
5850-6150ºK. 85-265V. 816lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. 

Embalaje Blister. Posibilidad de usar base E14/E27.
7.95 €

LED-2016BN 02122 Dicroica Aluminio 265V 5W. Natural 4200-4400ºK. 790lm. 150º 7.95 €

LED-2016BC 02123 Dicroica Aluminio 265V 5W. Calido 2900-3100ºK. 770lm. 150º 7.95 €

LED-2016BLR 02131 Dicroica 2016BL REGULABLE. 260V. Frio. 816lm. 5W. 12.45 €

LED-2016BNR 02132 Dicroica 2016BN REGULABLE. 260V. Natural. 790lm. 5W 12.45 €

LED-2016BCR 02133 Dicroica 2016BC REGULABLE. 260V. Calido. 770lm. 5W 12.45 €
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LED-2017BL 02141
Bombilla Dicroica Aluminio. 49.5Ø*65mm. 5W. MR16. Blanco Frio 
5850-6150ºK. AC12V. 816lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 150º.  

Consultar disponibilidad DC12V. Embalaje Blister
7.95 €

LED-2017BN 02142 Dicroica Aluminio AC12V 5W. Natural 4200-4400ºK. 790lm. 150º 7.95 €

LED-2017BC 02143 Dicroica Aluminio AC12V 5W. Calido 2900-3100ºK. 770lm. 150º 7.95 €

Dicro5211 D0165
Empotrable redondo basculante LED. 86Ø*67mm. 5W. Blanco Frio 

5850-6150ºK. 260V. 500lm. IRC:>70. Apertura 90º. Diametro 
instalacion 75mmØ. A

8.40 € *

Dicro5212 D0166 Empotrable LED. 86Ø*67mm. 5W. Blanco Natural 4200-4400ºK. 
260V. 460lm. Apertura 90º. A 8.40 € *

Dicro5213 D0167 Empotrable LED. 86Ø*67mm. 5W. Blanco Calido 2700-2900ºK. 
260V. 440lm. Apertura 90º. A 8.40 € *

LED-2022BL 02231
Bombilla Dicroica Aluminio 10W. 49.5Ø*85mm. Sin base y fuente 

externa en cajita plastico. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 
1200lm. IRC:>80. Apertura lente 70º. A

19.50 €

LED-2022BN 02232 Dicroica Aluminio 10W. 265V Natural 4200-4400ºK. 1150lm. A 19.50 €

LED-2022BC 02233 Dicroica Aluminio 10W. 265V Calido 2900-3100ºK. 1100lm. A 19.50 €

LED-2023BL 02241
Bombilla Dicroica Aluminio 10W. 49.5Ø*85mm. Sin base y fuente 

externa en cajita plastico. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 
1200lm. IRC:>80. Apertura reflector 90º. A

19.50 €

LED-2023BN 02242 Dicroica Aluminio 10W. 265V Natural 4200-4400ºK. 1150lm. A 19.50 €

LED-2023BC 02243 Dicroica Aluminio 10W. 265V Calido 2900-3100ºK. 1100lm. A 19.50 €

LED-DISCO/BL-15COB 03031

DISCO 15W COB para reemplazo dos lamparas downlight.  
165Ø*59mm. 15W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 1led 
COB. 1800lm. IRC:>80. Con radiador para disipar el calor. Angulo 

apertura luz 120º. A

30.00 €

LED-DISCO/BN-15COB 03032 DISCO 15W COB. 265V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 1725lm. A 30.00 €

LED-DISCO/BC-15COB 03033 DISCO 15W COB. 265V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 1650lm. A 30.00 €

LED-DISCO/BL-15COBR 03041 DISCO REGULABLE 15W COB. 260V. Frio 5850-6150ºK. A 35.00 €

LED-DISCO/BN-15COBR 03042 DISCO REGULABLE 15W COB. 260V. Natural. A 35.00 €

LED-DISCO/BC-15COBR 03043 DISCO REGULABLE 15W COB. 260V. Calido. A 35.00 €

LED-DISCO/BL-20COB 03051

DISCO 20W COB para reemplazo dos lamparas downlight.  
165Ø*59mm. 20W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 1led 
COB. 2400lm. IRC:>80. Con radiador para disipar el calor. Angulo 

apertura luz 120º. A

38.00 €

LED-DISCO/BN-20COB 03052 DISCO 20W COB. 265V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 2300lm. A 38.00 €

LED-DISCO/BC-20COB 03053 DISCO 20W COB. 265V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 2200lm. A 38.00 €

LED-DISCO/BL-20COB12V 03003 DISCO 20W COB. AC/DC12-24V. Frio. 2400lm. A 38.00 €

LED-DISCO/BN-20COB12V 03009 DISCO 20W COB. AC/DC12-24V. Natural. 2300lm. A 38.00 €

LED-DISCO/BC-20COB12V 03010 DISCO 20W COB. AC/DC12-24V. Calido. 2200lm. A 38.00 €

LED-DISCO/BL-20COBR 03061 DISCO REGULABLE 20W COB. 260V. Frio. 2400lm. A 43.00 €

LED-DISCO/BN-20COBR 03062 DISCO REGULABLE 20W COB. 260V. Natural. 2300lm. A 43.00 €

LED-DISCO/BC-20COBR 03063 DISCO REGULABLE 20W COB. 260V. Calido. 2200lm. A 43.00 €

LED-DISCO/BL-20COB101 03034 DISCO 20W COB. Con fuente TCI de 5años garantia fuente y diodo 
Bridgelux. Frio. 2800lm. A 42.00 €

LED-DISCO/BN-20COB102 03035 DISCO 20W COB TCI 5 +Bridgelux. Natural. 2700lm. A 42.00 €

LED-DISCO/BC-20COB103 03036 DISCO 20W COB TCI 5 +Bridgelux. Calido. 2600lm. A 42.00 €
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LED-DISCO/BL-30COB 03071

DISCO 30W COB para reemplazo dos lamparas downlight.  
165Ø*75mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 1led COB. 
3600lm. IRC:>80. Con radiador para disipar el calor. Angulo apertura 

luz 120º. A

52.00 €

LED-DISCO/BN-30COB 03072 DISCO 30W COB. 265V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 3450lm. A 52.00 €

LED-DISCO/BC-30COB 03073 DISCO 30W COB. 265V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 3300lm. A 52.00 €

LED-DISCO/BL-30COB12V 03004 DISCO 30W COB. DC12-24V. Frio. 3600lm. A 52.00 €

LED-DISCO/BN-30COB12V 03037 DISCO 30W COB. DC12-24V. Natural. 3450lm. A 52.00 €

LED-DISCO/BC-30COB12V 03038 DISCO 30W COB. DC12-24V. Calido. 3300lm. A 52.00 €

LED-DISCO/BL-30COBR 03039 DISCO REGULABLE 30W COB. 260V. Frio. 3600lm. A 67.00 €

LED-DISCO/BN-30COBR 03040 DISCO REGULABLE 30W COB. 260V. Natural. 3450lm. A 67.00 €

LED-DISCO/BC-30COBR 03044 DISCO REGULABLE 30W COB. 260V. Calido. 3300lm. A 67.00 €

LED-DISCO/BL-30COB101 03045 DISCO 30W COB. Con fuente TCI de 5años garantia fuente y diodo 
Bridgelux. Frio. 4200lm. A 65.00 €

LED-DISCO/BN-30COB102 03046 DISCO 30W COB TCI 5 +Bridgelux. Natural. 4050lm. A 65.00 €

LED-DISCO/BC-30COB103 03047 DISCO 30W COB TCI 5 +Bridgelux. Calido. 3900lm. A 65.00 €

LED-DISCO/BL-40COB 03081

DISCO 40W COB para reemplazo dos lamparas downlight.  
165Ø*90mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 1led COB. 
4800lm. IRC:>80. Con radiador para disipar el calor. Angulo apertura 

luz 120º. A

68.00 €

LED-DISCO/BN-40COB 03082 DISCO 40W COB. 265V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 4600lm. A 68.00 €

LED-DISCO/BC-40COB 03083 DISCO 40W COB. 265V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 4400lm. A 68.00 €

LED-DISCO/BL-40COB101 03048 DISCO 40W COB. Con fuente TCI de 5años garantia fuente y diodo 
Bridgelux. Frio. 5600lm. A 75.00 €

LED-DISCO/BN-40COB102 03049 DISCO 40W COB TCI 5 +Bridgelux. Natural. 5400lm. A 75.00 €

LED-DISCO/BC-40COB103 03050 DISCO 40W COB TCI 5 +Bridgelux. Calido. 5200lm. A 75.00 €

LED-DISCO/BL-12 03091
DISCO 12W para reemplazo dos lamparas downlight.  125Ø*40mm. 
Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 12leds. 1440lm. IRC:>80. Con 

radiador para disipar el calor. Angulo apertura luz 120º.
28.00 €

LED-DISCO/BN-12 03092 Disco 12W. 265V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 1380lm. 28.00 €

LED-DISCO/BC-12 03093
DISCO 12W para reemplazo dos lamparas downlight. 125Ø*40mm. 

Blanco Calido 2900-3100ºK. 85-265V. 12leds. 1320lm. IRC:>80. Con 
radiador para disipar el calor. Angulo apertura luz 120º.

28.00 €

LED-DISCO/BL-15 03101
DISCO 15W para reemplazo dos lamparas downlight.  167Ø*40mm. 
Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 15leds. 1800lm. IRC:80. 

Con radiador para disipar el calor. Angulo apertura luz 120º. A
30.00 €

LED-DISCO/BN-15 03102 Disco 15W. 265V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 1725lm. A 30.00 €

LED-DISCO/BC-15 03103 Disco 15W. 265V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 1650lm. A 30.00 €

LED-DISCO/BL-15R 03111 DISCO REGULABLE 15W. 260V. Frio. 1800lm. A 35.00 €

LED-DISCO/BN-15R 03112 DISCO REGULABLE 15W. 260V. Natural. 1725lm. A 35.00 €

LED-DISCO/BC-15R 03113 DISCO REGULABLE 15W. 260V. Calido. 1650lm. A 35.00 €

LED-DISCO/BL-20 03131
DISCO 20W para reemplazo dos lamparas downlight.   167Ø*55mm. 
Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 20leds. 2400lm. IRC:>80. 
Con GRAN radiador para disipar el calor. Angulo apertura luz 120º. A

38.00 €

LED-DISCO/BN-20 03132 Disco 20W. 265V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 2300lm. A 38.00 €

LED-DISCO/BC-20 03133 Disco 20W. 265V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 2200lm. A 38.00 €

LED-DISCO/BL-20R 03141 DISCO REGULABLE 20W. 260V. Frio. 2400lm. A 45.00 €

LED-DISCO/BN-20R 03142 DISCO REGULABLE 20W. 260V. Natural. 2300lm. A 45.00 €

LED-DISCO/BC-20R 03143 DISCO REGULABLE 20W. 260V. Calido. 2200lm. A 45.00 €

LED-DISCO/BL-20W101 03054 DISCO 20W. Con fuente TCI de 5años garantia fuente y diodo 
Bridgelux. Frio. 2400lm. A 42.00 €

LED-DISCO/BN-20W102 03055 DISCO TCI 5 +Bridgelux 20W. Natural. 2300lm. A 42.00 €

LED-DISCO/BC-20W103 03056 DISCO TCI 5 +Bridgelux 20W. Calido. 2200lm. A 42.00 €
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LED-CUADRADO/BL-20 03151

CUADRADO 20W para reemplazo dos lamparas downlight.   
155*155*55mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 20leds. 
2400lm. IRC:>80. Con GRAN radiador para disipar el calor. Angulo 

apertura luz 120º. A

40.00 €

LED-CUADRADO/BN-20 03152 Cuadrado 20W. 265V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 2300lm. A 40.00 €

LED-CUADRADO/BC-20 03153 Cuadrado 20W. 265V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 2200lm. A 40.00 €

LED-CUADRADO/BL-20R 03057 CUADRADO REGULABLE 20W. 260V. Frio. 2400lm. A 47.00 €

LED-CUADRADO/BN-20R 03058 CUADRADO REGULABLE 20W. 260V. Natural. 2300lm. A 47.00 €

LED-CUADRADO/BC-20R 03059 CUADRADO REGULABLE 20W. 260V. Calido. 2200lm. A 47.00 €

LED-CUADRADO/BL-
20W101 03060 CUADRADO 20W. Con fuente TCI de 5años garantia fuente y 

diodos Bridgelux. Frio. A 44.00 €

LED-CUADRADO/BN-20W102 03064 DISCO Cuadrado  TCI 5 +Bridgelux 20W. Natural. A 44.00 €

LED-CUADRADO/BC-20W103 03065 DISCO Cuadrado TCI 5 +Bridgelux 20W. Calido. A 44.00 €

LED-DOWNLIGHT2.5/BL-9 03171
DOWNLIGHT luminaria completa 2.5". 9W. 91Ø*55mm. Blanco Frio 

5850-6150ºK. 85-265V. 770lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 90º. 
Diametro corte 80mm.

13.00 € *

LED-DOWNLIGHT2.5/BN-9 03172 DOWNLIGHT completo 2.5" 9W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 735lm 13.00 € *

LED-DOWNLIGHT2.5/BC-9 03173 DOWNLIGHT completo 2.5" 9W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 700lm 13.00 € *

LED-DOWNLIGHT3.5/BL-12 03181
DOWNLIGHT luminaria completa 3.5". 12W. 114Ø*58mm. Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 990lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 

90º. Diametro corte 101mm.
23.00 € *

LED-DOWNLIGHT3.5/BN-12 03182 DOWNLIGHT completo 3.5" 12W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 
945lm 23.00 € *

LED-DOWNLIGHT3.5/BC-12 03183 DOWNLIGHT completo 3.5" 12W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 900lm 23.00 € *

LED-DOWNLIGHT4.5/BL-15 03191
DOWNLIGHT luminaria completa 4.5". 15W. 143Ø*67mm. Blanco 

Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 1650lm. IRC:>80. Angulo 
apertura luz 90º. Diametro corte 128mm.

26.00 € *

LED-DOWNLIGHT4.5/BN-15 03192 DOWNLIGHT completo 4.5" 15W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 
1575lm 26.00 € *

LED-DOWNLIGHT4.5/BC-15 03193 DOWNLIGHT completo 4.5" 15W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 
1500lm 26.00 € *

LED-DOWNLIGHT6/BL-20 03201
DOWNLIGHT luminaria completa 6". 20W. 190Ø*80mm. Blanco Frio 
5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 1LED COB. 2400lm. IRC:>80. Angulo 

apertura luz 90º. Diametro corte 180mm.
39.00 €

LED-DOWNLIGHT6/BN-20 03202 DOWNLIGHT completo 6" 20W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 
2300lm. 39.00 €

LED-DOWNLIGHT6/BC-20 03203 DOWNLIGHT completo 6" 20W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 2200lm. 39.00 €

LED-DOWNLIGHT6/BL-20R 03075 DOWNLIGHT REGULABLE completo 6" 20W. 260V. Frio. 44.00 €

LED-DOWNLIGHT6/BN-20R 03076 DOWNLIGHT REGULABLE completo 6" 20W. 260V. Natural. 44.00 €

LED-DOWNLIGHT6/BC-20R 03077 DOWNLIGHT REGULABLE completo 6" 20W. 260V. Calido. 44.00 €

LED-DOWNLIGHT6/BL-
20W101 03078 DOWNLIGHT completo 6" 20W. Con fuente TCI de 5años garantia 

fuente y diodo Bridgelux. Frio. 2800lm. 44.00 €

LED-DOWNLIGHT6/BN-
20W102 03079 DOWNLIGHT completo 6" 20W. TCI 5 +Bridgelux. Natural. 2700lm. 44.00 €

LED-DOWNLIGHT6/BC-
20W103 03080 DOWNLIGHT completo 6" 20W. TCI 5 +Bridgelux. Calido. 2600lm. 44.00 €
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LED-DOWNLIGHT8/BL-20 03221
DOWNLIGHT luminaria completa 8". 20W. 220Ø*80mm. Blanco Frio 
5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 1LED COB. 2400lm. IRC:>80. Angulo 

apertura luz 90º. Diametro corte 200mm. A
43.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BN-20 03222 DOWNLIGHT completo 8" 20W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 
2300lm. A 43.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BC-20 03223 DOWNLIGHT completo 8" 20W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 2200lm. 
A 43.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BL20-12v 03007 DOWNLIGHT completo 8" 20W. AC/DC 12-24V. Frio. A 43.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BN-20-12v 03084 DOWNLIGHT completo 8" 20W. AC/DC 12-24V. Natural. A 43.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BC-20-12v 03085 DOWNLIGHT completo 8" 20W. AC/DC 12-24V. Calido. A 43.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BL-20R 03231 DOWNLIGHT REGULABLE  8". 20W. 260V. Frio. A 50.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BN-20R 03232 DOWNLIGHT REGULABLE  8". 20W. 260V. Natural. A 50.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BC-20R 03233 DOWNLIGHT REGULABLE  8". 20W. 260V. Calido. A 50.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BL-
20W101 03086 DOWNLIGHT completo 8" 20W. Con fuente TCI de 5años garantia 

fuente y Bridgelux. Frio. 2800lm. A 52.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BN-
20W102 03087 DOWNLIGHT completo 8" 20W. TCI 5 +Bridgelux. Natural. 2700lm. 

A 52.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BC-
20W103 03088 DOWNLIGHT completo 8" 20W. TCI 5 +Bridgelux. Calido. 2600lm. 

A 52.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BL-30 03241
DOWNLIGHT luminaria completa 30W. 220Ø*80mm. 8". 30W. 

Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 1LED COB. 3600lm. 
IRC:>80. Angulo apertura luz 90º. Diametro corte 200mm. A

48.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BN-30 03242 DOWNLIGHT completo 8" 30W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 
3450lm. A 48.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BC-30 03243 DOWNLIGHT completo 8" 30W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 3300lm. 
A 48.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BL30-12v 03008 DOWNLIGHT completo 8" 30W. DC 12-24V. Frio. A 48.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BN-30-12v 03089 DOWNLIGHT completo 8" 30W. DC 12-24V. Natural. A 48.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BC-30-12v 03090 DOWNLIGHT completo 8" 30W. DC 12-24V. Calido. A 48.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BL-30R 03251 DOWNLIGHT REGULABLE 8". 30W. 260V. Frio. A 66.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BN-30R 03252 DOWNLIGHT REGULABLE 8". 30W. 260V. Natural. A 66.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BC-30R 03253 DOWNLIGHT REGULABLE 8". 30W. 260V. Calido. A 66.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BL-
30W101 03094 DOWNLIGHT completo 8" 30W. Con fuente TCI de 5años garantia 

fuente y Bridgelux. Frio. 4200lm. A 66.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BN-
30W102 03095 DOWNLIGHT 8" 30W. TCI 5 +Bridgelux. Natural. 4050lm. A 66.00 €

LED-DOWNLIGHT8/BC-
30W103 03096 DOWNLIGHT 8" 30W. TCI 5 +Bridgelux. Calido. 3900lm. A 66.00 €

DW93071 D0031
DOWNLIGHT Extraplano SUPERFICIE. Luminaria completa 7W. 
124Ø*38mm. Blanco Frio 5700-6200ºK. 85-265V. PF0.9. 630lm. 

IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. IP50. Color Blanco. A
9.00 €

DW93072 D0032 DOWNLIGHT SUPERFICIE 7W. 265V. 4200-4400K. 595lm. Blanco. 
A 9.00 €

DW93073 D0033 DOWNLIGHT SUPERFICIE 7W. 265V. 2900-3100K. 560lm. Blanco. 
A 9.00 €

DW93131 D0034
DOWNLIGHT Extraplano SUPERFICIE. Luminaria completa 13W. 
170Ø*38mm. Blanco Frio 5700-6200ºK. 85-265V. PF0.9. 1170lm. 

IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. IP50. Color Blanco. A
14.00 €

DW93132 D0035 DOWNLIGHT SUPERFICIE 13W. 265V. 4200-4400K. 1105lm. 
Blanco. A 14.00 €

DW93133 D0036 DOWNLIGHT SUPERFICIE 13W. 265V. 2900-3100K. 1040lm. 
Blanco. A 14.00 €

DW93201 D0037
DOWNLIGHT Extraplano SUPERFICIE. Luminaria completa 20W. 

225Ø*40mm. 8". Blanco Frio 5700-6200ºK. 85-265V. PF0.9. 2100lm. 

IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. IP50. Color Blanco. A
20.50 €

DW93202 D0038 DOWNLIGHT SUPERFICIE 20W. 265V. 4200-4400K. 2000lm. 
Blanco. A 20.50 €

DW93203 D0039 DOWNLIGHT SUPERFICIE 20W. 265V. 2900-3100K. 1900lm. 
Blanco. A 20.50 €
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LED-DW05BL BLANCO 03014
DOWNLIGHT Superficie. Luminaria completa 25W. 250Ø*45mm. 
Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 120diodos. 2700lm. 

IRC:80. Angulo apertura luz 150º. Color Blanco. A
34.00 €

LED-DW05BN BLANCO 03015 DOWNLIGHT superficie 25W. 265V. 4200-4400K. 2550lm. Blanco. A 34.00 €

LED-DW05BC BLANCO 03016 DOWNLIGHT superficie 25W. 265V. 2900-3100K. 2400lm. Blanco. A 34.00 €

LED-DW05BL PLATA 03017 DOWNLIGHT superficie 25W. 265V. 5850-6150K. 2700lm. Plata. A 34.00 €

LED-DW05BN PLATA 03018 DOWNLIGHT superficie 25W. 265V. 4200-4400K. 2550lm. Plata. A 34.00 €

LED-DW05BC PLATA 03019 DOWNLIGHT superficie 25W. 265V. 2900-3100K. 2400lm. Plata. A 34.00 €

DW93074 D0040
DOWNLIGHT Extraplano SUPERFICIE. Luminaria completa 7W. 
124Ø*38mm. Blanco Frio 5700-6200ºK. 85-265V. PF0.9. 630lm. 

IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. IP50. Color Plata. A
9.80 €

DW93075 D0041 DOWNLIGHT SUPERFICIE 7W. 265V. 4200-4400K. 595lm. Plata. A 9.80 €

DW93076 D0042 DOWNLIGHT SUPERFICIE 7W. 265V. 2900-3100K. 560lm. Plata. A 9.80 €

DW93134 D0043
DOWNLIGHT Extraplano SUPERFICIE. Luminaria completa 13W. 
170Ø*38mm. Blanco Frio 5700-6200ºK. 85-265V. PF0.9. 1170lm. 

IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. IP50. Color Plata. A
14.80 €

DW93135 D0044 DOWNLIGHT SUPERFICIE 13W. 265V. 4200-4400K. 1105lm. Plata. 
A 14.80 €

DW93136 D0045 DOWNLIGHT SUPERFICIE 13W. 265V. 2900-3100K. 1040lm. Plata. 
A 14.80 €

DW93204 D0046
DOWNLIGHT Extraplano SUPERFICIE. Luminaria completa 20W. 

225Ø*40mm. 8". Blanco Frio 5700-6200ºK. 85-265V. PF0.9. 2100lm. 

IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. IP50. Color Plata. A
22.50 €

DW93205 D0047 DOWNLIGHT SUPERFICIE 20W. 265V. 4200-4400K. 2000lm. Plata. 
A 22.50 €

DW93206 D0048 DOWNLIGHT SUPERFICIE 20W. 265V. 2900-3100K. 1900lm. Plata. 
A 22.50 €

DW80411 D0049

DOWNLIGHT Extraplano empotrar. Luminaria completa 4W. 
84Ø*22mm. Blanco Frio 5700-6200ºK. 85-265V. PF0.9. 360lm. 
IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. Diametro corte 75mm. IP50. 

Color Blanco. A

5.50 €

DW80412 D0050 DOWNLIGHT Extraplano 4W. 265V.4200-4400K. 340lm. Blanco. A 5.50 €

DW80413 D0051 DOWNLIGHT Extraplano 4W. 265V. 2900-3100K. 320lm. Blanco. A 5.50 €

DW81311 D0052

DOWNLIGHT Extraplano empotrar. Luminaria completa 13W. 
170Ø*22mm. Blanco Frio 5700-6200ºK. 85-265V. PF0.9. 1170lm. 
IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. Diametro corte 155mm. IP50. 

Color Blanco. A

12.00 €

DW81312 D0053 DOWNLIGHT Extraplano 13W. 265V. 4200-4400K. 1105lm. Blanco. 
A 12.00 €

DW81313 D0054 DOWNLIGHT Extraplano 13W. 265V. 2900-3100K. 1040lm. Blanco. 
A 12.00 €

DW82011 D0055

DOWNLIGHT Extraplano empotrar. Luminaria completa 20W. 
220Ø*15mm. 8". Blanco Frio 5700-6200ºK. 85-265V. PF0.9. 2100lm. 

IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. Diametro corte 210mm. IP50. 
Color Blanco. A

14.95 €

DW82012 D0056 DOWNLIGHT Extraplano 20W. 265V. 4200-4400K. 2000lm. Blanco. 
A 14.95 €

DW82013 D0057 DOWNLIGHT Extraplano 20W. 265V. 2900-3100K. 1900lm. Blanco. 
A 14.95 €

J0004
DOWNLIGHT Extraplano empotrar. Luminaria completa 18W. 

220Ø*15mm. 8". Blanco Frio 5700-6200ºK. 90-260V. 1950lm. Angulo 
apertura luz 150º. Diametro corte 210mm. IP50. Color Blanco. E

9.20 €

J0033 DOWNLIGHT Extraplano 18W. 265V. 4200-4400K. 1850lm. Blanco. 
E 9.20 €

J0034 DOWNLIGHT Extraplano 18W. 265V. 2900-3100K. 1750lm. Blanco. 
E 9.20 €
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DW2501 D0188
DOWNLIGHT 25W. 225Ø*80mm. Blanco Frio 5700-6200ºK. 85-

265V. PF0.9. 2500lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 90º. Diametro 
corte 197mm. IP50. Color Blanco. PCB Aluminio. A

22.90 €

DW2502 D0189 DOWNLIGHT 25W. 265V. 4200-4400K. 2400lm. Blanco. A 22.90 €

DW2503 D0190 DOWNLIGHT 25W. 265V. 2900-3100K. 2300lm. Blanco. A 22.90 €

DW80414 D0058

DOWNLIGHT Extraplano empotrar. Luminaria completa 4W. 
84Ø*22mm. Blanco Frio 5700-6200ºK. 85-265V. PF0.9. 360lm. 
IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. Diametro corte 75mm. IP50. 

Color Plata. A

6.50 €

DW80415 D0059 DOWNLIGHT Extraplano 4W. 265V. 4200-4400K. 340lm. Plata. A 6.50 €

DW80416 D0060 DOWNLIGHT Extraplano 4W. 265V. 2900-3100K. 320lm. Plata. A 6.50 €

DW81314 D0061

DOWNLIGHT Extraplano empotrar. Luminaria completa 13W. 
170Ø*22mm. Blanco Frio 5700-6200ºK. 85-265V. PF0.9. 1170lm. 
IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. Diametro corte 155mm. IP50. 

Color Plata. A

12.50 €

DW81315 D0062 DOWNLIGHT Extraplano 13W. 265V. 4200-4400K. 1105lm. Plata. A 12.50 €

DW81316 D0063 DOWNLIGHT Extraplano 13W. 265V. 2900-3100K. 1040lm. Plata. A 12.50 €

DW82014 D0064

DOWNLIGHT Extraplano empotrar. Luminaria completa 20W. 
220Ø*15mm. 8". Blanco Frio 5700-6200ºK. 85-265V. PF0.9. 2100lm. 

IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. Diametro corte 210mm. IP50. 
Color Plata.  E

15.95 €

DW82015 D0065 DOWNLIGHT Extraplano 20W. 265V. 4200-4400K. 2000lm. Plata. E 15.95 €

DW82016 D0066 DOWNLIGHT Extraplano 20W. 265V. 2900-3100K. 1900lm. Plata. E 15.95 €

LED-DW04BL BLANCO 03311

DOWNLIGHT Plano empotrar. Luminaria completa 25W. 
212Ø*32mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 120diodos. 
2700lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. Diametro corte 190mm. 
Color Blanco. Opcion fuente TCI 5años garantia fuente +5eur pvp. 

Opcion Regulable +7eur pvp. A

29.00 €

LED-DW04BN BLANCO 03312 DOWNLIGHT plano 25W. 265V. 4200-4400K. 2550lm. Blanco. A 29.00 €

LED-DW04BC BLANCO 03313 DOWNLIGHT plano 25W. 265V. 2900-3100K. 2400lm. Blanco. A 29.00 €

LED-DW04BL PLATA 03314 DOWNLIGHT plano 25W. 265V. 5850-6150K. 2700lm. Plata. A 29.00 €

LED-DW04BN PLATA 03315 DOWNLIGHT plano 25W. 265V. 4200-4400K. 2550lm. Plata. A 29.00 €

LED-DW04BC PLATA 03316 DOWNLIGHT plano 25W. 265V. 2900-3100K. 2400lm. Plata. A 29.00 €

03020
DOWNLIGHT Plano empotrar. 22W. 212Ø*32mm.Blanco Frio, 

Natural y Calido en la misma luminaria. 265V. 1900lm. Apertura 150º. 
Corte 190mm. Color Blanco. A

32.00 €

03030
DOWNLIGHT Plano empotrar. 22W. 212Ø*32mm.Blanco Frio, 

Natural y Calido en la misma luminaria. 265V. 1900lm. Apertura 150º. 
Corte 190mm. Color Plata. A

32.00 €

LED-DWC04BL BLANCO 03321

DOWNLIGHT Plano empotrar Cuadrado. Luminaria completa 25W. 
212*212*32mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 

120diodos. 2700lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. Agujero corte 
190mm. Color Blanco. Opcion fuente TCI 5años garantia fuente 

+5eur pvp. Opcion Regulable +7eur pvp. A

30.00 €

LED-DWC04BN BLANCO 03322 DOWNLIGHT Cuadrado plano 25W. 265V. 4200-4400K. 2550lm. 
Blanco. A 30.00 €

LED-DWC04BC BLANCO 03323 DOWNLIGHT Cuadrado plano 25W. 265V. 2900-3100K. 2400lm. 
Blanco. A 30.00 €

LED-DWC04BL PLATA 03324 DOWNLIGHT Cuadrado plano 25W. 265V. 5850-6150K. 2700lm. 
Plata. A 30.00 €

LED-DWC04BN PLATA 03325 DOWNLIGHT Cuadrado plano 25W. 265V. 4200-4400K. 2550lm. 
Plata. A 30.00 €

LED-DWC04BC PLATA 03326 DOWNLIGHT Cuadrado plano 25W. 265V. 2900-3100K. 2400lm. 
Plata. A 30.00 €

LED-DW04MC BLANCO

LED-DW04MC PLATA
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DWC82021 D0067

DOWNLIGHT Extraplano Cuadrado. Luminaria completa 20W. 
225*225*15mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 2100lm. 

IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. Agujero corte 210mm. IP50. 
Color Blanco. A

14.95 €

DWC82022 D0068 DOWN Cuadrado plano 20W. 265V. 4200-4400K. 2000lm. Blanco. A 14.95 €

DWC82023 D0069 DOWN Cuadrado plano 20W. 265V. 2900-3100K. 1900lm. Blanco. A 14.95 €

LED-DWC05BL BLANCO 03024

DOWNLIGHT Superficie Cuadrado. Luminaria completa 25W. 
250*250*50mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 

120diodos. 2700lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. Color Blanco. 
A

34.00 €

LED-DWC05BN BLANCO 03025 DOWNLIGHT Cuadrado superficie 25W. 265V. 4200-4400K. 2550lm. 
Blanco. A 34.00 €

LED-DWC05BC BLANCO 03026 DOWNLIGHT Cuadrado superficie 25W. 265V. 2900-3100K. 2400lm. 
Blanco. A 34.00 €

LED-PLA01BL16W 03331 Plafon LED 16w 30Ø*10cm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 90-265V. 
1440lm. IRC:>70. Cubre 120º. IP20. A 27.00 €

LED-PLA01BL24W 03333 Plafon LED 24w 30Ø*10cm.  Blanco Frio 5850-6150ºK. 90-265V. 
2200lm. IRC:>70. Cubre 120º. IP20. A 32.00 €

LED-OVAL12BLIP54 03005
Lampara LED Oval IP54 12W. Ideal para uso en Exteriores. 100-
265V. PF 0.5. 235*110*56mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. IRC:>80. 

960lm. 76Led 2835. Angulo apertura luz 120º. Color Blanco. A
23.00 €

LED-CIRCULAR20BLIP54 03006
Lampara LED Circular IP54 20W. Ideal para uso en Exteriores. 100-

265V. PF 0.5.  265Ø*50mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. IRC:>80. 
1600lm. 129Led 2835. Angulo apertura luz 120º. Color Blanco. A

34.00 €

PL7004 D0159
Downlight Aluminio E27. 48Ø*170mm. 7W. Blanco Frio 5850-

6150ºK. 85-265V. 70leds SMD. 1190lm. IRC:>80. Angulo apertu. 
180º. A

13.00 €

PL7005 D0160
Downlight Aluminio E27. 48Ø*170mm. 7W. Blanco Natural 4200-

4400ºK. 85-265V. 70leds SMD. 1150lm. IRC:>80. Angulo apert.180º. 
A

13.00 €

PL7006 D0161
Downlight Aluminio E27. 48Ø*170mm. 7W. Blanco Calido 2900-

3100ºK. 85-265V. 70leds SMD. 1120lm. IRC:>80. Angulo apert.180º. 
A

13.00 €

PL7104 D0162
Downlight Aluminio G24. 48Ø*170mm. 7W. Blanco Frio 5850-

6150ºK. 85-265V. 70leds SMD. 1190lm. IRC:>80. Angulo apert.180º. 
A

13.00 €

PL7105 D0163
Downlight Aluminio G24. 48Ø*170mm. 7W. Blanco Natural 4200-

4400ºK. 85-265V. 70leds SMD. 1150lm. IRC:>80. Angulo apert.180º. 
A

13.00 €

PL7106 D0164
Downlight Aluminio G24. 48Ø*170mm. 7W. Blanco Calido 2900-

3100ºK. 85-265V. 70leds SMD. 1120lm. IRC:>80. Angulo apert. 180º. 
A

13.00 €

LED-G9BL-64 04011 Bombilla G9. 14.5Ø*48mm. 3W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 260V. 
64leds. 300lm. IRC:>70. Cubre 360º. 4.80 €

LED-G9BC-64 04013 Bombilla G9. 14.5Ø*48mm. 3W. Blanco Calido 2900-3100ºK. 260V. 
64leds. 280lm. IRC:>70. Cubre 360º. 4.80 €

LED-G9BL-104 04014 Bombilla G9. 15Ø*60mm. 5W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 260V. 
104leds. 400lm. IRC:>70. Cubre 360º. A 6.50 €

LED-G9BC-104 04016 Bombilla G9. 15Ø*60mm. 5W. Blanco Calido 2900-3100ºK. 260V. 
104leds. 380lm. IRC:>70. Cubre 360º. A 6.50 €
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LED-G9BL-27 04021 Bombilla G9. 31Ø*62mm. 5W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 260V. 
27leds. 430lm. IRC:>70. Cubre 360º. 7.00 €

LED-G9BC-27 04023 Bombilla G9. 31Ø*62mm. 5W. Blanco Calido 2900-3100ºK. 260V. 
27leds. 420lm. IRC:>70. Cubre 360º. 7.00 €

LED-G9/E27BL-27 04031 Bombilla E27. 31Ø*83mm. 5W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 260V. 
27leds. 430lm. IRC:>70. Cubre 360º. 7.50 €

LED-G9/E27BN-27 04032 Bombilla E27 360º 5W 260V. Natural 4200-4400ºK. 425lm. IRC:>70. 7.50 €

LED-G9/E27BC-27 04033 Bombilla E27 360º 5W 260V. Calido 2900-3100ºK. 420lm. IRC:>70. 7.50 €

LED-G9/E14BL-27 04041 Bombilla E14. 31Ø*83mm. 5W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 260V. 
27leds. 430lm. IRC:>70. Cubre 360º. 7.50 €

LED-G9/E14BN-27 04042 Bombilla E14 360º 5W 260V. Natural 4200-4400ºK. 425lm. IRC:>70. 7.50 €

LED-G9/E14BC-27 04043 Bombilla E14 360º 5W 260V. Calido 2900-3100ºK. 420lm. IRC:>70. 7.50 €

LED-G9/E27BL12V 04051 Bombilla E27 12V. 31Ø*83mm. 5W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 12V 
AC/DC. 27leds. 430lm. IRC:>70. Cubre 360º. 8.00 €

LED-G9/E27BC12V 04053 Bombilla E27 12V. 31Ø*83mm. 5W. Blanco Calido 2900-3100ºK. 12V 
AC/DC. 27leds. 420lm. IRC:>70. Cubre 360º. 8.00 €

LED-G9/E14BL12V 04061 Bombilla E14 12V. 31Ø*83mm. 5W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 12V 
AC/DC. 27leds. 430lm. IRC:>70. Cubre 360º. 8.00 €

LED-G9/E14BC12V 04063 Bombilla E14 12V. 31Ø*83mm. 5W. Blanco Calido 2900-3100ºK. 12V 
AC/DC. 27leds. 420lm. IRC:>70. Cubre 360º. 8.00 €

LED-E27BL-30 04074 Bombilla Mazorca 360º E27. 48Ø*118mm. 6W. Blanco Frio 5850-
6150ºK. 260V. PF0.65. 30leds. 660lm. IRC:>80. Cubre 360º. A 12.50 €

LED-E27BN-30 04075 Bombilla Mazorca 360º  6W. 260V. Natural 4200-4400ºK. 630lm. A 12.50 €

LED-E27BC-30 04076 Bombilla Mazorca 360º  6W. 260V. Calido 2900-3100ºK. 600lm. A 12.50 €

LED-E27BL-48 04084 Bombilla Mazorca 360º E27. 48Ø*132mm. 8W. Blanco Frio 5850-
6150ºK. 260V. PF0.65. 48leds. 920lm. IRC:>80. Cubre 360º. A 14.00 €

LED-E27BN-48 04085 Bombilla Mazorca 360º  8W. 260V. Natural 4200-4400ºK. 900lm. A 14.00 €

LED-E27BC-48 04086 Bombilla Mazorca 360º  8W. 260. Calido 2900-3100ºK. 880lm. A 14.00 €

LED-E27BL-61 04094 Bombilla Mazorca 360º E27. 60Ø*158mm. 10W. Blanco Frio 5850-
6150ºK. 260V. PF0.65. 60leds. 1260lm. IRC:>80. Cubre 360º. A 16.50 €

LED-E27BN-61 04095 Bombilla Mazorca 360º  10W. 260V. Natural 4200-4400ºK. 1230lm. A 16.50 €

LED-E27BC-61 04096 Bombilla Mazorca 360º  10W. 260V. Calido 2900-3100ºK. 1200lm. A 16.50 €
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LED-E27BL-32 04181 Bombilla Mazorca 360º E27. 50Ø*143mm. 7W. Blanco Frio 5850-
6150ºK. 80-260V. 32leds. 900lm. IRC:>70. Cubre 360º. 11.50 €

LED-E27BC-32 04183 Bombilla Mazorca 360º E27. 50Ø*143mm. 7W. Blanco Calido 2900-
3100ºK. 80-260V. 32leds. 860lm. IRC:>70. Cubre 360º. 11.50 €

LED-E27BL-26 04191 Bombilla Mazorca 360º E27. 60Ø*180mm. 13W. Blanco Frio 5850-
6150ºK. 80-260V. 23leds. 1500lm. IRC:>70. Cubre 360º. 23.50 €

LED-E27BC-26 04193 Bombilla Mazorca 360º E27. 60Ø*180mm. 13W. Blanco Calido 2900-
3100ºK. 80-260V. 23leds. 1300lm. IRC:>70. Cubre 360º. 23.50 €

LED-E27BL-182 04201 Bombilla Mazorca 360º E27. 78Ø*260mm. 20W. Blanco Frio 5850-
6150ºK. 80-260V. 182leds. 2300lm. IRC:>70. Cubre 360º. 35.00 €

LED-E27BC-182 04203 Bombilla Mazorca 360º E27. 78Ø*260mm. 20W. Blanco  Calido 2900-
3100ºK. 80-260V. 182leds. 2000lm. IRC:>70. Cubre 360º. 35.00 €

LED-E27BL-160 04000 Bombilla Mazorca 360º E27. 93Ø*290mm. 50W. Blanco Frio 5850-
6150ºK. 100-265V. PF0.9. 160diodos. 5250lm. IRC:>70. Cubre 360º. 94.00 €

LED-E27BN-160 04001 Bombilla Mazorca 360º E27.50W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 
4950lm 94.00 €

LED-E27BC-160 04002 Bombilla Mazorca 360º E27. 50W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 
4650lm 94.00 €

LED-E27BL-62 04174 Bombilla E27. 125Ø*225mm. 30W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-
265V. PF0.9. 60leds. 3300lm. IRC:>80. Apertura 140º. 48.00 € *

LED-E27BN-62 04175 Bombilla E27 30W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 3150lm 48.00 € *

LED-E27BC-62 04176 Bombilla E27 30W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 3000lm 48.00 € *

LED-E40BL-62 04184 Bombilla E40 30W. 265V. Frio 5850-6150ºK. 3300lm 48.00 € *

LED-E40BN-62 04185 Bombilla E40 30W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 3150lm 48.00 € *

LED-E40BC-62 04186 Bombilla E40 30W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 3000lm 48.00 € *

LED-E27BL-100 04177 Bombilla E27. 125Ø*285mm. 50W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-
265V. PF0.9. 100leds. 5500lm. IRC:>80. Apertura 140º. 70.00 € *

LED-E27BN-100 04178 Bombilla E27 50W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 5250lm 70.00 € *

LED-E27BC-100 04179 Bombilla E27 50W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 5000lm 70.00 € *

LED-E40BL-100 04187 Bombilla E40 50W. 265V. Frio 5850-6150ºK. 5500lm 70.00 € *

LED-E40BN-100 04188 Bombilla E40 50W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 5250lm 70.00 € *

LED-E40BC-100 04189 Bombilla E40 50W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 5000lm 70.00 € *

LED-R50BL-5 05011
Bombilla led R50 E14. 56Ø*99mm. 5W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-
265V. 816lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 150º. Gran disipador de 

aluminio. A
9.00 €

LED-R50BN-5 05012 Bombilla led R50 E14 5W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 790lm. 150º. 
A 9.00 €

LED-R50BC-5 05013 Bombilla led R50 E14 5W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 770lm. 150º. 
A 9.00 €
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LED-R50BL-6 05021
Bombilla led R50 E14. 50Ø*87mm. 6W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 

IRC:>80. 85-265V. 550lm. Angulo apertura luz 150º. Cuerpo 

porcelana. A

8.50 €

LED-R50BN-6 05022 Bombilla led R50 E14. 6W. Natural 4200-4400ºK. 500lm. 265V. 150º. 
A 8.50 €

LED-R50BC-6 05023 Bombilla led R50 E14 6W. Calido 2900-3100ºK. 450lm. 265V. 150º. 
A 8.50 €

LED-R63BL-9 05031
Bombilla led R63 E27. 60Ø*105mm. 9W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 

IRC:>80. 85-265V. 990lm. IRC:80. Angulo apertura luz 150º. Cuerpo 

porcelana. A

10.00 €

LED-R63BN-9 05032 Bombilla led R63 E27 9W. Natural 4200-4400ºK. 900lm. 265V. 150º. 
A 10.00 €

LED-R63BC-9 05033 Bombilla led R63 E27 9W. Calido 2900-3100ºK. 810lm. 265V. 150º. 
A 10.00 €

LED-R80BL-15 05006
Bombilla led R80 E27. 80Ø*112mm. 15W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 

175-260VAC. 1350lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 180º. Cuerpo 
Plastico y Aluminio interior. 

12.00 €

LED-R80BN-15 05007 Bombilla led R80 E27 15W. 260V. Natural 4200-4400ºK. IRC:>80. 
1275lm. 180º 12.00 €

LED-R80BC-15 05008 Bombilla led R80 E27 15W. 260V. Calido 2900-3100ºK. IRC:>80. 
1200lm. 180º 12.00 €

LED-R90BL-75 05041
Bombilla led R90 E27. 90Ø*99mm. 7.5W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 
85-265V. 75leds. 1275lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 180º. Gran 

disipador de aluminio.
16.50 €

LED-R90BN-75 05042 Bombilla led R90 7.5W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 1200lm 16.50 €

LED-R90BC-75 05043 Bombilla led R90 7.5W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 1125lm 16.50 €

LED-PAR30BL-7 05051
Bombilla led PAR30 E27. 92Ø*99mm. 7W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 

85-265V. 7leds. 840lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 120º. Gran 
disipador de aluminio. 

16.00 €

LED-PAR30BN-7 05052 Bombilla led PAR30 7W. 260V. Natural 4200-4400ºK. 805lm 16.00 €

LED-PAR30BC-7 05053 Bombilla led PAR30 7W. 260V. Calido 2900-3100ºK. 770lm 16.00 €

LED-PAR30BL-7R 05000 Bombilla REGULABLE PAR30 7W. 260V. 5850-6150ºK. 840lm 19.50 €

LED-PAR30BN-7R 05001 Bombilla REGULABLE PAR30 7W. 260V. 4200-4400ºK. 805lm 19.50 €

LED-PAR30BC-7R 05002 Bombilla REGULABLE PAR30 7W. 260V. 2900-3100ºK. 770lm 19.50 €

LED-PAR30BL-75 05061
Bombilla led PAR30 E27. 90Ø*99mm. 7.5W. Blanco Frio 5850-
6150ºK. 85-265V. 75leds. 1275lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 

180º. Gran disipador de aluminio.
16.50 €

LED-PAR30BN-75 05062 Bombilla led PAR30 7.5W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 1200lm 16.50 €

LED-PAR30BC-75 05063 Bombilla led PAR30 7.5W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 1125lm 16.50 €

LED-PAR30BL-AR15 05015
Empotrable redondo basculante LED.  Par30 140Ø*123mm. 15W. 

Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 1650lm. IRC:>80. 
Apertura 90º. Diametro instalacion 123mmØ

34.00 € *

LED-PAR30BN-AR15 05016 Empotrable LED.  Par30 140Ø*123mm. 15W. Blanco Natural 4200-
4400ºK. 265V. 1575lm. Apertura 90º. 34.00 € *

LED-PAR30BC-AR15 05017 Empotrable LED.  Par30 140Ø*123mm. 15W. Blanco Calido 2700-
2900ºK. 265V. 1500lm. Apertura 90º. 34.00 € *

LED-PAR38BL-12 05071
Bombilla led PAR38 E27. 122Ø*112mm. 12W. Blanco Frio 5850-

6150ºK. 85-265V. PF0.9. 12leds. 1440lm. IRC:80. Angulo apertura 
luz 120º. Gran disipador de aluminio.

25.00 €

LED-PAR38BN-12 05072 Bombilla led PAR38 12W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 1380lm 25.00 €

LED-PAR38BC-12 05073 Bombilla led PAR38 12W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 1320lm 25.00 €

* Producto bajo pedido. Consultar condiciones generales en caso de devolución.                                18                   www.agfri.com



Foto Modelo No. Código Especificaciones PVP sin IVA

TARIFA ILUMINACIÓN MAYO  2017
Para cantidades solicitar 
cotizacion especial.

LED-VELA/E14NEON1 06000 Bombilla Neon VELA E14. 35Ø*97mm. 3W. 240V. Cristal. Angulo 
apertura luz 360º. Especial decoracion 4.00 €

Vela3201 D0095
Bombilla porcelana led VELA E14. 40Ø*106mm. 3W. Blanco Frio 
5850-6150ºK. 260V. 270lm. Angulo apertura luz  140º.  Opción 

REGULABLE. A
3.25 €

Vela3203 D0096 Bombilla porcelana led VELA 3W. 260V. Calido 2900-3100ºK. 240lm. 
Opción REGULABLE. A 3.25 €

LED-VELA/E14BL-9 06191
Bombilla led VELA Cristal Filamento. E14. 35Ø*100mm. 4W. Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 220-240V. PF0.4. 4leds. 400lm. IRC:80. Angulo 

apertura luz  360º. 25000horas vida. A
6.00 €

LED-VELA/E14BC-9 06193
Bombilla led VELA Cristal Filamento. E14. 35Ø*118mm. 4W. Blanco 

Calido 2700ºK. 220-240V. PF0.4. 4leds. 400lm. IRC:80. Angulo 
apertura luz  360º. 25000horas vida. A

6.00 €

LED-VELA/E14BL-7B 06041
Bombilla led VELA porcelana E14. 37Ø*102mm. 6W. Blanco Frio 

5850-6150ºK. 240-260V. 10leds. 440lm. IRC:>80. Angulo apertura 
luz 180º. A

6.50 €

LED-VELA/E14BN-7B 06042 Bombilla led VELA 6W. 260V. Natural 4200-4400ºK. 420lm. A 6.50 €

LED-VELA/E14BC-7B 06043 Bombilla led VELA 6W. 260V. Calido 2900-3100ºK. 400lm. A 6.50 €

LED-VELA/E14BL-9R 06044 Led VELA 5W. 260V. Frio 5850-6150ºK. 400lm. REGULABLE. A 8.00 €

LED-VELA/E14BN-9R 06045 Led VELA 5W. 260V. Natural 4200-4400ºK. 375lm. REGULABLE. A 8.00 €

LED-VELA/E14BC-9R 06046 Led VELA 5W. 260V. Calido 2900-3100ºK. 350lm. REGULABLE. A 8.00 €

LED-VELA/E14BL-8B 06181
Bombilla led VELA porcelana E14. 37Ø*102mm. 5W. Blanco Frio 

5850-6150ºK. AC/DC 12V. 10leds. 400lm. IRC:>80. Angulo apertura 
luz 180º.

6.50 €

LED-VELA/E14BN-8B 06182 Bombilla led VELA 5W. AC/DC 12V. Natural 4200-4400ºK. 375lm 6.50 €

LED-VELA/E14BC-8B 06183 Bombilla led VELA 5W. 12V AC/DC. Calido 2900-3100ºK. 350lm 6.50 €

Pera3021 D0103 Bombilla led Esférica E14 A50 Plastico. 49Ø*82mm. 2W. Blanco Frio 
5850-6150ºK. 260V. 180lm. Angulo 140º. A 1.35 €

Pera3023 D0104 Bombilla led Esférica 2W E14. 260V. Calido 2900-3100ºK. 160lm. A 1.35 €

Pera3011 D0105 Bombilla led Esférica E27 A50 Plastico. 50Ø*85mm. 2W. Blanco Frio 
5850-6150ºK. 260V. 9leds. 180lm. Angulo 140º. A 1.35 €

Pera3013 D0106 Bombilla led Esférica E27 A50 Plastico. 50Ø*85mm. 2W. Blanco 
Calido 2900-3100ºK. 260V. 9leds. 160lm. Angulo 140º. A 1.35 €

Pera5011 D0107 Bombilla led Esférica E27 A60 Plastico. 60Ø*103mm. 4W. Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 260V. 16leds. 360lm. Angulo 140º. A 1.90 €

Pera5013 D0108 Bombilla led Esférica E27 A60 Plastico. 60Ø*103mm. 4W. Blanco 
Calido 2900-3100ºK. 260V. 16leds. 320lm. Angulo 140º. A 1.90 €

Pera7011 D0109 Bombilla led Esférica E27 A70 Plastico. 68Ø*113mm. 5W. Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 260V. 23leds. 450lm. Angulo 140º. A 2.55 €

Pera7013 D0110 Bombilla led Esférica E27 A70 Plastico. 68Ø*113mm. 5W. Blanco 
Calido 2900-3100ºK. 260V. 23leds. 400lm. Angulo 140º. A 2.55 €

J0005
Bombilla led Esférica 5W led E27 Termoplastico+Aluminio. 

60Ø*105mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 175-265V. 420lm. Angulo 
apertura 270º. A

3.15 €

J0007 Bombilla Esférica 5W. 265V. E27. Calido 2900-3100ºK. 380lm. A 3.15 €

J0008
Bombilla led Esférica 7W led E27 Termoplastico+Aluminio. 

70Ø*115mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 175-265V. 590lm. Angulo 
apertura 270º. A

3.80 €

J0010 Bombilla Esférica 7W. 265V. E27. Calido 2900-3100ºK. 525lm. A 3.80 €

J0011
Bombilla led Esférica 9W led E27 Termoplastico+Aluminio. 

80Ø*130mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 175-265V. 760lm. Angulo 
apertura 270º. A

4.50 €

J0013 Bombilla Esférica 9W. 265V. E27. Calido 2900-3100ºK. 675lm. A 4.50 €

J0021
Bombilla led Esférica 12W led E27 Termoplastico+Aluminio. 

90Ø*150mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 175-265V. 1000lm. Angulo 
apertura 270º. A

5.30 €

J0023 Bombilla Esférica 12W. 265V. E27. Calido 2900-3100ºK. 900lm. A 5.30 €
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Pera3101 D0097
Bombilla led Esférica E27 A50 Porcelana. 49Ø*82mm. 3W. Blanco 

Frio 5850-6150ºK. 260V. 270lm. Angulo 140º. Opción REGULABLE. 
A

2.70 €

Pera3103 D0098 Bombilla led Esférica 3W E27. 260V. Calido 2900-3100ºK. 240lm. A 2.70 €

Pera5101 D0099
Bombilla led Esférica E27 A60 Porcelana 58Ø*98mm. 5W. Blanco 

Frio 5850-6150ºK. 260V. 450lm. Angulo 140º. Opción REGULABLE. 
A

3.60 €

Pera5103 D0100 Bombilla led Esférica 5W E27. 260V. Calido 2900-3100ºK. 400lm. A 3.60 €

Pera7101 D0101
Bombilla led Esférica E27 A60 Porcelana 60Ø*122mm. 7W. Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 260V. 630lm. Angulo 140º. Opción REGULABLE. 

A
4.70 €

Pera7103 D0102 Bombilla led Esférica 7W E27. 260V. Calido 2900-3100ºK. 560lm. A 4.70 €

LED-12VG45/E14BL-3 06010
Bombilla led G45 Esferica en Porcelana E14. 45Ø*76mm. 3W. 
Blanco Frio 5850-6150ºK. 12V AC/DC. 370lm. IRC:>80. Gran 

apertura luz 180º. A
6.40 €

LED-12VG45/E14BN-3 06015 Bombilla esfe.G45 3W. Natural 4200-4400ºK. 12V AC/DC. 330lm. 
E14. A 6.40 €

LED-12VG45/E14BC-3 06020 Bombilla esfer. G45 3W. Calido 2900-3100ºK. 12V AC/DC. 300lm. 
E14. A 6.40 €

LED-12VG45/E27BL-3 06024 Bombilla esfe.G45 3W. Frio 5850-6150ºK. 12DV AC/AC. 370lm. E27. 
A 6.40 €

LED-12VG45/E27BN-3 06025 Bombilla esfe.G45 3W. Natural 4200-4400ºK. 12V DC/AC. 330lm. 
E27. A 6.40 €

LED-12VG45/E27BC-3 06026 Bombilla esfer. G45 3W. Calido 2900-3100ºK. 12V DC/AC. 300lm. 
E27. A 6.40 €

LED-G45A/E14BL-5 06054
Bombilla led G45 Esferica en Porcelana E14. 45Ø*76mm. 5W. 

Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 25leds 2835. 600lm. IRC:>80. 
Gran apertura luz 180º. 

6.40 €

LED-G45A/E14BN-5 06055 Bombilla esfe.G45 5W. Natural 4200-4400ºK. 265V. 575lm. E14 6.40 €

LED-G45A/E14BC-5 06056 Bombilla esfer. G45 5W. Calido 2900-3100ºK. 265V. 550lm. E14 6.40 €

LED-G45A/E27BL-5 06064
Bombilla led G45 Esferica en Porcelana E27. 45Ø*76mm. 5W. 

Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 25leds 2835. 600lm. IRC:>80. 
Gran apertura luz 180º. 

6.40 €

LED-G45A/E27BN-5 06065 Bombilla esfe.G45 5W. Natural 4200-4400ºK. 265V. 575lm. E27 6.40 €

LED-G45A/E27BC-5 06066 Bombilla esfer. G45 5W. Calido 2900-3100ºK. 265V. 550lm. E27 6.40 €

LED-PERA/E27AZ-5 06001 Bombilla led E27 A60 en Aluminio. 60Ø*115mm. 5W. AZUL. 260V. 
5leds. 150lm. Angulo 140º. A 13.00 € *

LED-PERA/E27RO-5 06002 Bombilla led E27 A60 en Aluminio. 60Ø*115mm. 5W. ROJO. 260V. 
5leds. 200lm. Angulo 140º. A 13.00 € *

LED-PERA/E27AM-5 06003 Bombilla led E27 A60 en Aluminio. 60Ø*115mm. 5W. AMARILLO. 
260V. 5leds. 170lm. Angulo 140º. A 13.00 € *

LED-PERA/E27VE-5 06004 Bombilla led E27 A60 en Aluminio. 60Ø*115mm. 5W. VERDE. 260V. 
5leds. 400lm. Angulo 140º. A 13.00 € *

LED-PERA/E27BL-5R 06211 Bombilla REGULABLE E27 Esférica A60 5W. Frio 5850-6150ºK. 
600lm. IRC:>80. A 13.00 € *

LED-PERA/E27BN-5R 06212 Bombilla REGULABLE E27 Esférica A60 5W. Natural 4200-4400ºK. 
575lm. IRC:>80. A 13.00 € *

LED-PERA/E27BC-5R 06213 Bombilla REGULABLE E27 Esférica A60 5W. Calido 2900-3100ºK. 
550lm. IRC:>80. A 13.00 € *

LED-G120BL16 06007
Bombilla Globo led E27 Esférica Aluminio+Termoplástico. 

120Ø*155mm. 16W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 150-265V. PF0.5. 
26leds 2835. 1680lm. IRC:80. Gran apertura 270º. A

12.00 €

LED-G120BN16 06008 Bombilla Globo E27 16W. 265V. Natural 4200-4400ºK. 1600lm. A 12.00 €

LED-G120BC16 06009 Bombilla Globo E27 16W. 265V. Calido 2900-3100ºK. 1520lm. A 12.00 €

LED-G45B/E14BL-3 06057
Bombilla Filamentos led G45 Esferica E14. 45Ø*80mm. 3.5W. 
Blanco Frio 5850-6150ºK. 220-240V. 400lm. Apertura luz 360º. 

25000horas vida. A
4.95 €

LED-G45B/E14BC-3 06059 Bombilla esfer. G45 3.5W. Calido 2700-2900ºK. 240V. 360lm. E14. A 4.95 €

12V

* Producto bajo pedido. Consultar condiciones generales en caso de devolución.                                20                   www.agfri.com



Foto Modelo No. Código Especificaciones PVP sin IVA

TARIFA ILUMINACIÓN MAYO  2017
Para cantidades solicitar 
cotizacion especial.

LED-G45B/E27BL-3 06067
Bombilla Filamentos led G45 Esferica E27. 45Ø*80mm. 3.5W. 
Blanco Frio 5850-6150ºK. 220-240V. 400lm. Apertura luz 360º. 

25000horas vida. A
4.95 €

LED-G45B/E27BC-3 06069 Bombilla esfer. G45 3.5W. Calido 2700-2900ºK. 240V. 360lm. E27. A 4.95 €

LED-PE360/E27BL7 06201
Bombilla led Esférica Cristal Filamento. E27. 60Ø*110mm. 6W. 
Blanco Frio 5850-6150ºK. 100-250V. 6 filamentos leds. 660lm. 

Angulo apertura luz  360º. 25000horas vida. A
9.50 €

LED-PE360/E27BC7 06203
Bombilla led Esférica Cristal Filamento. E27. 60Ø*110mm. 6W. 

Blanco Calido 2700-2900ºK. 100-250V. 6 filamentos leds. 570lm. 
Angulo apertura luz  360º. 25000horas vida. A

9.50 €

LED-ST64/E27BL 06014
Bombilla led Retro Edison Cristal Filamento. E27. 64Ø*146mm. 6W. 

Blanco Frio 5850-6150ºK. 220-240V. 4 filamentos leds. 600lm. 
Angulo apertura luz  360º. 25000horas vida. A

10.00 €

LED-ST64F/E27BC3 06016

Bombilla led Retro Edison Cristal Filamento. ESPECIAL 
DECORACION. E27. 64Ø*146mm. 3W. Blanco Calido 2200ºK. 
PF0.5. 220-265V. 6 filamentos largos. 300lm. IRC:>80. Angulo 
apertura luz 360º. Cristal acabado dorado. 20000horas vida. A

14.40 €

LED-G95F/E27BC3 06005

Bombilla Esferica G95 led Cristal Filamento. ESPECIAL 
DECORACION. E27. 95Ø*132mm. 3W. Blanco Calido 2200ºK. 
PF0.5. 220-265V. 6 filamentos largos. 300lm. IRC:>80. Angulo 
apertura luz 360º. Cristal acabado dorado. 20000horas vida. A

14.40 €

LED-G125F/E27BC3 06006

Bombilla Esferica G125 led Cristal Filamento. ESPECIAL 
DECORACION. E27. 125Ø*175mm. 3W. Blanco Calido 2200ºK. 
PF0.5.  220-265V. 6 filamentos largos. 300lm. IRC:>80. Angulo 
apertura luz 360º. Cristal acabado dorado. 20000horas vida. A

15.60 €

LED-R111VT6/BL-20W 07009
Lampara R111 reflector con Ventilador 20W. 111Ø*87mm. 20W. 
Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 1led COB. 2200lm. 

IRC:>80. Apertura lente 36º. Con ventilador.
44.00 €

LED-R111VT6/BN-20W 07010 R111 c/Ventilador 20W. Natural 4200-4400ºK. 265V. 2100lm. 44.00 €

LED-R111VT6/BC-20W 07014 R111 c/Ventilador 20W. Calido 2900-3100ºK. 265V. 2000lm. 44.00 €

LED-R111VT6/BL-20R 07024 R111 REGULABLE c/Ventilador 20W. 260V. Frio. 51.00 € *

LED-R111VT6/BN-20R 07025 R111 REGULABLE c/Ventilador 20W. 260V. Natural. 51.00 € *

LED-R111VT6/BC-20R 07026 R111 REGULABLE c/Ventilador 20W. 260V. Calido. 51.00 € *

LED-R111VT6/BL-20W101 07027 R111 c/Ventilador 20W. Con fuente TCI de 5años garantia fuente. 
Frio. 49.00 € *

LED-R111VT6/BN-20W102 07028 R111 c/Ventilador 20W. TCI 5 años. Natural. 49.00 € *

LED-R111VT6/BC-20W103 07029 R111 c/Ventilador 20W. TCI 5 años. Calido. 49.00 € *

LED-R111VT6/BL-30W 07015
Lampara R111 reflector con Ventilador 30W. 111Ø*87mm. 30W. 
Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 1led COB. 3300lm. 

IRC:>80. Apertura lente 36º. Con ventilador. 
53.00 €

LED-R111VT6/BN-30W 07016 R111 c/Ventilador 30W. Natural 4200-4400ºK. 265V. 3150lm. 53.00 €

LED-R111VT6/BC-30W 07017 R111 c/Ventilador 30W. Calido 2900-3100ºK. 265V. 3000lm. 53.00 €

LED-R111VT6/BL-30R 07030 R111 REGULABLE c/Ventilador 30W. 260V. Frio. 68.00 € *

LED-R111VT6/BN-30R 07034 R111 REGULABLE c/Ventilador 30W. 260V. Natural. 68.00 € *

LED-R111VT6/BC-30R 07035 R111 REGULABLE c/Ventilador 30W. 260V. Calido. 68.00 € *

LED-R111VT6/BL-30W101 07036 R111 c/Ventilador 30W. Con fuente TCI de 5años garantia fuente. 
Frio. 66.00 € *

LED-R111VT6/BN-30W102 07037 R111 c/Ventilador 30W. TCI 5 años. Natural. 66.00 € *

LED-R111VT6/BC-30W103 07038 R111 c/Ventilador 30W. TCI 5 años. Calido. 66.00 € *
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LED-R111VT6/BL-40W 07018
Lampara R111 reflector con Ventilador 40W. 111Ø*87mm. 40W. 
Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 1led COB. 4400lm. 

IRC:>80. Apertura lente 36º. Con ventilador. 
67.00 €

LED-R111VT6/BN-40W 07019 R111 c/Ventilador 40W. Natural 4200-4400ºK. 265V. 4200lm. 67.00 €

LED-R111VT6/BC-40W 07020 R111 c/Ventilador 40W. Calido 2900-3100ºK. 265V. 4000lm. 67.00 €

LED-R111VT6/BL-40W101 07039 R111 c/Ventilador 40W. Con fuente TCI de 5años garantia fuente. 
Frio. A 82.00 € *

LED-R111VT6/BN-40W102 07040 R111 c/Ventilador 40W. TCI 5años. Natural. A 82.00 € *

LED-R111VT6/BC-40W103 07044 R111 c/Ventilador 40W. TCI 5años. Calido. A 82.00 € *

LED-R111/BL-9W 07071
Lampara R111. 111Ø*50mm. 9W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-
260V. 9leds. 1080lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 60º. Opción 

apertura a 30º. A
30.00 €

LED-R111/BN-9W 07072 Lampara R111 9W 265V. Natural 4200-4400ºK. 1035lm. A 30.00 €

LED-R111/BC-9W 07073 Lampara R111 9W 265V. Calido 2900-3100ºK. 990lm. A 30.00 €

LED-R111/BL-9R 07081 R111 REGULABLE 9W 260V.  Frio. A 33.90 €

LED-R111/BN-9R 07082 R111 REGULABLE 9W 260V. Natural. A 33.90 €

LED-R111/BC-9R 07083 R111 REGULABLE 9W 260V. Calido. A 33.90 €

LED-R111/BL-12W 07091
Lampara R111. 111Ø*50mm. 12W. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-
265V. 12leds. 1440lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 60º. Opción 

apertura a 30º. A
34.50 €

LED-R111/BN-12W 07092 Lampara R111 12W 265V. Natural 4200-4400ºK. 1380lm. A 34.50 €

LED-R111/BC-12W 07093 Lampara R111 12W 265V. Calido 2900-3100ºK. 1320lm. A 34.50 €

LED-R111/BL-12R 07231 R111 REGULABLE 12W 260V. Frio. A 38.50 €

LED-R111/BN-12R 07232 R111 REGULABLE 12W 260V. Natural. A 38.50 €

LED-R111/BC-12R 07233 R111 REGULABLE 12W 260V. Calido. A 38.50 €

LED-R111/BL-AR20 07000
Empotrable redondo basculante LED. R111. 160Ø*125mm. 20W. 

Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-260V. PF0.9. 2200lm. IRC:>80. 
Apertura 90º. Diametro instalacion 145mmØ.

42.00 € *

LED-R111/BN-AR20 07001 Empotrable LED.  R111. 160Ø*125mm. 20W. Blanco Natural 4200-
4400ºK. 265V. 2100lm. Apertura 90º. 42.00 € *

LED-R111/BC-AR20 07002 Empotrable LED.  R111. 160Ø*125mm. 20W. Blanco Calido 2700-
2900ºK. 265V. 2000lm. Apertura 90º. 42.00 € *

LED-R111/BL-AR20R 07045 Empotrable LED. R111 REGULABLE 20W 260V. Frio. 49.00 € *

LED-R111/BN-AR20R 07046 Empotrable LED. R111 REGULABLE 20W 260V. Natural. 49.00 € *

LED-R111/BC-AR20R 07047 Empotrable LED. R111 REGULABLE 20W 260V. Calido. 49.00 € *

LED-R111/BL-AR20W101 07048 Empotrable LED.  R111. 20W. Con fuente TCI de 5años garantia 

fuente. Frio. 46.00 € *

LED-R111/BN-AR20W102 07049 Empotrable LED.  R111. 20W. TCI 5 años. Natural. 46.00 € *

LED-R111/BC-AR20W103 07050 Empotrable LED.  R111. 20W. TCI 5 años. Calido. 46.00 € *

LED-R111ML/BL12-15W 07006

Lampara Aluminio+Termoplástico AR111. REGULABLE. 
111Ø*65mm. 15W. Blanco Frio 5850-6150ºK. AC/DC 12V. PF0.5. 

1led COB. 1275lm. IRC:>80. Apertura luz 36º. Base G53. Color 
Blanco.

21.00 €

LED-R111ML/BN12-15W 07007 Lampara R111. 15W. 12V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 1200m 21.00 €

LED-R111ML/BC12-15W 07008 Lampara R111. 15W. 12V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 1125lm 21.00 €
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LED-CGUIA11B 10341

Carril Guia Proyector. Color Blanco. Medidas 198cm*4.2cm ancho * 
2.1cm alto. Material Aluminio. Proyector puede fijarse en cualquier 

posicion del carril. Ancho para guia proyector 16mm Toma corriente 
230V en un lateral y tapon en otro lateral.

13.00 €

LED-CGUIA11N 10351

Carril Guia Proyector. Color Negro. Medidas 198cm*4.2cm ancho * 
2.1cm alto. Material Aluminio. Proyector puede fijarse en cualquier 

posicion del carril. Ancho para guia proyector 16mm Toma corriente 
230V en un lateral y tapon en otro lateral.

13.00 €

LED-CGUIA16B 10026 Inicio alimentacion para carriles guia. Medidas 7.5*4*2cm. Color 
Blanco. 9.00 €

LED-CGUIA16N 10027 Inicio alimentacion para carriles guia. Medidas 7.5*4*2cm. Color 
Negro. 9.00 €

LED-CGUIA12B 10342 Conector Recto para conectar 2 carriles guia. Medidas 8*3.5*2cm. 
Color Blanco. 3.00 €

LED-CGUIA12N 10352 Conector Recto. Para conectar 2 carriles guia. Medidas 8*3.5*2cm. 
Color Negro. 3.00 €

LED-CGUIA13B 10343 Conector en Angulo para conectar 2 carriles guia. Medidas 7*7*2cm. 
Color Blanco. 3.50 €

LED-CGUIA13N 10353 Conector en Angulo para conectar 2 carriles guia. Medidas 7*7*2cm. 
Color Negro. 3.50 €

LED-CGUIA14B 10344 Conector en T para conectar 3 carriles guia. Medidas 10.5*7*2cm. 
Color Blanco. 5.50 €

LED-CGUIA14N 10354 Conector en T para conectar 3 carriles guia. Medidas 10.5*7*2cm. 
Color Negro. 5.50 €

LED-CGUIA15B 10345 Conector en Cruz para conectar 4 carriles guia. Medidas 
10.5*10.5*2cm. Color Blanco. 6.50 €

LED-CGUIA15N 10355 Conector en Cruz para conectar 4 carriles guia. Medidas 
10.5*10.5*2cm. Color Negro. 6.50 €

LED-CGUIA3VB 10356
Adaptador universal de 3 lineas para carril triple. Color Blanco. 

Adecuado para cualquiera de nuestros modelos de proyector carril 
de 20W-30W-40W. Medida 84*57*32mm. A

10.80 €

LED-CGUIA3VN 10357
Adaptador universal de 3 lineas para carril triple. Color Negro. 

Adecuado para cualquiera de nuestros modelos de proyector carril 
de 20W-30W-40W. Medida 84*57*32mm. A

10.80 €

LED-CARRIL10WBL1B 10364
Proyector Carril Color Blanco 10W. 52Ø*115mm. Longitud brazo 

85mm- Extensión total 185mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 
1led. 1200lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 90º.

28.00 € *

LED-CARRIL10WBN1B 10365 Proyector Carril BL 10W 265V. Natural 4400ºK.1150lm. 90º. 28.00 € *

LED-CARRIL10WBC1B 10366 Proyector Carril BL 10W 265V. Calido 2900ºK. 1100lm. 90º. 28.00 € *

LED-CARRIL10WBL1N 10361 Proyector Carril Negro 10W 265V. Frio 5850-6150ºk. 1200lm. 90º. 28.00 € *

LED-CARRIL10WBN1N 10362 Proyector Carril NG 10W 265V. Natural 4400ºK.1150lm. 90º. 28.00 € *

LED-CARRIL10WBC1N 10363 Proyector Carril NG 10W 265V. Calido 2900ºK. 1100lm. 90º. 28.00 € *

LED-CARRIL12WBL1B 10371

Proyector Carril Color Blanco. 12W. 100Ø*140mm. Longitud brazo 
115mm. Extensión total 215mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 
12leds. 1440lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 30º. Opción apertura a 

cualquier grado. A

42.00 € *

LED-CARRIL12WBN1B 10372 Proyector Carril BL 12W 265V. Natural 4200-4400ºK.1380lm. A 42.00 € *

LED-CARRIL12WBC1B 10373 Proyector Carril BL 12W 265V. Calido 2900-3100ºK. 1320lm. A 42.00 € *

LED-CARRIL12WBL1N 10381 Proyector Carril Negro 12W 265V. Frio 5850-6150ºk. 1440lm. A 42.00 € *

LED-CARRIL12WBN1N 10382 Proyector Carril NG 12W 265V. Natural 4200-4400ºK.1380lm. A 42.00 € *

LED-CARRIL12WBC1N 10383 Proyector Carril NG 12W 265V. Calido 2900-3100ºK. 1320lm. A 42.00 € *
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LED-CARRIL20WBL1B 10391
Proyector Carril Color Blanco. 20W. 105Ø*170mm. Longitud brazo 

130mm. Extensión total 270mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 
PF0.9. 1led COB. 2400lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 90º. 

55.00 € *

LED-CARRIL20WBN1B 10392 Proyector Carril BL 20W 265V. Natural 4200-4400ºK. 2300lm. 55.00 € *

LED-CARRIL20WBC1B 10393 Proyector Carril BL 20W 265V. Calido 2900-3100ºK. 2200lm. 55.00 € *

LED-CARRIL20WBL1BT 10084 Blanco 20W. Frio. Fuente TCI 5años garantia fuente 60.00 € *

LED-CARRIL20WBN1BT 10085 Blanco 20W. Natural. Fuente TCI 5años garantia fuente 60.00 € *

LED-CARRIL20WBC1BT 10086 Blanco 20W. Calido. Fuente TCI 5años garantia fuente 60.00 € *

LED-CARRIL20WBL1N 10401
Proyector Carril Color Negro. 20W. 105Ø*170mm. Longitud brazo 

130mm. Extensión total 270mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 
PF0.9. 1led COB. 2400lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 90º. 

55.00 € *

LED-CARRIL20WBN1N 10402 Proyector Carril NG 20W 265V. Natural 4200-4400ºK.2300lm 55.00 € *

LED-CARRIL20WBC1N 10403 Proyector Carril NG 20W 265V. Calido 2900-3100ºK. 2200lm 55.00 € *

LED-CARRIL20WBL1NT 10087 Negro 20W. Frio. Fuente TCI 5años garantia fuente 60.00 € *

LED-CARRIL20WBN1NT 10088 Negro 20W. Natural. Fuente TCI 5años garantia fuente 60.00 € *

LED-CARRIL20WBC1NT 10089 Negro 20W. Calido. Fuente TCI 5años garantia fuente 60.00 € *

LED-CARRIL30WBL1B 10411
Proyector Carril Color Blanco. 30W. 105Ø*210mm. Longitud brazo 

130mm. Extensión total 270mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 
PF0.9. 1led COB. 3600lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 90º. A

65.00 € *

LED-CARRIL30WBN1B 10412 Proyector Carril BL 30W 265V. Natural 4200-4400ºK. 3450lm. A 65.00 € *

LED-CARRIL30WBC1B 10413 Proyector Carril BL 30W 265V. Calido 2900-3100ºK. 3300lm. A 65.00 € *

LED-CARRIL30WBL1BT 10090 Blanco 30W. Frio. Fuente TCI 5años garantia fuente. A 77.00 € *

LED-CARRIL30WBN1BT 10094 Blanco 30W. Natural. Fuente TCI 5años garantia fuente. A 77.00 € *

LED-CARRIL30WBC1BT 10095 Blanco 30W. Calido. Fuente TCI 5años garantia fuente. A 77.00 € *

LED-CARRIL30WBL1N 10421
Proyector Carril Color Negro. 30W. 105Ø*210mm. Longitud brazo 

130mm. Extensión total 270mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 
PF0.9. 1led COB. 3600lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 90º. A

65.00 € *

LED-CARRIL30WBN1N 10422 Proyector Carril NG 30W 265V. Natural 4200-4400ºK.3450lm. A 65.00 € *

LED-CARRIL30WBC1N 10423 Proyector Carril NG 30W 265V. Calido 2900-3100ºK. 3300lm. A 65.00 € *

LED-CARRIL30WBL1NT 10096 Negro 30W. Frio. Fuente TCI 5años garantia fuente. A 77.00 € *

LED-CARRIL30WBN1NT 10097 Negro 30W. Natural. Fuente TCI 5años garantia fuente. A 77.00 € *

LED-CARRIL30WBC1NT 10098 Negro 30W. Calido. Fuente TCI 5años garantia fuente. A 77.00 € *

LED-CARRIL20WBL2B 10000

Proyector Carril Color Blanco. 20W. 93Ø*100mm. Caja fuente 
130*90*40mm. Extensión total 170mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-
265V. PF0.9. 1led COB. 2200lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 90º. 

Opcion fuente TCI 5años garantia fuente +5eur pvp.

55.00 € *

LED-CARRIL20WBN2B 10001 Proyector Carril BL 20W 265V. Natural 4200-4400ºK. 2100lm 55.00 € *

LED-CARRIL20WBC2B 10002 Proyector Carril BL 20W 265V. Calido 2900-3100ºK. 2000lm 55.00 € *

LED-CARRIL20WBL2N 10003 Proyector Carril Negro 20W 265V. Frio 5850-6150ºk. 2200lm 55.00 € *

LED-CARRIL20WBN2N 10004 Proyector Carril NG 20W 265V. Natural 4200-4400ºK.2100lm 55.00 € *

LED-CARRIL20WBC2N 10005 Proyector Carril NG 20W 265V. Calido 2900-3100ºK. 2000lm 55.00 € *

20W

20W

30W

30W

20W
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LED-CARRIL30WBL2B 10006

Proyector Carril Color Blanco. 30W. 93Ø*125mm. Caja fuente 
130*90*40mm. Extensión total 170mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-
265V. PF0.9. 1led COB. 3300lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 90º. 

Opcion fuente TCI 5años garantia fuente +12eur pvp.

65.00 € *

LED-CARRIL30WBN2B 10007 Proyector Carril BL 30W 265V. Natural 4200-4400ºK. 3150lm. 65.00 € *

LED-CARRIL30WBC2B 10008 Proyector Carril BL 30W 265V. Calido 2900-3100ºK. 3000lm. 65.00 € *

LED-CARRIL30WBL2N 10009 Proyector Carril Negro 30W 265V. Frio 5850-6150ºk. 3300lm. 65.00 € *

LED-CARRIL30WBN2N 10010 Proyector Carril NG 30W 265V. Natural 4200-4400ºK. 3150lm. 65.00 € *

LED-CARRIL30WBC2N 10025 Proyector Carril NG 30W 265V. Calido 2900-3100ºK. 3000lm. 65.00 € *

LED-CARRIL40WBL2B 10358

Proyector Carril Color Blanco. 40W. 93Ø*125mm. Caja fuente 
130*90*40mm. Extensión total 170mm. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-
265V. PF0.9. 1led COB. 4400lm. IRC:>80. Angulo apertura luz 90º. 

Opcion fuente TCI 5años garantia fuente +5eur pvp. A

75.00 € *

LED-CARRIL40WBN2B 10359 Proyector Carril BL 40W 265V. Natural 4200-4400ºK. 4200lm. A 75.00 € *

LED-CARRIL40WBC2B 10360 Proyector Carril BL 40W 265V. Calido 2900-3100ºK. 4000lm. A 75.00 € *

LED-CARRIL40WBL2N 10367 Proyector Carril Negro 40W 265V. Frio 5850-6150ºk. 4400lm. A 75.00 € *

LED-CARRIL40WBN2N 10368 Proyector Carril NG 40W 265V. Natural 4200-4400ºK. 4200lm. A 75.00 € *

LED-CARRIL40WBC2N 10369 Proyector Carril NG 40W 265V. Calido 2900-3100ºK. 4000lm. A 75.00 € *

J0014

10W 48 diodos 950lumens. Disipador Aluminio. Tapa RALLADA. 
60cm T8. Blanco Frio 5850-6150ºK. 180-260V. PF0.6. IRC:>70. 

Apertura 140º. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. Casquillo 
Fijo. A

7.50 €

J0015

10W 48 diodos 900lumens. Disipador Aluminio. Tapa BLANCA. 
60cm T8. Blanco Frio 5850-6150ºK. 180-260V. PF0.6. IRC:>70. 

Apertura 140º. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. Casquillo 
Fijo. A

7.50 €

J0030

10W 48 diodos 850lumens. Disipador Aluminio. Tapa BLANCA. 
60cm T8. Blanco Natural 4200-4400ºK. 180-260V. PF0.6. IRC:>70. 

Apertura 140º. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. Casquillo 
Fijo. A

7.50 €

J0016
20W 96 diodos 1900lumens. Disipador Aluminio. Tapa RALLADA. 
120cm T8. Frio 5850-6150ºK. 180-260V. PF0.6. IRC:>70. Apertura 
140º. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. Casquillo Fijo. A

11.40 €

J0017
20W 96 diodos 1800lumens. Disipador Aluminio. Tapa BLANCA. 

120cm T8. Frio 5850-6150ºK. 180-260V. PF0.6. IRC:>70. Apertura 
140º. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. Casquillo Fijo. A

11.40 €

J0031

20W 96 diodos 1800lumens. Disipador Aluminio. Tapa BLANCA. 
120cm T8. Blanco Natural 4200-4400ºK. 180-260V. PF0.6. IRC:>70. 
Apertura 140º. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. Casquillo 

Fijo. A

11.40 €

J0018
24W 120 diodos 2300lumens. Disipador Aluminio. Tapa RALLADA.  
150cm T8. Frio 5850-6150ºK.  180-260V. PF0.6. IRC:>70. Apertura 
140º.  Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. Casquillo Fijo. A

15.00 €

J0019
24W 120 diodos 2180lumens. Disipador Aluminio. Tapa BLANCA.  
150cm T8. Frio 5850-6150ºK. 180-260V. PF0.6. IRC:>70. Apertura 
140º. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. Casquillo Fijo. A

15.00 €

J0032

24W 120 diodos 2060 lumens. Disipador Aluminio. Tapa BLANCA.  
150cm T8. Blanco Natural 4200-4400ºK. 180-260V. PF0.6. IRC:>70. 
Apertura 140º. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. Casquillo 

Fijo. A

15.00 €

CASQUILLO
FIJO

30W

40W
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LED-T8TR-10W60BL 1L 08042
T8 10W 1300lm. IRC:>80. Tapa RALLADA. 60cm Frio 5850-6150ºK. 
110-265V. PF0.9. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. Opcion 

Regulable. Bajo pedido +8.50eur.
13.00 €

LED-T8TB-10W60BL 1L 08043
T8 10W 1250lm. IRC:>80. Tapa BLANCA. 60cm Frio 5850-6150ºK. 

110-265V. PF0.9. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. Opcion 

Regulable. Bajo pedido +8.5eur.
13.00 €

LED-T8TB-10W60BN 1L 08044
T8 10W 1100lm. IRC:>80. Tapa BLANCA. 60cm Natural 4200-

4400ºK. 110-265V. PF0.9. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. 
Opcion Regulable. Bajo pedido +8.5eur.

13.00 €

LED-T8TB-10W60BC 1L 08045
T8 10W 1050lm. IRC:>80. Tapa BLANCA. 60cm Calido 2900-

3100ºK. 110-265V. PF0.9. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. 
Opcion Regulable. Bajo pedido +8.5eur.

13.00 €

LED-T8TR-12W90BL 1L 08146
T8 12W 1870lm. IRC:>80. Tapa RALLADA. 90cm Frio 5850-6150ºK. 
110-265V. PF0.9. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. Opcion 

Regulable. Bajo pedido +8.5eur.
17.00 €

LED-T8TR-18W120BL 1L 08047
T8 18W 2500lm. IRC:>80. Tapa RALLADA. 120cm  Frio 5850-

6150ºK. 110-265V. PF0.9. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. 
Opcion Regulable. Bajo pedido +8.5eur.

18.00 €

LED-T8TB-18W120BL 1L 08048
T8 18W 2440lm. IRC:>80. Tapa BLANCA. 120cm Frio 5850-6150ºK. 
110-265V. PF0.9. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. Opcion 

Regulable. Bajo pedido +8.5eur.
18.00 €

LED-T8TB-18W120BN 1L 08049
T8 18W 2160lm. IRC:>80. Tapa BLANCA. 120cm Natural 4200-

4400ºK. 110-265V. PF0.9. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. 
Opcion Regulable. Bajo pedido +8.5eur.

18.00 €

LED-T8TB-18W120BC 1L 08050
T8 18W 2056lm. IRC:>80. Tapa BLANCA. 120cm Calido 2900-

3100ºK. 110-265V. PF0.9. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. 
Opcion Regulable. Bajo pedido +8.5eur.

18.00 €

LED-T8TR-22W150BL 1L 08054
T8 22W 3120lm. IRC:>80. Tapa RALLADA. 150cm Frio 5850-

6150ºK. 110-265V. PF0.9. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. 
Opcion Regulable. Bajo pedido +16eur.

26.50 €

LED-T8TB-22W150BL 1L 08055
22W  3050lm. IRC:>80. Tapa BLANCA. 150cm  Frio 5850-6150ºK. 

110-265V. PF0.9. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. Opcion 

Regulable. Bajo pedido +16eur.
26.50 €

LED-T8TB-22W150BN 1L 08056
T8 22W 2700lm. IRC:>80. Tapa BLANCA. 150cm Natural 4200-

4400ºK. 110-265V. PF0.9. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. 
Opcion Regulable. Bajo pedido +16eur.

26.50 €

LED-T8TB-22W150BC 1L 08057
T8 22W 2570lm. IRC:>80. Tapa BLANCA. 150cm Calido 2900-

3100ºK. 110-265V. PF0.9. Alimentacion 1 lateral. Fusible led incluido. 
Opcion Regulable. Bajo pedido +16eur.

26.50 €

LED-FUS1T8 08012 Fusible Tubo LED cebador 0.70 €

LED-PNT60BL 08001

Pantalla estanca LED 18W, diseño extraplano, tri-proof (resistente al 
polvo, humedad y corrosión). 60*7.5*2.5cm. 100-265V. IP20. Blanco 

Frio 5850-6150ºK. 1600lm. IRC:>80. Cuerpo aluminio.  Angulo 
apertura 120º. 

20.40 €

LED-PNT120BL 08000

Pantalla estanca LED 36W, diseño extraplano, tri-proof (resistente al 
polvo, humedad y corrosión). 120*7.5*2.5cm. 100-265V. IP20. 
Blanco Frio 5850-6150ºK. 3200lm. IRC:>80. Cuerpo aluminio.  

Angulo apertura 120º. 

35.00 €

LED-T5TB-90BL 08101

Regleta tubo T5 14W. 1300lumens. Tapa BLANCA. 90cm. Frio 5850-
6150ºK. 265V. Apertura 150º. Con soportes de fijaccion pared. 
878*22*27mm. Posibilidad de entrada alimentacion por ambos 

laterales. Fuente interna. Cuerpo aluminio.

15.00 €

ALIMENTACIÓN 
1  LATERAL

* Producto bajo pedido. Consultar condiciones generales en caso de devolución.                                26                   www.agfri.com



Foto Modelo No. Código Especificaciones PVP sin IVA

TARIFA ILUMINACIÓN MAYO  2017
Para cantidades solicitar 
cotizacion especial.

LED-T8TB-10W60CAR 08111
Tubo Led para Carniceria. 10W. 48diodos. 480lumens. Tapa 

blanca. 60cm T8. Color Rosa para Carnicos. 265V. Casquillo G13 
giratorio. Apertura 190º. 

15.00 €

LED-T8TB-18W120CAR 08112
Tubo Led para Carniceria. 18W. 96diodos. 950lumens. Tapa 

blanca. 120cm T8. Color Rosa para Carnicos. 265V. Casquillo G13 
giratorio. Apertura 190º

25.50 €

LED-T8TB-25W150CAR 08113
Tubo Led para Carniceria. 25W. 120diodos. 1200lumens. Tapa 

blanca. 150cm T8. Color Rosa para Carnicos. 265V. Casquillo G13 
giratorio. Apertura 190º

35.50 €

LED-2G11/BLTB-12W 08124

Bombilla 2G11  12W. Reemplazo PL-L 36W/4P. 110diodos.  1200lm. 
240V. Base G23. Disipador aluminio y tapa blanca.  

415mmx43mmx24mm. Blanco  5850-6150ºK. Fuente Alimentacion 
Interna. Apertura 180º. A

22.00 €

LED-2G11/BLTB-16W 08134

Bombilla 2G11  16W. Reemplazo  PL-L 40W/4P. 130diodos.  
1620lm. 240V. Base G23. Disipador aluminio y tapa blanca  

542mmx43mmx24mm. Blanco  5850-6150ºK. Fuente Alimentacion 
Interna. Apertura 180º. A

25.50 €

PLACA595P 40101 D0183
Pantalla plastico placa led 595*595*50mm. 36W. 3600lm. AC85-

265V. IRC:>70. Blanco frio 5850-6150ºk. IP50. Angulo apertura 180º. 
A

59.00 €

LED-PLACA/BL595-40WP 08151
Panel placa led 595*595*12.5mm. 40W. 192LEDs. 4030lm. IRC:>80.  

Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. IP50. Angulo apertura 
180º. Marco PLATA.  Opcion Regulable. Bajo pedido +14eur pvp. A

78.00 €

LED-PLACAB/BL595-40WB 08019

Panel placa led 595*595*12.5mm. 40W. 192LEDs. 4030lm. IRC:>80.  
Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. IP50. Angulo apertura 

180º. Marco BLANCO.  Opcion Regulable. Bajo pedido +14eur pvp. 
A

78.00 €

LED-PLACA/BN595-40W 08152
Panel placa led 595*595*12.5mm. 40W. 192LEDs. 3600lm. IRC:>80.  
Blanco Natural 4200-4400ºK. 85-265V. PF0.9. IP50. Angulo apertura 
180º. Marco PLATA. Opcion Regulable. Bajo pedido +14eur pvp. A

78.00 €

LED-PLACA/BL595-48WP 08017
Panel placa led 595*595*12.5mm. 48W. 240LEDs. 5040lm.  Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 85-265V. Angulo apertura 180º. IP50. IRC:>80. 

Marco PLATA. Opcion Regulable. Bajo pedido +14eur pvp.  A
90.00 €

LED-PLACAB/BL595-48WB 08020
Panel placa led 595*595*12.5mm. 48W. 240LEDs. 5040lm.  Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 85-265V. Angulo apertura 180º. IP50. IRC:>80. 
Marco BLANCO. Opcion Regulable. Bajo pedido +14eur pvp.  A

90.00 €

LED-PLACA/BN595-48W 08018
Panel placa led 595*595*12.5mm. 48W. 240LEDs. 4800lm.  Blanco 

Natural 4200-4400ºK. 85-265V. Angulo apertura 180º. IP50. IRC:>80. 
Marco Plata. Opcion Regulable. Bajo pedido +14eur pvp. A

90.00 €

LED-PLACA/BL1200-72W 08161 Panel placa led 1195*595*11.5mm. 72W. 360LEDs. 7920lm.  Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 85-265V. Angulo apertura 180º.  IRC:>80 162.00 €

LED-COLGADOR1 08016 Juego 4 cables para colgar placa del techo. Medida largo 90cm. 5.00 €

* Producto bajo pedido. Consultar condiciones generales en caso de devolución.                                27                   www.agfri.com



Foto Modelo No. Código Especificaciones PVP sin IVA

TARIFA ILUMINACIÓN MAYO  2017
Para cantidades solicitar 
cotizacion especial.

SPT595B 14017 Soporte pantalla 595*595 para fijacion superficie. Color blanco. 25.00 €

SPT595P 14018 Soporte pantalla 595*595 para fijacion superficie. Color plata. 25.00 €

SPT1200P 14019 Soporte pantalla 1200*600 para fijacion superficie. Color plata. 30.00 €

LED-GX53/BC-60 09013 Bombilla GX53. Ø76mm*25mm. 3.5W. Luz Blanco Calido 2900-
3100ºK. 260V. 60leds. 230lm. Apertura angulo luz 180º. A 5.50 €

LED-GX53/BL-10 09000 Bombilla GX53. Ø76mm*28mm. 6W. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. 
220-260V. PF0.5. 540lm. IRC:80. Apertura angulo luz 160º. A 6.50 €

LED-GX53/BC-10 09001 Bombilla GX53. Ø76mm*25mm. 6W. Luz Blanco Calido 2700-
2900ºK. 260V. 10leds. 450lm. Apertura angulo luz 140º. A 6.50 €

AROGX53A 14007 Aro fijación superficie GX53. Material plastico. Color blanco. Medidas: 
Øext. 97mm * 12mm altura. 2.90 €

LED-APLI/BL-1.8 09091 Aplique superficie redondo LED 1.8W  12V. Material Aluminio.   
Ø60mm*7mm. 12diodos. Blanco Frio 5850-6150ºK. 140lm 7.00 €

LED-APLI/BN-1.8 09092 Aplique superficie redondo LED 1.8W  12V. Material Aluminio.   
Ø60mm*7mm. 12diodos. Blanco Natural 4200-4400ºK. 130lm 7.00 €

LED-APLI/BC-1.8 09093 Aplique superficie redondo LED 1.8W  12V. Material Aluminio.   
Ø60mm*7mm. 12diodos. Blanco Calido 2900-3100ºK. 120lm 7.00 €

LED-R7S/BL-5 09021 Bombilla R7S. 41*54mm (con conector 78*54mm). 5W. Luz Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 24leds. 432lm. Apertura 200º. A 9.00 €

LED-R7S/BC-5 09023 Bombilla R7S. 41*54mm (con conector 78*54mm). 5W. Luz Bl Calido 
2900-3100ºK. 85-265V. 24leds. 384lm. Apertura 200º. A 9.00 €

LED-R7S/BL-7 09031 Bombilla R7S. 41*54mm (con conector 78*54mm). 7W. Luz Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 24leds. 700lm. Apertura 200º. 12.00 €

LED-R7S/BC-7 09033 Bombilla R7S. 41*54mm (con conector 78*54mm). 7W. Luz Bl Calido 
2900-3100ºK. 85-265V. 24leds. 600lm. Apertura 200º. 12.00 €

LED-R7S/BC-10 09043 Bombilla R7S. 81*54mm (con conector 118*54mm). 10W. Luz Bl 
Calido 2900-3100ºK. 85-265V. 42leds. 714lm. Apertura 200º. 14.00 €

LED-R7S/BC-14 09053 Bombilla R7S. 81*54mm (con conector 118*54mm). 14W. Luz Bl 
Calido 2900-3100ºK. 85-265V. 48leds. 1300lm. Apertura 200º. 22.00 €

LED-R7S/BL-11 09002 Bombilla R7S 360º. Cuerpo aluminio. 118*29mm. 10W. Luz Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 108leds. 1300lm. Apertura 360º. 22.50 €

LED-R7S/BC-11 09003 Bombilla R7S 360º. Cuerpo aluminio. 118*29mm. 10W. Luz Blanco 
Calido 2900-3100ºK. 85-265V. 108leds. 1200lm. Apertura 360º. 22.50 €
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LED-R7S/BL-12W 09061
Placa proyector sustitucion bombilla R7S. 145*75mm. 12W. Luz Bl 

Frio 5850-6150ºK. 85-265V. 12leds. 1440lm. IRC:>80. Apertura 60º. 
Opción lente a cualquier apertura.

25.00 € *

LED-R7S/BN-12W 09062 Placa Proyector 12W 265V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 1380lm. 25.00 € *

LED-R7S/BC-12W 09063 Placa Proyector 12W 265V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 1320lm. 25.00 € *

LED-R7S/BL-30W 09071

Luminaria 30W Empotrable y Direccional. Color Blanco. 
235*147*90mm. Gira 90º. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 

2leds COB. 3600lm. IRC:>80. Apertura luz 120º. Hueco instalacion 
229mm*141mm. A

69.00 €

LED-R7S/BN-30W 09072 Luminaria 30W Empotrable y Direccional. 265V. Natural 4200-
4400ºK. 3450lm. A 69.00 €

LED-R7S/BC-30W 09073 Luminaria 30W Empotrable y Direccional. 265V. Calido 2900-3100ºK. 
3300lm. A 69.00 €

LED-R7S/BL-40W 09081

Luminaria 40W Empotrable y Direccional. Color Blanco. 
235*147*90mm. Gira 90º. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 

2leds COB. 4800lm. IRC:>80. Apertura luz 120º. Hueco instalacion 
229mm*141mm. A

79.00 €

LED-R7S/BN-40W 09082 Luminaria 40W Empotrable y Direccional. 265V. Natural 4200-
4400ºK. 4600lm. A 79.00 €

LED-R7S/BC-40W 09083 Luminaria 40W Empotrable y Direccional. 265V. Calido 2900-3100ºK. 
4400lm. A 79.00 €

LED-R7S/BL-40R 09004 Luminaria 40W. REGULABLE 260V. Frio. 4800lm. A 93.00 € *

LED-R7S/BN-40R 09005 Luminaria 40W. REGULABLE 260V. Natural. 4600lm. A 93.00 € *

LED-R7S/BC-40R 09006 Luminaria 40W. REGULABLE 260V. Calido. 4400lm. A 93.00 € *

LED-R7S/BL-40W101 09007 Luminaria 40W Empotrable y Direccional. Con fuente TCI de 5años 

garantia fuente y Bridgelux. Frio. 5600lm. A 87.00 € *

LED-R7S/BN-40W102 09008 Luminaria 40W.TCI 5 +Bridgelux. Natural. 5400lm. A 87.00 € *

LED-R7S/BC-40W103 09009 Luminaria 40W. TCI 5 +Bridgelux. Calido. 5200lm. A 87.00 € *

LED-RC/BL-30W 09010

Luminaria LED Circular Empotrable y Direccionable 30W. Color 
Blanco. 188Ø*150mm. Inclinable 45º. Rotacion 360º. Blanco Frio 
5850-6150ºK. IP20. 85-265V. PF0.9. 1led COB. 3300lm. IRC:>80. 

Apertura luz 120º. Hueco instalacion 175mmØ. A

69.00 € *

LED-RC/BN-30W 09012 Luminaria 30W Circular Empotrable y Direccional. 265V. Natural 
4200-4400ºK. 3150lm. A 69.00 € *

LED-RC/BC-30W 09014 Luminaria 30W Circular Empotrable y Direccional. 265V. Calido 2900-
3100ºK. 3000lm. A 69.00 €

LED-RC/BL-40W 09015

Luminaria LED Circular Empotrable y Direccionable 40W. Color 
Blanco. 188Ø*150mm. Inclinable 45º. Rotacion 360º. Blanco Frio 
5850-6150ºK. IP20. 85-265V. PF0.9. 1led COB. 4400lm. IRC:>80. 

Apertura luz 120º. Hueco instalacion 175mmØ. A

79.00 €

LED-RC/BN-40W 09016 Luminaria 40W Circular Empotrable y Direccional. 265V. Natural 
4200-4400ºK. 4200lm. A 79.00 €

LED-RC/BC-40W 09017 Luminaria 40W Circular Empotrable y Direccional. 265V. Calido 2900-
3100ºK. 4000lm. A 79.00 €

LED-RC/BL-40W101 09018 Luminaria 40W Circular Empotrable y Direccional. Con fuente TCI de 

5años garantia fuente. Frio. 4400lm. A 87.00 €

LED-RC/BN-40W102 09019 Luminaria 40W.TCI 5años garantia fuente. Natural. 4200lm. A 87.00 €

LED-RC/BC-40W103 09020 Luminaria 40W.TCI 5años garantia fuente. Calido. 4000lm. A 87.00 €

LED-PROR12W 10011

Proyector LED redondo 12W. Medidas:  180Ø*230mm*75mm. Para 
uso Exterior o Interior. IP65. 1440lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-
6150ºK. Opción Blanco Cálido. 85-265V. Apertura 60º. Opción lente 

a cualquier apertura.

48.00 € *

LED-PROY24W 10021

Proyector LED 24W. Medidas: 320*145. 24W. Para uso Exterior o 
Interior. IP65. 2880lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. 

Opción Blanco Cálido. 260V. Apertura 60º. Opción lente a cualquier 
apertura. A

79.00 € *

LED-PROY36W 10031

Proyector LED 36W. Medidas: 330*160. 36W. Para uso Exterior o 
Interior. IP65. 4320lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. 

Opción Blanco Cálido. 260V. Apertura 60º. Opción lente a cualquier 
apertura. A

99.00 € *

LED-PROY36W-RGB 10041
Proyector LED 36W RGB. Medidas: 330*160. 36W. Para uso Exterior 
o Interior. IP65. 260V. Efectos y colores RGB. Apertura 60º. Opción 

lente a cualquier apertura. A
115.00 € *
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LED-PROY/BL-100MW 10028

Proyector LED 100W. Medidas: 558*328*130mm (medida cuerpo). 
IP65. Para uso Exterior o Interior. 12000lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 

5850-6150ºK.  85-265V. PF0.9. Apertura 60º. Opción lente a 
cualquier apertura. Con Fuente MEANWELL de 5años garantia 

fuente. A

305.00 € *

LED-PROY/BN-100MW 10029 Proyector 100W 60º 265V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 11500lm. 
Con fuente MEANWELL de 5años garantia fuente. A 305.00 € *

LED-PROY/BC-100MW 10030 Proyector 100W 60º 265V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 11000lm. 
Con fuente MEANWELL de 5años garantia fuente. A 305.00 € *

LED-PROY/BL-30W 10051
Foco Proyector LED 30W de alta potencia. Medidas: 225*185*130. 
Apertura 55º. IP65. Para Exterior o Interior. 3600lm. IRC:>80. Luz 

Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. A
63.00 € *

LED-PROY/BN-30W 10052 Proyector 30W 55º 265V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 3450lm. A 63.00 € *

LED-PROY/BC-30W 10053 Proyector 30W 55º 265V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 3300lm. A 63.00 € *

LED-PROY/BL-30R 10036 Proyector REGULABLE 30W. IP65. 260V. Frio. 3600lm. A 81.00 € *

LED-PROY/BN-30R 10037 Proyector REGULABLE 30W. IP65. 260V. Natural. 3450lm. A 81.00 € *

LED-PROY/BC-30R 10038 Proyector REGULABLE 30W. IP65. 260V. Calido. 3300lm. A 81.00 € *

LED-PROY/BL-30W101 10039 Proyector 30W. IP65. Con fuente TCI de 5años garantia fuente y 
diodo Bridgelux. Frio. 4200lm. A 76.00 € *

LED-PROY/BN-30W102 10040 Proyector 30W. TCI 5 +Bridgelux. Natural. 4050lm. A 76.00 € *

LED-PROY/BC-30W103 10042 Proyector 30W. TCI 5 +Bridgelux. Calido. 3900lm. A 76.00 € *

LED-PROY/BL-50W 10061
Foco Proyector LED 50W de alta potencia. Medidas: 287*243*135. 
Apertura 55º. IP65. Para Exterior o Interior. 6000lm. IRC:>80. Luz 

Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. A
105.00 € *

LED-PROY/BN-50W 10062 Proyector 50W 55º 265V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 5750lm. A 105.00 € *

LED-PROY/BC-50W 10063 Proyector 50W 55º 265V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 5500lm. A 105.00 € *

LED-PROY/BL-50R 10043 Proyector REGULABLE 50W. IP65. 260V. Frio. 6000lm. A 118.00 € *

LED-PROY/BN-50R 10044 Proyector REGULABLE 50W. IP65. 260V. Natural. 5750lm. A 118.00 € *

LED-PROY/BC-50R 10045 Proyector REGULABLE 50W. IP65. 260V. Calido. 5500lm. A 118.00 € *

LED-PROY/BL-50W101 10046 Proyector 50W. IP65. Con fuente MeanWell de 3años garantia 

fuente y diodo Bridgelux. Frio. 7000lm. A 117.00 € *

LED-PROY/BN-50W102 10047 Proyector 50W. MeanWell 3 +Bridgelux. Natural. 6750lm. A 117.00 € *

LED-PROY/BC-50W103 10048 Proyector 50W. MeanWell 3 +Bridgelux. Calido. 6500lm. A 117.00 € *

LED-PROB/BL-20W 10461
Proyector LED con Soporte 20W. Medidas: 20*31*19cm. IP65. Para 

uso Exterior o Interior. 2400lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-
6150ºK. 85-265V. PF0.9. Apertura 120º. A

46.00 € *

LED-PROB/BN-20W 10462 Proyector c/soporte 20W. IP65. 265V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 
2300lm. A 46.00 € *

LED-PROB/BC-20W 10463 Proyector c/soporte 20W. IP65. 265V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 
2200lm. A 46.00 € *
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LED-JP10WF J0024

Foco Proyector LED 10W. Medidas: 141*118*49mm. Apertura 120º. 
IP65. Para Exterior o Interior. 1000lumens. IRC:>75. Blanco Frio 

5850-6150ºK. 85-265V PF0.9. 20diodos. Plastico+Aluminio+Cristal 
templado. A

11.50 €

LED-JP10WN J0035 Proyector 10W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 950lm. A 11.50 € *

LED-JP10WC J0036 Proyector 10W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 900lm. A 11.50 € *

LED-JP20WF J0025

Foco Proyector LED 20W. Medidas: 165*162*58mm. 20W. Apertura 
120º. IP65. Para Exterior o Interior. 2100lumens. IRC:>75. Blanco 

Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 48diodos. 
Plastico+Aluminio+Cristal templado. A

21.00 €

LED-JP20WN J0037 Proyector 20W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 2000lm. A 21.00 € *

LED-JP20WC J0038 Proyector 20W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 1900lm. A 21.00 € *

LED-JP30WF J0026

Foco Proyector LED 30W. Medidas: 165*162*64mm. 30W.Apertura 
120º. IP65. Para Exterior o Interior. 3200lumens. IRC:>75. Blanco 

Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 60diodos. 
Plastico+Aluminio+Cristal templado. A

32.00 €

LED-JP30WN J0039 Proyector 30W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 3050lm. A 32.00 € *

LED-JP30WC J0040 Proyector 30W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 2900lm. A 32.00 € *

LED-JP50WF J0027

Foco Proyector LED 50W. Medidas: 211*216*76mm. Apertura 120º. 
IP65. Para Exterior o Interior. 5400lumens. IRC:>75. Blanco Frio 

5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 72diodos. Plastico+Aluminio+Cristal 
templado. A

52.00 €

LED-JP50WN J0041 Proyector 50W. 265V. IP65. Natural 4200-4400ºK. 5200lm. A 52.00 € *

LED-JP50WC J0042 Proyector 50W. 265V. IP65. Calido 2900-3100ºK. 5000lm. A 52.00 € *

PR10W D0139
Foco Proyector LED 10W. Medidas: 120*125*45mm. Apertura 120º. 
IP65. Para Exterior o Interior. 1000lumens. IRC:>80 Blanco Frio 5850-

6150ºK. 85-265V. A
15.00 €

PR10WN D0230 Proyector 10W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 950lm. A 15.00 € *

PR10WC D0231 Proyector 10W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 900lm. A 15.00 € *

PR10W12V D0232 Proyector 10W. AC/DC 12V. IP65. Frio. 1000lm. A 15.00 € *

PR10WN12V D0233 Proyector 10W. AC/DC 12V. IP65. Natural. 950lm. A 15.00 € *

PR10WC12V D0234 Proyector 10W. AC/DC 12V. IP65. Calido. 900lm. A 15.00 € *

PR20W D0140
Foco Proyector LED 20W. Medidas: 185*180*50mm. Apertura 120º. 

IP65. Para Exterior o Interior. 2400lumens. IRC:>80. Blanco Frio 
5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. A

30.00 €

PR20WN D0235 Proyector 20W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 2300lm. A 30.00 € *

PR20WC D0197 Proyector 20W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 2200lm. A 30.00 € *

PR20W12V D0185 Proyector 20W. AC/DC 12V. IP65. Frio. 2400lm. A 30.00 € *

PR20WN12V D0198 Proyector 20W. AC/DC 12V. IP65. Natural. 2300lm. A 30.00 € *

PR20WC12V D0199 Proyector 20W. AC/DC 12V. IP65. Calido. 2200lm. A 30.00 € *

PR30W D0141
Foco Proyector LED 30W. Medidas: 227*222*55mm. Apertura 120º. 

IP65. Para Exterior o Interior. 3600lumens. IRC:>80. Blanco Frio 
5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. A

42.00 €

PR30WN D0200 Proyector 30W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 3450lm. A 42.00 € *

PR30WC D0201 Proyector 30W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 3300lm. A 42.00 € *

PR30W12V D0186 Proyector 30W. DC 12V. IP65. Frio. 3600lm. A 42.00 € *

PR30WN12V D0202 Proyector 30W. DC 12V. IP65. Natural. 3450lm. A 42.00 € *

PR30WC12V D0203 Proyector 30W. DC 12V. IP65. Calido. 3300lm. A 42.00 € *
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PR50W D0142
Foco Proyector LED 50W. Medidas: 285*275*65mm. Apertura 120º. 

IP65. Para Exterior o Interior. 6000lumens. IRC:>80. Blanco Frio 
5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. A

60.00 €

PR50WN D0204 Proyector 50W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 5750lm. A 60.00 € *

PR50WC D0205 Proyector 50W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 5500lm. A 60.00 € *

PR50W12V D0187 Proyector 50W. DC 12V. IP65. Frio. 6000lm. A 60.00 € *

PR50WN12V D0206 Proyector 50W. DC 12V. IP65. Natural. 5750lm. A 60.00 € *

PR50WC12V D0207 Proyector 50W. DC 12V. IP65. Calido. 5500lm. A 60.00 € *

LED-PROP/BL50W101 10297 Proyector 50W. IP65. Con fuente MeanWell de 3años garantia 

fuente y diodo Bridgelux. Frio. 7000lm. A 111.00 € *

LED-PROP/BN50W102 10054 Proyector 50W. MeanWell 3 +Bridgelux. Natural. 6750lm. A 111.00 € *

LED-PROP/BC50W103 10055 Proyector 50W. MeanWell 3 +Bridgelux. Calido. 6500lm.  A 111.00 € *

PR60W D0143
Foco Proyector LED 60W. Medidas: 390*280*85mm. Apertura 120º. 

IP65. Para Exterior o Interior. 7200lumens. IRC:>80. Blanco Frio 
5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. A

110.00 €

PR60WN D0208 Proyector 60W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 6900lm. A 110.00 € *

PR60WC D0209 Proyector 60W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 6600lm. A 110.00 € *

LED-PROP/BL60W101 10056 Proyector 60W. IP65. Con fuente TCI de 5 años garantia y diodo 
Bridgelux. Frio. 8400lm. A 141.60 € *

LED-PROP/BN60W102 10057 Proyector 60W. TCI 5 +Bridgelux. Natural. 8100lm. A 141.60 € *

LED-PROP/BC60W103 10058 Proyector 60W. TCI 5 +Bridgelux. Calido. 7800lm. A 141.60 € *

PR80W D0144
Foco Proyector LED 80W. Medidas: 390*280*85mm. Apertura 120º. 

IP65. Para Exterior o Interior. 9600lumens. IRC:>80. Blanco Frio 
5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. A

126.00 €

PR80WN D0210 Proyector 80W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 9200lm. A 126.00 € *

PR80WC D0211 Proyector 80W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 8800lm. A 126.00 € *

LED-PROP/BL80W101 10059 Proyector 80W. IP65. Con fuente Meanwell de 5años garantia 

fuente y diodo Bridgelux. Frio. 11200lm. A 160.00 € *

LED-PROP/BN80W102 10060 Proyector 80W. Meanwell 5 +Bridgelux. Natural. 10800lm. A 160.00 € *

LED-PROP/BC80W103 10064 Proyector 80W. Meanwell 5 +Bridgelux. Calido. 10400lm. A 160.00 € *

PR100W D0145
Foco Proyector LED 100W. Medidas: 390*280*85mm. Apertura 120º. 

IP65. Para Exterior o Interior. 12000lumens. IRC:>80. Blanco Frio 
5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. A

146.00 €

PR100WN D0212 Proyector 100W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 11500lm. A 146.00 € *

PR100WC D0213 Proyector 100W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 11000lm. A 146.00 € *

LED-PROP/BL100W101 10065 Proyector 100W. IP65. Con fuente MeanWell de 3años garantia 

fuente y diodo Bridgelux. Frio. 14000lm. A 214.00 € *

LED-PROP/BN100W102 10066 Proyector 100W. MeanWell 3 +Bridgelux. Natural. 13500lm. A 214.00 € *

LED-PROP/BC100W103 10067 Proyector 100W. MeanWell 3 +Bridgelux. Calido. 13000lm. A 214.00 € *

* Producto bajo pedido. Consultar condiciones generales en caso de devolución.                                32                   www.agfri.com



Foto Modelo No. Código Especificaciones PVP sin IVA

TARIFA ILUMINACIÓN MAYO  2017
Para cantidades solicitar 
cotizacion especial.

PR120W D0146
Proyector 120W LED de alta potencia. Medidas: 453*323*185mm 

(medida cuerpo). Apertura 120º. IP65. Para Exterior o Interior. 
14400lumens. IRC:>80. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9.

220.00 € *

PR120WN D0214 Proyector 120W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 13800lm. 220.00 € *

PR120WC D0215 Proyector 120W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 13200lm. 220.00 € *

LED-PROP/BL120MW 10068 Proyector 120W. IP65. Con fuente MeanWell de 5 años garantia 

fuente y diodo Bridgelux. Frio. 16800lm. A 310.00 € *

LED-PROP/BN120MW 10069 Proyector 120W. MeanWell 5 +Bridgelux. Natural. 16200lm. A 310.00 € *

LED-PROP/BC120MW 10070 Proyector 120W. MeanWell 5 +Bridgelux. Calido.  15600lm. A 310.00 € *

PR150W D0147
Proyector 150W LED de alta potencia. Medidas: 453*323*185mm 

(medida cuerpo). Apertura 120º. IP65. Para Exterior o Interior. 
18000lumens. IRC:>80. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9.

260.00 € *

PR150WN D0216 Proyector 150W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 17250lm. 260.00 € *

PR150WC D0217 Proyector 150W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 16500lm. 260.00 € *

LED-PROP/BL150MW 10074 Proyector 150W. IP65. Con fuente MeanWell de 5 años garantia 

fuente y diodo Bridgelux. Frio. 21000lm. A 319.00 € *

LED-PROP/BN150MW 10075 Proyector 150W. MeanWell 5 +Bridgelux. Natural. 20250lm. A 319.00 € *

LED-PROP/BC150MW 10076 Proyector 150W. MeanWell 5 +Bridgelux. Calido. 19500lm. A 319.00 € *

LED-PROP/BL180W101 10077

Proyector 180W LED de alta potencia. Medidas: 453*323*185mm 
(medida cuerpo). Apertura 120º. IP65. Para Exterior o Interior. 

25200lumens. IRC:>80. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 
Con fuente MeanWell de 3años garantia fuente y diodo Bridgelux. 

A

370.00 € *

LED-PROP/BN180W102 10078 Proyector 180W. IP65. MeanWell 3 +Bridgelux. 265V. Natural 4200-
4400ºK. 24300lm. A 370.00 € *

LED-PROP/BC180W103 10079 Proyector 180W. IP65. MeanWell 3 +Bridgelux. 265V. Calido 2900-
3100ºK. 23400lm.  A 370.00 € *

LED-PROP/BL200W101 10284

Proyector 200W LED de alta potencia. Medidas: 453*323*185mm 
(medida cuerpo). Apertura 120º. IP65. Para Exterior o Interior. 

28000lumens. IRC:>80. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 
Con fuente MeanWell de 3años garantia fuente y diodo Bridgelux. 

A

410.00 € *

LED-PROP/BN200W102 10285 Proyector 200W. IP65. MeanWell 3 +Bridgelux. 265V. Natural 4200-
4400ºK. 27000lm. A 410.00 € *

LED-PROP/BC200W103 10286 Proyector 200W. IP65. MeanWell 3 +Bridgelux. 265V. Calido 2900-
3100ºK. 26000lm.  A 410.00 € *
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PR120W90 D0150
Proyector 120W LED de alta potencia. Medidas: 453*323*185mm 

(medida cuerpo). Apertura 90º. IP65. Para Exterior o Interior. 
14400lumens. IRC:>80. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9.

220.00 € *

PR120W90N D0222 Proyector 120W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 13800lm. 220.00 € *

PR120W90C D0223 Proyector 120W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 13200lm. 220.00 € *

LED-PROP/BL120W90MW 10290 Proyector 120W. IP65. Con fuente MeanWell de 5 años garantia 

fuente y diodo Bridgelux. Frio. 16800lm. A 310.00 € *

LED-PROP/BN120W90MW 10298 Proyector 120W. MeanWell 5 +Bridgelux. Natural. 16200lm. A 310.00 € *

LED-PROP/BC120W90MW 10299 Proyector 120W. MeanWell 5 +Bridgelux. Calido.  15600lm. A 310.00 € *

PR150W90 D0151
Proyector 150W LED de alta potencia. Medidas: 453*323*185mm 

(medida cuerpo). Apertura 90º. IP65. Para Exterior o Interior. 
18000lumens. IRC:>80. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9.

260.00 € *

PR150W90N D0224 Proyector 150W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 17250lm. 260.00 € *

PR150W90C D0225 Proyector 150W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 16500lm. 260.00 € *

LED-PROP/BL150W90MW 10300 Proyector 150W. IP65. Con fuente MeanWell de 5 años garantia 

fuente y diodo Bridgelux. Frio. 21000lm. A 319.00 € *

LED-PROP/BN150W90MW 10306 Proyector 150W. MeanWell 5 +Bridgelux. Natural. 20250lm. A 319.00 € *

LED-PROP/BC150W90MW 10307 Proyector 150W. MeanWell 5 +Bridgelux. Calido. 19500lm. A 319.00 € *

LED-PROP/BL180W90101 10308

Proyector 180W LED de alta potencia. Medidas: 453*323*185mm 
(medida cuerpo). Apertura 90º. IP65. Para Exterior o Interior. 

25200lumens. IRC:>80. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 
Con fuente MeanWell de 3años garantia fuente y diodo Bridgelux. 

A

370.00 € *

LED-PROP/BN180W90102 10309 Proyector 180W. IP65. MeanWell 3 +Bridgelux. 265V. Natural 4200-
4400ºK. 24300lm. A 370.00 € *

LED-PROP/BC180W90103 10310 Proyector 180W. IP65. MeanWell 3 +Bridgelux. 265V. Calido 2900-
3100ºK. 23400lm.  A 370.00 € *

LED-PROP/BL200W90101 10287

Proyector 200W LED de alta potencia. Medidas: 453*323*185mm 
(medida cuerpo). Apertura 90º. IP65. Para Exterior o Interior. 

28000lumens. IRC:>80. Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 
Con fuente MeanWell de 3años garantia fuente y diodo Bridgelux. 

A

410.00 € *

LED-PROP/BN200W90102 10288 Proyector 200W. IP65. MeanWell 3 +Bridgelux. 265V. Natural 4200-
4400ºK. 27000lm. A 410.00 € *

LED-PROP/BC200W90103 10289 Proyector 200W. IP65. MeanWell 3 +Bridgelux. 265V. Calido 2900-
3100ºK. 26000lm.  A 410.00 € *

LED-PRO/BL-150W1 10271
Proyector 150W LED de alta potencia. Medidas: 763*290*115mm 

(medida cuerpo). Apertura 120º. IP65. Para Exterior o Interior. 
18000lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9.  A

260.00 € *

LED-PRO/BN-150W1 10272 Proyector 150W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 17250lm. A 260.00 € *

LED-PRO/BC-150W1 10273 Proyector 150W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 16500lm. A 260.00 € *

LED-PRO/BL-150W1MW 10017 Proyector 150W. IP65. Con fuente MeanWell de 5 años garantia 

fuente y diodo Bridgelux. Frio. 21000lm. A 319.00 € *

LED-PRO/BN-150W1MW 10080 Proyector 150W. MeanWell 5 +Bridgelux. Natural. 20250lm. A 319.00 € *

LED-PRO/BC-150W1MW 10081 Proyector 150W. MeanWell 5 +Bridgelux. Calido. 19500lm. A 319.00 € *

LED-PRO/BL-180W101 10281

Proyector 180W LED de alta potencia. Medidas: 763*290*115mm 
(medida cuerpo). Apertura 120º. IP65. Para Exterior o Interior. 

25200lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 
Con fuente MeanWell 3años garantia fuente. A

370.00 € *

LED-PRO/BN-180W102 10282 Proyector 180W. IP65. 265V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 24300lm. 
Con fuente MeanWell 3años garantia fuente. A 370.00 € *

LED-PRO/BC-180W103 10283 Proyector 180W. IP65 .265V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 23400lm. 
Con fuente MeanWell 3años garantia fuente. A 370.00 € *
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LED-PROM50WRGB 10331

Foco Proyector LED RGB de alta potencia. Medidas:  
285*235*150mm.50W. Apertura 120º. IP65. Para Exterior o Interior. 

Luz y efectos de colores diversos. Mando IR incluido. 260V. 
ROJO:40LM/W.VERDE:80LM/W.AZUL:20LM/W. A

80.00 €

LED-PROP10WRGB 10302

Foco Proyector Plano LED RGB de alta potencia. Medidas: 
120*130*45mm.10W. Apertura 120º. IP65. Para Exterior o Interior. 
Luz y efectos de colores diversos. Con Mando IR incluido. 260V. 

ROJO:40LM/W. VERDE: 80LM/W. AZUL:20LM/W.

22.00 €

LED-PROP20WRGB 10303

Foco Proyector Plano LED RGB de alta potencia. Medidas:  
180*185*45mm.20W. Apertura 120º. IP65. Para Exterior o Interior. 

Luz y efectos de colores diversos. Mando IR incluido. 
260V.ROJO:40LM/W. VERDE: 80LM/W. AZUL:20LM/W.

35.00 €

LED-PROP30WRGB 10304

Foco Proyector Plano LED RGB de alta potencia. Medidas:  
227*227*45mm.30W. Apertura 120º. IP65. Para Exterior o Interior. 

Luz y efectos de colores diversos. Mando IR incluido. 260V. 
ROJO:40LM/W.VERDE:80LM/W.AZUL:20LM/W.

55.00 €

LED-PROP50WRGB 10305

Foco Proyector Plano LED RGB de alta potencia. Medidas:  
285*275*65mm.50W. Apertura 120º. IP65. Para Exterior o Interior. 

Luz y efectos de colores diversos. Mando IR incluido. 260V. 
ROJO:40LM/W.VERDE:80LM/W.AZUL:20LM/W.

80.00 €

LED-PICA1 10020 Pincho pica para fijar proyector al suelo. Medidas 4.3mmØ*21cm. 4.00 €

LED-PICA2 10022 Pincho pica para fijar proyector al suelo. Medidas 6mmØ*26cm. 7.00 €

LED-PROL18RGB 10434

Proyector LED lineal 18W. Especial para cortinas. IP65. Medidas: 
46*46*1000. Para uso Exterior o Interior. 900lm. Apertura 30º. Opción 

lente a cualquier apertura. RGB. Especial para luces y efectos. 
Efectos RGB automaticos u Opción con Mando IR. 260V. 

64.00 €

LED-PROL18BL 10431

Proyector LED lineal 18W. Especial para cortinas. IP65. Medidas: 
46*46*1000. Para uso Exterior o Interior. 2160lm. IRC:>80. Luz 
Blanco Frio 5850-6150ºK.  260V. Apertura 30º. Opción lente a 

cualquier apertura.

59.00 €

LED-PROL18BN 10432 Proyector LED lineal 18W. IP65. 260V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 
2070lm. 59.00 €

LED-PROL18BC 10433 Proyector LED lineal 18W. IP65. 260V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 
1980lm. 59.00 €

LED-PROL24RGB 10444

Proyector LED lineal 24W. Especial para cortinas. IP65. Medidas: 
46*46*1000. Para uso Exterior o Interior. 1400lm. Apertura 30º. 
Opción lente a cualquier apertura. RGB. Especial para luces y 

efectos.  Efectos RGB automaticos u Opción con Mando IR. 260V

70.00 €

LED-PROL24BL 10441

Proyector LED lineal 24W. Especial para cortinas. IP65. Medidas: 
46*46*1000. Para uso Exterior o Interior. 2880lm. IRC:>80. Luz 
Blanco Frio 5850-6150ºK.  260V. Apertura 30º. Opción lente a 

cualquier apertura.

65.00 €

LED-PROL24BN 10442 Proyector LED lineal 24W. IP65. 260V. Blanco Natural 4200-4400ºK. 
2760lm. 65.00 €

LED-PROL24BC 10443 Proyector LED lineal 24W. IP65. 260V. Blanco Calido 2900-3100ºK. 
2640lm. 65.00 €
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LED-KITFV/BL-T30A 12000

Módulo LED 30W sustitucion Fernandina - Villa.  IP65. Sin base 

sujeccion farola. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 
30leds. 3600lm. IRC:>80. Disipador estriado, alto rendimiento. Con 
fuente TCI IP20 de 5años garantia fuente y diodo BRIDGELUX. 

Lente eliptica 130ºx70º. (Ni farola ni base sujeccion incluida). A

87.60 € *

LED-KITFV/BL-T30B 12115 Módulo LED. 30W.  Frio 5850-6150ºK. Lente circular 110º. TCI. A 87.60 € *

LED-KITFV/BN-T30A 12001 Módulo LED. 30W. IP65. Natural 4200-4400ºK. 265V. 3450lm. Lente 
eliptica 130ºx70º. TCI IP20 y BRIDGELUX. A 87.60 € *

LED-KITFV/BN-T30B 12116 Módulo LED. 30W. 4200-4400ºK. Lente circular 110º. TCI. A 87.60 € *

LED-KITFV/BC-T30A 12002 Módulo LED. 30W. IP65. Calido 2700-2900ºK. 265V. 3300lm. Lente 
eliptica 130ºx70º. TCI IP20 y BRIDGELUX. A 87.60 € *

LED-KITFV/BC-T30B 12117 Módulo LED. 30W. 2700-2900ºK.  Lente circular 110º. TCI. A 87.60 € *

LED-KITFV/BL-T45A 12118 Módulo LED. 45W. IP65. Frio 5850-6150ºK. 265V. 5400lm. Lente 
eliptica 130ºx70º. TCI IP20 y BRIDGELUX. A 103.00 € *

LED-KITFV/BL-T45B 12119 Módulo LED. 45W.  Frio 5850-6150ºK. Lente circular 110º. TCI. A 103.00 € *

LED-KITFV/BN-T45A 12120 Módulo LED. 45W. IP65. Natural 4200-4400ºK. 265V. 5175lm. Lente 
eliptica 130ºx70º. TCI IP20 y BRIDGELUX. A 103.00 € *

LED-KITFV/BN-T45B 12130 Módulo LED. 45W. 4200-4400ºK. Lente circular 110º. TCI. A 103.00 € *

LED-KITFV/BC-T45A 12134 Módulo LED. 45W. IP65. Calido 2700-2900ºK. 265V. 4950lm. Lente 
eliptica 130ºx70º. TCI IP20 y BRIDGELUX. A 103.00 € *

LED-KITFV/BC-T45B 12135 Módulo LED. 45W. 2700-2900ºK.  Lente circular 110º. TCI. A 103.00 € *

LED-KITFV/BL-M30A 12037

Módulo LED 30W sustitucion Fernandina - Villa.  IP65. Sin base 

sujeccion farola. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. 
30leds. 3600lm. IRC:>80. Disipador estriado, alto rendimiento. Con 

fuente MeanWell IP65 HLG de 5años garantia fuente y diodo 
BRIDGELUX. Lente eliptica 130ºx70º. (Ni farola ni base sujeccion 

incluida). A

144.00 € *

LED-KITFV/BL-M30B 12038 Módulo LED. 30W.  Frio 5850-6150ºK. Lente circular 110º. MW. A 144.00 € *

LED-KITFV/BN-M30A 12039 Módulo LED. 30W. IP65. Natural 4200-4400ºK. 265V. 3450lm. Lente 
eliptica 130ºx70º. MeanWell IP65 y BRIDGELUX. A 144.00 € *

LED-KITFV/BN-M30B 12100 Módulo LED. 30W. 4200-4400ºK. Lente circular 110º. MW. A 144.00 € *

LED-KITFV/BC-M30A 12104 Módulo LED. 30W. IP65. Calido 2700-2900ºK. 265V. 3300lm. Lente 
eliptica 130ºx70º. MeanWell IP65 y BRIDGELUX. A 144.00 € *

LED-KITFV/BC-M30B 12105 Módulo LED. 30W. 2700-2900ºK.  Lente circular 110º. MW. A 144.00 € *

LED-KITFV/BL-M45A 12106 Módulo LED. 45W. IP65. Frio 5850-6150ºK. 265V. 5400lm. Lente 
eliptica 130ºx70º. MeanWell IP65 y BRIDGELUX. A 168.00 € *

LED-KITFV/BL-M45B 12107 Módulo LED. 45W.  Frio 5850-6150ºK. Lente circular 110º. MW. A 168.00 € *

LED-KITFV/BN-M45A 12108 Módulo LED. 45W. IP65. Natural 4200-4400ºK. 265V. 5175lm. Lente 
eliptica 130ºx70º. MeanWell IP65 y BRIDGELUX. A 168.00 € *

LED-KITFV/BN-M45B 12109 Módulo LED. 45W. 4200-4400ºK. Lente circular 110º. MW. A 168.00 € *

LED-KITFV/BC-M45A 12110 Módulo LED. 45W. IP65. Calido 2700-2900ºK. 265V. 4950lm. Lente 
eliptica 130ºx70º. MeanWell IP65 y BRIDGELUX. A 168.00 € *

LED-KITFV/BC-M45B 12114 Módulo LED. 45W. 2700-2900ºK.  Lente circular 110º. MW. A 168.00 € *

CODOFA1 12231 Codo rotula farola. Medidas tubo 60-64mm. A 40.00 €

LED-1PANT/BL30WA 12011

Pantalla exterior para farolas LED 30W. IP65. Medidas: 500*215*75. 
Fabricada en Aluminio. 3600lm. IRC:>80. Blanco Frio 5850-6150ºK. 
85-265V. PF0.9.  Lentes elipticas para una perfecta distribucion de 

luz sobre la calzada. Altura instalacion 4mtrs. Medida tubo 50-52mm. 

122.00 € *

LED-1PANT/BN30WA 12012 Pantalla Farola 30W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 3450lm 122.00 € *

LED-1PANT/BC30WA 12013 Pantalla Farola 30W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 3300lm 122.00 € *

LED-1PANT/BL30WAT 12124 Farola 30W. IP65. Con fuente TCI de 5años garantia fuente y diodo 
BRIDGELUX. Frio. 4200lm. A 140.00 € *

LED-1PANT/BN30WAT 12125 Farola 30W. IP65. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente y 
diodo BRIDGELUX. Natural. 4050lm. A 140.00 € *

LED-1PANT/BC30WAT 12126 Farola 30W. IP65. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente y 
diodo BRIDGELUX. Calido. 3900lm. A 140.00 € *

LED-1PANT/BL30AMW 12010 Farola 30W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Frio.4200lm.A 165.00 € *

LED-1PANT/BN30AMW 12003 Farola 30W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Natrual.4050lm.A 165.00 € *

LED-1PANT/BC30AMW 12004 Farola 30W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Calido.3900lm.A 165.00 € *

Base soporte cabeza 
adaptador farola no 
incluida. *Bajo pedido 
medida personalizada.

Base soporte cabeza 
adaptador farola no 
incluida. *Bajo pedido 
medida personalizada.
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LED-1PANT/BL40WA 12021

Pantalla exterior para farolas LED 40W.  IP65. Medidas: 500*215*75. 
Fabricada en Aluminio. 4800lm. IRC:>80. Blanco Frio 5850-6150ºK. 
85-265V. PF0.9. Lentes elipticas para una perfecta distribucion de la 
luz sobre la calzada.  Altura instalacion 5mtrs. Medida tubo 50-52mm.

135.00 € *

LED-1PANT/BN40WA 12022 Pantalla Farola 40W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 4600lm 135.00 € *

LED-1PANT/BC40WA 12023 Pantalla Farola 40W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 4400lm 135.00 € *

LED-1PANT/BL40WAT 12127 Farola 40W. IP65. Con fuente TCI de 5años garantia fuente y diodo 
BRIDGELUX. Frio. 5600lm. A 153.00 € *

LED-1PANT/BN40WAT 12128 Farola 40W. IP65. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente y 
diodo BRIDGELUX. Natural. 5400lm. A 153.00 € *

LED-1PANT/BC40WAT 12129 Farola 40W. IP65. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente y 
diodo BRIDGELUX. Calido. 5200lm. A 153.00 € *

LED-1PANT/BL40AMW 12020 Farola 40W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Frio.5600lm.A 172.00 € *

LED-1PANT/BN40AMW 12005 Farola 40W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Natrual.5400lm.A 172.00 € *

LED-1PANT/BC40AMW 12006 Farola 40W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Calido.5200lm.A 172.00 € *

LED-1PANT/BL50WA 12031

Pantalla exterior para farolas LED 50W. IP65. Medidas: 500*215*75. 
Fabricada en Aluminio. 6000lm. IRC:>80. Blanco Frio 5850-6150ºK. 
85-265V. PF0.9. Lentes elipticas para una perfecta distribucion de la 
luz sobre la calzada. Altura instalacion 6mtrs. Medida tubo 50-52mm.

145.00 € *

LED-1PANT/BN50WA 12032 Pantalla Farola 50W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 5750lm 145.00 € *

LED-1PANT/BC50WA 12033 Pantalla Farola 50W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 5500lm 145.00 € *

LED-1PANT/BL50AMW 12074 Farola 50W. IP66. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente y 
diodo BRIDGELUX. Frio. 7000lm. A 170.00 € *

LED-1PANT/BN50AMW 12075 Farola 50W. IP66. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente y 
diodo BRIDGELUX. Natural. 6750lm. A 170.00 € *

LED-1PANT/BC50AMW 12076 Farola 50W. IP66. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente y 
diodo BRIDGELUX. Calido. 6500lm. A 170.00 € *

12030 Farola 50W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Frio.7000lm.A 185.00 € *

12007 Farola 50W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Natrual.6750lm.A 185.00 € *

12008 Farola 50W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Calido. 6500lm.A 185.00 € *

LED-2PANT/BL60WA 12014

Pantalla exterior para farolas LED 60W.  IP65. Medidas: 
720*280*90mm. Fabricada en Aluminio. 7200lm. IRC:>80. Blanco 

Frio 5850-6600ºK. 85-265V. PF0.9. Apertura lente 130ºx70º. Lentes 
elipticas para una perfecta distribucion de la luz sobre la calzada. 

Altura instalacion 6mtrs. Medida tubo 60-62mm.

265.00 € *

LED-2PANT/BN60WA 12015 Pantalla Farola 60W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 6900lm 265.00 € *

LED-2PANT/BC60WA 12016 Pantalla Farola 60W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 6600lm 265.00 € *

LED-2PANT/BL60AMW 12077 Farola 60W. IP66. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente y 
diodo BRIDGELUX. Frio. 8400lm. A 280.00 € *

LED-2PANT/BN60AMW 12078 Farola 60W. IP66. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente y 
diodo BRIDGELUX. Natural. 8100lm. A 280.00 € *

LED-2PANT/BC60AMW 12079 Farola 60W. IP66. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente y 
diodo BRIDGELUX. Calido. 7800lm. A 280.00 € *

12027 Farola 60W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Frio.8400lm.A 295.00 € *

12009 Farola 60W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Natural.8100lm.A 295.00 € *

12046 Farola 60W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Calido.7800lm.A 295.00 € *
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LED-2PANT/BL80WA 12017

Pantalla exterior para farolas LED 80W.  IP65. Medidas: 
720*280*90mm. Fabricada en Aluminio. 9600lm. IRC:>80. Blanco 

Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. Apertura lente 130ºx70º. Lentes 
elipticas para una perfecta distribucion de la luz sobre la calzada. 

Altura instalacion 8mtrs. Medida tubo 60-62mm.

290.00 € *

LED-2PANT/BN80WA 12018 Pantalla Farola 80W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 9200lm 290.00 € *

LED-2PANT/BC80WA 12019 Pantalla Farola 80W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 8800lm 290.00 € *

LED-2PANT/BL80AMW 12084 Farola 80W. IP66. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente y 
diodo BRIDGELUX. Frio. 11200lm. A 300.00 € *

LED-2PANT/BN80AMW 12085 Farola 80W. IP66. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente y 
diodo BRIDGELUX. Natural. 10800lm. A 300.00 € *

LED-2PANT/BC80AMW 12086 Farola 80W. IP66. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente y 
diodo BRIDGELUX. Calido. 10400lm. A 300.00 € *

12028 Farola 80W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Frio.11200lm.A 320.00 € *

12047 Farola 80W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Natural.10800lm.A 320.00 € *

12048 Farola 80W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Calido.10400lm.A 320.00 € *

LED-2PANT/BL100WA 12024

Pantalla exterior para farolas LED 100W.  IP65. Medidas: 
720*280*90mm. Fabricada en Aluminio. 12000lm. IRC:>80. Blanco 
Frio 5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. Apertura lente 130ºx70º. Lentes 

elipticas para una perfecta distribucion de la luz sobre la calzada. 
Altura instalacion 10mtrs. Medida tubo 60-62mm.

310.00 € *

LED-2PANT/BN100WA 12025 Pantalla Farola 100W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 11500lm 310.00 € *

LED-2PANT/BC100WA 12026 Pantalla Farola 100W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 11000lm 310.00 € *

LED-2PANT/BL100AMW 12087 Farola 100W. IP66. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente 
y diodo BRIDGELUX. Frio. 14000lm. A 340.00 € *

LED-2PANT/BN100AMW 12088 Farola 100W. IP66. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente 
y diodo BRIDGELUX. Natural. 13500lm. A 340.00 € *

LED-2PANT/BC100AMW 12089 Farola 100W. IP66. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente 
y diodo BRIDGELUX. Calido. 13000lm. A 340.00 € *

12029 Farola 100W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Frio.14000lm.A 355.00 € *

12049 Farola 100W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Natural.13500lm.A 355.00 € *

12054 Farola 100W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Calido.13000lm.A 355.00 € *

LED-3PANT/BL120WA 12034

Pantalla exterior para farolas LED 120W.  IP65. Medidas:  
950*360*90. Fabricada en Aluminio. 14400lm. IRC:>80. Blanco Frio 

5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. Apertura lente 130ºx70º. Lentes 
elipticas para una perfecta distribucion de la luz sobre la calzada.  

Altura instalacion 11mtrs. A

390.00 € *

LED-3PANT/BN120WA 12035 Pantalla Farola 120W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 13800lm. A 390.00 € *

LED-3PANT/BC120WA 12036 Pantalla Farola 120W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 13200lm. A 390.00 € *

LED-3PANT/BL120AMW 12094 Farola 120W. IP66. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente 
y diodo BRIDGELUX. Frio. 16800lm. A 400.00 € *

LED-3PANT/BN120AMW 12095 Farola 120W. IP66. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente 
y diodo BRIDGELUX. Natural. 16200lm. A 400.00 € *

LED-3PANT/BC120AMW 12096 Farola 120W. IP66. Con fuente MeanWell de 5años garantia fuente 
y diodo BRIDGELUX. Calido. 15600lm. A 400.00 € *

12044 Farola 120W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Frio.16800lm.A 420.00 € *

12055 Farola 120W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Natural.16200lm.A 420.00 € *

12056 Farola 120W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Calido.15600lm.A 420.00 € *
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LED-3PANT/BL150WAMW3 12097

Pantalla exterior para farolas LED 150W.  IP66. Medidas:  
950*360*90. Fabricada en Aluminio. 18000lm. IRC:>80. Blanco Frio 

5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. Apertura lente 130ºx70º. Lentes 
elipticas para una perfecta distribucion de la luz sobre la calzada. 
Altura instalacion 14mtrs. Con fuente MeanWell 5 años garantia 

fuente. A

435.00 € *

LED-3PANT/BN150WAMW3 12098 Pantalla Farola 150W. IP66. 265V. Natural 4200-4400ºK. 17250lm. 
Con fuente MeanWell 5 años garantia fuente. A 435.00 € *

LED-3PANT/BC150WAMW3 12099 Pantalla Farola 150W. IP66. 265V. Calido 2900-3100ºK. 16500lm. 
Con fuente MeanWell 5 años garantia fuente. A 435.00 € *

12045 Farola 150W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Frio. 21000lm.A 460.00 € *

12057 Farola 150W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Natural.20250lm.A 460.00 € *

12058 Farola 150W. IP66. Con fuente MeanWell HLG. Calido.19500lm.A 460.00 € *

LED-PANT60W101 12251

Pantalla exterior para farolas LED 60W.  IP65. Medidas:  630*345*90. 
Fabricada en Aluminio. 7200lm. IRC:>80. Blanco Frio 5850-6150ºK. 
85-265V. PF0.9. Apertura lente 120ºx45º. Lentes elipticas para una 

perfecta distribucion de la luz sobre la calzada. Altura instalacion 
6mtrs. Medida tubo 60-64mm. Enganche tubo giratorio articulado.

250.00 € *

LED-PANT60W102 12252 Pantalla Farola 60W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 6900lm 250.00 € *

LED-PANT60W103 12253 Pantalla Farola 60W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 6600lm 250.00 € *

LED-PANT60W111 12250 Farola 60W. IP66. Con fuente MeanWell de 3 años garantia fuente 
y diodo Bridgelux. Frio. A 283.00 € *

LED-PANT60W112 12059 Farola 60W. IP66. MeanWell 3 +Bridgelux. Natural. A 283.00 € *

LED-PANT60W113 12064 Farola 60W. IP66. MeanWell 3 +Bridgelux. Calido.  A 283.00 € *

LED-PANT60W201 12261

Pantalla exterior para farolas LED 60W. IP65. Medidas: 700*345*90. 
Fabricada en Aluminio. 7200lm. IRC:>80. Blanco Frio 5850-6600ºK. 
85-265V. PF0.9. Apertura lente 130ºx70º. Lentes elipticas para una 

perfecta distribucion de la luz sobre la calzada. Altura instalacion 
6mtrs. Medida tubo 60-64mm. Enganche tubo giratorio articulado.

250.00 € *

LED-PANT60W202 12262 Pantalla Farola 60W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 6900lm 250.00 € *

LED-PANT60W203 12263 Pantalla Farola 60W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 6600lm 250.00 € *

LED-PANT60W211 12260 Farola 60W. IP66. Con fuente MeanWell de 3 años garantia fuente 
y diodo Bridgelux. Frio. A 283.00 € *

LED-PANT60W212 12065 Farola 60W. IP66. MeanWell 3 +Bridgelux. Natural. A 283.00 € *

LED-PANT60W213 12066 Farola 60W. IP66. MeanWell 3 +Bridgelux. Calido.  A 283.00 € *

LED-PANT80W101 12264

Pantalla exterior para farolas LED 80W.  IP65. Medidas: 700*345*90. 
Fabricada en Aluminio. 9600lm. IRC:>80. Blanco Frio 5850-6150ºK. 
85-265V. PF0.9. Apertura lente 130ºx70º. Lentes elipticas para una 

perfecta distribucion de la luz sobre la calzada. Altura instalacion 
8mtrs. Medida tubo 60-64mm. Enganche tubo giratorio articulado. 

280.00 € *

LED-PANT80W102 12265 Pantalla Farola 80W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 9200lm 280.00 € *

LED-PANT80W103 12266 Pantalla Farola 80W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 8800lm 280.00 € *

LED-PANT80W111 12270 Farola 80W. IP66. Con fuente MeanWell de 5 años garantia fuente 
y diodo Bridgelux. Frio. A 310.00 € *

LED-PANT80W112 12067 Farola 80W. IP66. MeanWell 5 +Bridgelux. Natural. A 310.00 € *

LED-PANT80W113 12068 Farola 80W. IP66. MeanWell 5 +Bridgelux. Calido.  A 310.00 € *
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LED-PANT100W101 12267

Pantalla exterior para farolas LED 100W.  IP65. Medidas: 
700*345*90. Fabricada en Aluminio. 12000lm. IRC:>80. Blanco Frio 

5850-6150ºK. 85-265V. PF0.9. Apertura lente 130ºx70º. Lentes 
elipticas para una perfecta distribucion de la luz sobre la calzada. 
Altura instalacion 10mtrs. Medida tubo 60-64mm. Enganche tubo 

giratorio articulado.  

300.00 € *

LED-PANT100W102 12268 Pantalla Farola 100W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 11500lm 300.00 € *

LED-PANT100W103 12269 Pantalla Farola 100W. IP65. 265V. Calido 2900-3100ºK. 11000lm 300.00 € *

LED-PANT100W111 12230 Farola 100W. IP66. Con fuente MeanWell de 3 años garantia fuente 
y diodo Bridgelux. Frio. A 351.00 € *

LED-PANT100W112 12069 Farola 100W. IP66. MeanWell 3 +Bridgelux. Natural. A 351.00 € *

LED-PANT100W113 12070 Farola 100W. IP66. MeanWell 3 +Bridgelux. Calido.  A 351.00 € *

LED-CMP30WBL 13011

CAMPANA 30W LED para techo para Naves Industriales, Centros 
comerciales... IP44. Medidas: Ø300*400mm. Para uso Interior. 
3600lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción Blanco 

Cálido. 85-265V. PF0.9. Apertura 90º. A

135.00 € *

LED-CMP30WBN 13012 Campana techo 30W. IP44. 265V. Natural 4200-4400ºK. 3450lm. A 135.00 € *

LED-CMP30W101 13010 Campana 30W IP44. Con Fuente TCI 5 años garantia fuente. 
3600lm. A 177.00 € *

LED-CMP40WBL 13021

CAMPANA 40W LED techo para Naves Industriales, Centros 
comerciales... IP44. Medidas: Ø300*400mm. Para uso Interior. 
4800lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción Blanco 

Cálido. 85-265V. PF0.9. Apertura 90º.  A

145.00 € *

LED-CMP40WBN 13022 Campana techo 40W. IP44. 265V. Natural 4200-4400ºK. 4600lm. A 145.00 € *

LED-CMP40W101 13020 Campana 40W. IP65. Con Fuente TCI 5 años garantia fuente. 
4800lm. A Consultar *

LED-CMP50WBL 13031

CAMPANA 50W LED techo para Naves Industriales, Centros 
comerciales... IP44. Medidas: Ø460*450mm. Para uso Interior. 
6000lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción Blanco 

Cálido. 85-265V. PF0.9. Apertura 90º. A

185.00 € *

LED-CMP50WBN 13032 Campana techo 50W. IP44. 265V. Natural 4200-4400ºK. 5750lm. A 185.00 € *

LED-CMP50W101 13030 Campana 50W. IP65. Con Fuente MeanWell 3 años garantia 

fuente. 6000lm. A 222.00 € *

LED-CMP70WBL 13041

CAMPANA 70W LED techo para Naves Industriales, Centros 
comerciales... IP44. Medidas: Ø500*440mm. Para uso Interior. 
8400lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción Blanco 

Cálido. 85-265V. PF0.9. Apertura 120º. A

225.00 € *

LED-CMP70WBN 13042 Campana techo 70W. IP44. 265V. Natural 4200-4400ºK. 8050lm. A 225.00 € *

LED-CMP80WBL 13051

CAMPANA 80W LED techo para Naves Industriales, Centros 
comerciales… IP44. Medidas: Ø500*440mm. Para uso Interior. 
9600lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción Blanco 

Cálido. 85-265V. PF0.9. Apertura 120º. A

239.00 € *

LED-CMP80WBN 13052 Campana techo 80W. IP44. 265V. Natural 4200-4400ºK. 9200lm. A 239.00 € *
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LED-CMP100WBL1MW 13111

CAMPANA 100W LED techo Redonda para Naves Industriales, 
Centros comerciales... IP65. Medidas:  Ø460*180mm. Para uso 

Interior. 10800lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción 
Blanco Cálido. 85-265V. PF0.9. Lentes circulares para una perfecta 
distribucion y uniformidad de la luz. Con fuente MeanWell 5años

garantia fuente. A

330.00 € *

LED-CMP100WBN1MW 13112 Campana techo 100W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 10350lm. 
Con fuente MeanWell 5años garantia fuente. A 330.00 € *

LED-CMP120WBL1MW 13081

CAMPANA 120W LED techo Redonda para Naves Industriales, 
Centros comerciales... IP65. Medidas:  Ø460*180mm. Para uso 

Interior. 14400lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción 
Blanco Cálido. 85-265V. PF0.9. Lentes circulares para una perfecta 
distribucion y uniformidad de la luz. Con fuente MeanWell 5años

garantia fuente. A

340.00 € *

LED-CMP120WBN1MW 13082 Campana techo 120W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 13800lm. 
Con fuente MeanWell 5años garantia fuente. A 340.00 € *

LED-CMP100WBL2MW 13101

CAMPANA 100W LED techo Redonda. IP44. Medidas: 
Ø490*420mm. Para uso Interior. 10800lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 
5850-6150ºK. Opción Cálido. 85-265V. PF0.9. Apertura 90º. Lentes 

circulares. Con fuente MeanWell 5años garantia fuente. A

330.00 € *

LED-CMP100WBN2MW 13102 Campana techo 100W. IP44. 265V. Natural 4200-4400ºK. 10350lm. 
Con fuente MeanWell 5años garantia fuente. A 330.00 € *

LED-CMP120WBL2MW 13097

CAMPANA 120W LED techo Redonda para Naves Industriales, 
Centros comerciales... IP65. Medidas: Ø490*420mm. Para uso 

Interior. 14400lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción 
Blanco Cálido. 85-265V. PF0.9. Apertura 90º. Lentes circulares para 

una perfecta distribucion y uniformidad de la luz. Con fuente

MeanWell 5años garantia fuente. A

340.00 € *

LED-CMP120WBN2MW 13004 Campana techo 120W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 13800lm. 
Con fuente MeanWell 5años garantia fuente. A 340.00 € *

LED-CMP150WBL2MW 13090

CAMPANA 150W LED techo Redonda para Naves Industriales, 
Centros comerciales... IP65. Medidas: Ø500*420mm. Para uso 

Interior. 18000lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción 
Blanco Cálido. 85-265V. PF0.9. Apertura 90º. Lentes circulares para 

una perfecta distribucion y uniformidad de la luz. Con fuente

MeanWell 5años garantia fuente. A

358.00 € *

LED-CMP150WBN2MW 13003 Campana techo 150W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 17250lm. 
Con fuente MeanWell 5años garantia fuente. A 358.00 € *

LED-CMP200WBL2MW 13000

CAMPANA 200W LED techo Redonda para Naves Industriales, 
Centros comerciales... IP65. Medidas: Ø570*520mm. Para uso 

Interior. 24000lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción 
Blanco Cálido. 85-265V. PF0.9. Apertura 90º. Lentes circulares para 

una perfecta distribucion y uniformidad de la luz. Con fuente

MeanWell 5años garantia fuente. A

477.00 € *

LED-CMP200WBN2MW 13001 Campana techo 200W. IP65. 265V. Natural 4200-4400ºK. 23000lm. 
Con fuente MeanWell 5años garantia fuente. A 477.00 € *

LED-CMP100HBL 13005

CAMPANA 100W LED techo para Naves Industriales, Centros
comerciales... IP65. Medidas: Ø270*257mm. Diodos 3030 marca 

PHILIPS. 12000lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5400-6000ºK. Fuente 
driver marca SOSEN 100-277V. PF>0.9. Apertura 60º. A

204.00 €

LED-CMP150HBL 13006

CAMPANA 150W LED techo para Naves Industriales, Centros
comerciales... IP65. Medidas: Ø270*286mm. Diodos 3030 marca 

PHILIPS. 18000lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5400-6000ºK. Fuente 
driver marca SOSEN 100-277V. PF>0.9. Apertura 60º. A

264.00 €

LED-CMP200HBL 13007

CAMPANA 200W LED techo para Naves Industriales, Centros
comerciales... IP65. Medidas: Ø270*337mm. Diodos 3030 marca 

PHILIPS. 24000lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5400-6000ºK. Fuente 
driver marca SOSEN 100-277V. PF>0.9. Apertura 60º. A

318.00 €

* Producto bajo pedido. Consultar condiciones generales en caso de devolución.                                41 www.agfri.com



Foto Modelo No. Código Especificaciones PVP sin IVA

TARIFA ILUMINACIÓN MAYO  2017
Para cantidades solicitar 
cotizacion especial.

LED-GROW50W 11011

Bombilla LED GROW UP Crecimiento 50W con ventilador. 260V. 
Ratio 8:1 rojo:blanco. 50leds. Medidas 175mm diam.*60mm. 2700lm. 
1.45kgs. 50lux/2mt - 66lux/3mt. Area iluminacion 13m2/2mt altura. - 

20m2/3mt altura. A

125.00 €

LED-PAR56BL2 11022

Bombilla LED PAR56 25W BLANCO FRIO 12V AC. Carcasa 
ABS+PC. Sellado ultrasonico. Con resina exposi resistente a 

corrosion. Especial conduccion calor. Luz de alta luminosidad. 
270leds SMD. Apertura 120º especial mayor alcance y distribucion. 

2100lm. A

90.00 €

LED-PAR56AZ2 11023

Bombilla LED PAR56 25W Color AZUL 12V AC. Carcasa ABS+PC. 
Sellado ultrasonico. Con resina exposi resistente a corrosion. 

Especial conduccion calor. Luz de alta luminosidad. 270leds SMD. 
Apertura 120º especial mayor alcance y distribucion. A

90.00 €

LED-PAR56RGB2 11031

Bombilla LED PAR56 RGB 25W 12V AC con mando a distancia 
Superhet (mayor alcance, sensibilidad y efectivo) con 15botonones. 

Funcion memoria. Carcasa ABS+PC. Sellado ultrasonico. Con resina 
exposi resistente a corrosion. Especial conduccion calor. Luz de alta 

luminosidad.Multiple colores y luces fijas RGB. 270leds SMD. 
Apertura 120º. 700lm. A

120.00 €

LED-WLBPS2BL 11052

Bombilla LED 26W BLANCO FRIO sumergible de 12V AC. Luz de 
alta luminosidad. Aro plastico Blanco. Proteccion IP68 y tapa de 
plastico. 270leds SMD. Instalacion sobre pared piscina. Apertura 

120º especial mayor alcance y distribucion. 2100lm. A

120.00 €

LED-WLBPS2AZ 11053

Bombilla LED 26W Color AZUL sumergible de 12V AC. Luz de alta 
luminosidad. Aro plastico Blanco. Proteccion IP68 y tapa de plastico. 

270leds SMD. Instalacion sobre pared piscina. Apertura 120º 
especial mayor alcance y distribucion. A

120.00 €

LED-WLBPS2 11051

Bombilla LED RGB 26W sumergible de 12V AC con mando a 
distancia Superhet (mayor alcance, sensibilidad y efectivo) con 

15botones. Funcion memoria. Luz de alta luminosidad. Multiples 
juegos de colores y luces fijas RGB. Para piscinas. Aro plastico 

Blanco. Proteccion IP68 y tapa de plastico. 270leds SMD. 700lm. 
Apertura 120º. Instalacion sobre pared piscina. A

160.00 €

P56ABS 11061

Nicho para lampara PAR56. Material: ABS. IP68. Cable: 2M 2*4mm². 
Para paredes de piscina de cemento. Medidas: Diametro externo 

296mm. Diametro alojamiento 218mm. Altura 135mm. Bombilla no 
incluida.

95.00 €

P56TRA50W 11071 Transformador 220V a 12V AC 50W. IP65. Para bombillas piscina a 
Corriente Alterna. Medida 96mm diametro*50mm alto. 40.00 €

PS165Z10YNT1 11003

Pulsado piezo electrico. Medida instalacion: 16mm,
Con alojamiento para dedo. Altura 4.5mm. Normalmente abierto. 

Longitud cable 30mm. Aluminio natural anodizado. 200mA 
24VAC/DC. A

14.15 €

PS223Z10YNT1 11004

Pulsado piezo electrico. Medida instalacion: 22mm,
Con alojamiento para dedo. Altura 3mm. Normalmente abierto. 

Longitud cable 30mm. Aluminio natural anodizado. 200mA 
24VAC/DC. A

19.00 €
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P56CEN8 11081

Centralita para hasta 8 bombillas PAR56 para trabajar sincronizadas. 
Entrada 220v salida 12V AC 150W. Medidas 29*20*14.2cm. Control 
de hasta 8 bombillas a la vez. Hasta 15 modos de trabajo. Luces en 

panel para mostrar el modo trabajo. Compatible modelos LED-
WLBPS2  y  LED-PAR56RGB2. A

250.00 €

LED-EME33L 11002

Luminaria Emergencia LED IP65. Cuerpo policarbonato blanco. 
Difusor opal. Montaje superficie o empotrable. 230VAC/50 Hz. 1.2W. 

150lm. Medidas 35*12*8cm. Carga 24h. Bateria 1h. Ni-Cd libre de 
mantenimiento. Clase II. IP65. Indicador LED carga y 

alimentacion.Protección electronica contra descarga completa de 
bateria. Cumple EN-60598 y EN-1838. Distancia visualización 

20mtrs. Cubiertos aprox.50mtr2. A

30.00 €

LED-EME31L 11012

Luminaria Emergencia LED. Cuerpo policarbonato blanco. Difusor 
opal. Montaje superficie o empotrable. 230VAC/50 Hz. 1.2W. 150lm. 

Medidas: 35*14.5*cm. Carga 24h. Bateria 1h. Ni-Cd libre de 
mantenimiento. Clase II. IP22. Indicador LED carga y 

alimentacion.Protección electronica contra descarga completa de 
bateria. Cumple EN-60598 y EN-1838. Distancia visualización 

20mtrs. Mtr2 cubiertos aprox.50mtr2. Hueco instalacion 32.5*12cm. A

26.50 €

LED-EME1010 11013 Pareja clips fijaccion lampara Emergencia LED-EME31L. A 8.00 €

LED-EME60L 11101
Luminaria Emergencia LED 60leds. 2 Niveles luminosidad. 420lm 

Recargable y portatil. Asa retractil. Cuerpo ABS resistente. Luz 
blanco frio 5850-6150ºk. 240V. 4W. Hasta 28h de autonomia. IP22

19.00 €

LED-EME3KIT 11000
Kit Conversor Luminaria emergencia. Downlight 20w-30w. Medidas 

157*42*35mm. 220-240V/50-60Hz. Salida 3W. 1H. Ni-MH 7.2V 
1000mAh. Carga 24h. IP20. Clase II. Auto test. A

53.00 €

LED-EME9KIT 11001
Kit Conversor Luminaria emergencia. Pantalla 595*595. Medidas 
157*42*35mm. 220-240V/50-60Hz. Salida 9W. 1H. Ni-MH 7.2V 

4000mAh. Carga 24h. IP20. Clase II. Auto test. A
81.00 €

LED-EMP661BL 10471

Aplique Rectangular LED 3W. Medidas: 145x72x65mm. Medidas de 
corte: 145x72x65mm.  Para uso Exterior o Interior. IP65. 360lm. 

IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción Blanco Cálido. 85-
265V

17.00 € *

LED-EMP664BL 10476

Aplique Rectangular LED 3W. Medidas: 160x100mm. Medidas de 
corte: 150x90x70mm.  Para uso Exterior o Interior. IP65. 360lm. 

IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción Blanco Cálido. 85-
265V

19.00 € *

LED-EMP671BL 10472

Foco circular empotrable LED 3W con habitáculo. Medidas: 
Ø100*80mm. Diámetro de corte: Ø95x120mm. Para uso Exterior o 

Interior. IP65. 360lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción 
Blanco Cálido. 85-265V. Apertura 120º. Acabado frontal Acero 

inoxidable.

15.00 € *

LED-EMP674BL 10473

Foco circular empotrable LED 6W con habitáculo. Medidas: 
Ø120*95mm. Diámetro de corte: Ø115x140mm. Para uso Exterior o 
Interior. IP65. 720lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción 

Blanco Cálido. 85-265V. Apertura 120º. Acabado frontal Acero 
inoxidable.

22.00 € *

LED-EMP681BL 10474

Foco cuadrado empotrable LED 4W con habitáculo Medidas: 
95*70mm. Medidas de corte: 90x120mm. Para uso Exterior o Interior. 
IP65. 480lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción Blanco 
Cálido. 85-265V. Apertura 120º. Acabado frontal Acero inoxidable.

20.00 € *

LED-EMP684BL 10475

Foco cuadrado empotrable LED 5W con habitáculo. Medidas: 
120*70mm. Medidas de corte: 115x120mm. Para uso Exterior o 

Interior. IP65. 600lm. IRC:>80 Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. Opción 
Blanco Cálido. 85-265V. Apertura 120º. Acabado frontal Acero 

inoxidable.

25.00 € *

LED-EMP191BL 10023

Foco rectangular empotrable LED 2W con habitáculo Medidas: 
110*45mm*55mm. Medidas de corte: 104*40*80mm. Para uso 
Exterior o Interior. IP65. 240lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-
6150ºK. Opción Blanco Cálido. 85-265V. Apertura 120º. Frontal 

Acero inoxidable.

15.00 € *

LED-EMP194BL 10024

Foco rectangular empotrable LED 3W con habitáculo. Medidas: 
170*70*60mm. Medidas de corte: 155x55x110mm. Para uso Exterior 

o Interior. IP65. 380lm. IRC:>80. Luz Blanco Frio 5850-6150ºK. 
Opción Blanco Cálido. 85-265V. Apertura 120º. Frontal Acero 

inoxidable.

19.00 € *
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LED-BOLA30A 11005

Bola decorativa para iluminación ambiental. IP54. Material PMMA 
opal mate en color blanco. Ø30cm. Base Ø15x2cm. Con base E27 
para instalar cualquier tipo bombilla. Recomendada bombilla E-27 

5W (no incluida).  A

21.60 €

LED-BOLA40A 11006

Bola decorativa para iluminación ambiental. IP54. Material PMMA 
opal mate en color blanco. Ø40cm. Base Ø15x2.5cm. Con base E27 

para instalar cualquier tipo bombilla. Recomendada bombilla E-27 
7W (no incluida).  A

47.20 €

LED-BOLA50A 11007

Bola decorativa para iluminación ambiental. IP54. Material PMMA 
opal mate en color blanco. Ø50cm. Base Ø15x2.5cm. Con base E27 

para instalar cualquier tipo bombilla. Recomendada bombilla E-27 
9W (no incluida).  A

71.00 €

LED Dimmer3 14012

Regulador - Dimmer para bombillas leds 270V.  Potencia Max a 
regular 200W.  Medidas 48*48*17mm. 1.25A. 10-95%. Con memoria 

de estado tras corte corriente. Funcionamiento por pulsador. Sin 
limite de pulsadores. Con potenciometro para ajuste nivel minimo de 

luminoxidad y Opciónal receptor mando a distancia por 
radiofrecuencia. No compatible para trasnformadores 

ferromagneticos. A

17.00 €

LED Dimmer4RF 14013
Receptor + Mando Radio Frecuencia RF para usar conjuntamente a 
Led Dimmer3. Necesario tener instalado LED Dimmer3 porque sino 

de forma autonoma no funciona.
26.30 €

Amplificador IR 14021

Amplificador IR para luminarias LED y Controladores de Bobinas 
LED opr IR.  Medidas 89*63*30mm. Permite ampliar la instalacion de 
luminarias RGB con IR en tantos puntos se necesite y solo usar un 

mando IR.

50.00 €

EmisorIR 14022 Emisor IR para RGB. Compatible con Amplificador IR 8.40 €

ReductorFL1 14001 Tarjeta detector reductor de flujo para la regulacion de intensidad en 
luminarias regulables. A 150.00 €

SensorLDR1 14002 Sensor luminosidad ldr para regulacion intensidad luminarias 
regulables 1-10. A 59.00 €

Expro01 14032

Expositor-Probador bombillas LED. Ideal para el distribuidor. 
Fabricado en cartón plastificado. Cómodo, ligero y de fácil instación, 
con unas medidas de 36.5 x 12 x 29.5cm lo convierten en ideal para 

el mostrador facilitando la comunicacion de novedades e invitar 
aprobar nuevas referencias.

11.00 €

CAJA Medidora2 14033

Práctico maletín de demostración diferentes tipos de bombillas LED. 
Comprobacion consumo electrico en LCD y otros parámetros. 

Incorpora conectores y adaptadores para las más variadas 
conexiones. 330x230x125mm. 2.8Kg. Con conectores rápidos de 
cable AC220V y 12V. Control Dimmable, Luxómetro, Adaptadores 

para bombillas E27, E40, G24, E14, GU10, MR16.

260.00 €

* Producto bajo pedido. Consultar condiciones generales en caso de devolución.                                44                   www.agfri.com



Foto Modelo No. Código Especificaciones PVP sin IVA

TARIFA ILUMINACIÓN MAYO  2017
Para cantidades solicitar 
cotizacion especial.

ZOC1 14041 Zocalo portalamparas E14. Solo tecnologia LED, no superar los 60W 0.70 €

ZOC2 14042 Zocalo portalamparas K502 + 20cm cable. Solo tecnologia LED, no 
superar los 60W 0.65 €

ZOC3 14043 Zocalo portalamparas G5.3  MR16 + 15cm cable. Solo tecnologia 
LED, no superar los 60W 0.40 €

ZOC4 14044 Zocalo portalamparas K501+ 20cm cable. Solo tecnologia LED, no 
superar los 60W 0.70 €

ZOC5 14045 Zocalo portalamparas E27. Solo tecnologia LED, no superar los 60W 0.70 €

ZOC6 14046 Zocalo portalamparas E40. Solo tecnologia LED, no superar los 60W 3.50 €

ZOC7 14047 Zocalo portalamparas B22. Solo tecnologia LED, no superar los 60W 1.50 €

ZOC8 14048 Zocalo portalamparas UL VDE YX032/K. Solo tecnologia LED, no 
superar los 60W 0.65 €

ZOC9 14049 Zocalo portalamparas UL VDE K540D G9. Solo tecnologia LED, no 
superar los 60W 0.80 €

ZOC10 14051 Zocalo portalamparas GU10 + 15cm cable. Solo tecnologia LED, no 
superar los 60W 0.27 €

ZOC11 14052 Zocalo portalamparas UL ENEC G8.5 K514F. Solo tecnologia LED, 
no superar los 60W 2.20 €

ZOC12 14053 Zocalo portalampares GU10. Solo tecnologia LED, no superar los 
60W 0.20 €

ADAP1 14054 Adaptador lamparas E14  a E27. Solo tecnologia LED, no superar los 
60W 0.80 €

ADAP7 14055 Adaptador lamparas E27 a E14. Solo tecnologia LED, no superar los 
60W 0.95 €

ADAP3 14056 Adaptador lamparas GU10 a E27. Solo tecnologia LED, no superar 
los 60W 1.20 €

ADAP9 14057 Adaptador lamparas GU10 a E14. Solo tecnologia LED, no superar 
los 60W 1.20 €

ADAP5 14058 Adaptador lamparas B15 a E27. Solo tecnologia LED, no superar los 
60W 0.80 €

ADAP6 14059 Adaptador lamparas B22 a E27. Solo tecnologia LED, no superar los 
60W 0.80 €

ADAP8 14061 Adaptador lamparas E27 a E40. Solo tecnologia LED, no superar los 
60W 1.10 €

ADAP10 14062 Adaptador lamparas E40 a E27. Solo tecnologia LED, no superar los 
60W 4.25 €

ADAP11 14063 Adaptador tubos led T5 a T8. Precio por Pieza 2.30 €

ADAP12 14014 Adaptador lamparas E14 a E27. Solo tecnologia LED, no superar los 
60W 1.15 €

ADAP13 14015 Adaptador lamparas E27 a GU10. Solo tecnologia LED, no superar 
los 60W 1.80 €

ADAP14 14016 Adaptador lamparas MR16 a E27. Solo tecnologia LED, no superar 
los 60W 1.20 €

ADAP15 14003 Adaptador lamparas E27 a E27. Extensor 95mm. Solo tecnologia 
LED, no superar los 60W 1.40 €

ADAP16 14004 Adaptador lamparas G9 a E27. Solo tecnologia LED, no superar los 
60W 1.15 €

ADAP17 14005 Adaptador lamparas G9 a E14. Solo tecnologia LED, no superar los 
60W 1.15 €

ADAP18 14006 Adaptador base Tubo T8. Precio unidad. 0.75 €

T8 BASE60cm 14321 Base tubo T8. 60cm. Con accesorios fijaccion pared y entrada 
corriente conector ∞ lateral. Alimentacion 2 laterales 3.50 €

T8 BASE120cm 14322 Base tubo T8. 120cm. Con accesorios fijaccion pared y entrada 
corriente conector ∞ lateral. Alimentacion 2 laterales 5.00 €

T8 BASE150cm 14323 Base tubo T8. 150cm. Con accesorios fijaccion pared y entrada 
corriente conector ∞ lateral. Alimentacion 2 laterales 6.75 €
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T8 BASE60cm1L 14008 Base tubo T8. 60cm. Con accesorios fijaccion pared y entrada 
corriente conector ∞ lateral. Alimentacion tubo 1 lateral.

3.50 €

T8 BASE120cm1L 14009 Base tubo T8. 120cm. Con accesorios fijaccion pared y entrada 
corriente conector ∞ lateral. Alimentacion tubo 1 lateral.

5.00 €

T8 BASE150cm1L 14010 Base tubo T8. 150cm. Con accesorios fijaccion pared y entrada 
corriente conector ∞ lateral.  Alimentacion tubo 1 lateral.

6.75 €

ARO50A 14071 Aro fijación para dicroicas. Material aluminio anodiz. plata. 
Orientable.Medidas: Øinterior 50mm, Øext. 87mm. Instala 70mm 2.35 €

ARO50B 14082 Aro fijación para dicroicas. Material aluminio. Color Blanco. 
Orientable.Medidas: Øinterior 50mm, Øext. 87mm. Instala 70mm 2.40 €

ARO90A 14072 Aro fijación para PAR30. Material aluminio anodizado plata. 
Orientable. Medidas: Øinte. 94mm, Øext. 138mm. Instala 116mm 4.90 €

ARO111A 14073 Aro fijación para R111.Material aluminio anodizado plata. 
Orientable.Medidas:Øinte.111mm, Øexte.160mm. Insta.137mm 7.00 €

ARO111B 14081 Aro fijación para R111.Material aluminio.Color blanco Orientabl. 
Medida:Øinter. 111mm, Øexter.160mm.Insta. 137mm 8.00 €

ARODOWNLIGHTP 14092
Aro fijación para Discos 15W/20W. Material aluminio lacado en plata 

mate. Medidas: Øinterior 180mm, Øext. 220mm. Incluye cristal. 
Agujero corte 190mm.

13.40 €

CL001 14101 Pareja clips ajustes discos downlight 0.30 €

ARODOWNLIGHTB2 14111
Aro fijación para Discos 15W/20W. Material en ABS anticalórico de 

Bayer. Color blanco. Øint 185mm, Øext. 223mm. Tapa policarbonato 
mate. Corte 190mm. CON GARRAS para fijar el disco al aro.

11.70 €

KARDAN011B 14122
Kardan para una lampara R111. Medidas 18.5*18.5*4.5cm. 

Inclinacion 45º. Hueco instalacion 17.5*17.5cm. Lampra no incluida.  
Color Blanco.

10.00 €

KARDAN011N 14123
Kardan para una lampara R111. Medidas 18.5*18.5*4.5cm. 

Inclinacion 45º. Hueco instalacion 17.5*17.5cm. Lampra no incluida.  
Color Negro

10.00 €

KARDAN012B 14132
Kardan para dos lamparas R111. Medidas 34*18.5*4.5cm. 

Inclinacion 45º. Hueco instalacion 32*17.5cm. Lampras no incluidas.  
Color Blanco.

15.00 €

KARDAN012N 14124
Kardan para dos lamparas R111. Medidas 34*18.5*4.5cm. 

Inclinacion 45º. Hueco instalacion 32*17.5cm. Lampras no incluidas.  
Color Negro.

15.00 €

KARDAN013B 14142
Kardan para tres lamparas R111. Medidas 48.5*18.5*4.5cm. 
Inclinacion 45º. Hueco instalacion 47.5*17.5cm. Lampras no 

incluidas.  Color Blanco.
21.00 €

KARDAN013N 14125
Kardan para tres lamparas R111. Medidas 48.5*18.5*4.5cm. 
Inclinacion 45º. Hueco instalacion 47.5*17.5cm. Lampras no 

incluidas.  Color Negro.
21.00 €
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LED-DIODO1WBL 14161 Diodo LED 1W-3W High power. 5850-6150ºk. 130lm. Vf 3.0-3.2. 0.80 €

LED-DIODO1WBN 14162 Diodo LED 1W-3W High power. 4300-4400ºk. 125lm. Vf 3.0-3.2. 0.80 €

LED-DIODO1WBC 14163 Diodo LED 1W-3W High power. 2900-3100ºk. 120lm. Vf 3.0-3.2. 0.80 €

LED-DIODO1WBLE 14151 Diodo LED 1W High power. 5850-6150ºk. 120lm. Vf 3.0-3.2. 0.55 €

LED-DIODO1WBNE 14152 Diodo LED 1W High power. 4300-4400ºk. 115lm. Vf 3.0-3.2. 0.55 €

LED-DIODO1WBCE 14153 Diodo LED 1W High power. 2900-3100ºk. 110lm. Vf 3.0-3.2. 0.55 €

LED-DIODO1WAZ 14171 Diodo LED 1W High power. AZUL. 30lm  465-467nm. Vf 3.0-3.3. 0.95 €

LED-DIODO1WRJ 14172 Diodo LED 1W High power. ROJO 45lm  620-625nm. Vf 2.3-2.6 0.95 €

LED-DIODO1WAM 14173 Diodo LED 1W HP AMARILLO 40lm  585-589nm. Vf 2.0-2.3 0.95 €

LED-DIODO1WVE 14174 Diodo LED 1W High power. VERDE 70lm  520-525nm. Vf 3.3-3.6. 0.95 €

LED-DIODO10WBL 14181 Diodo LED 10W COB 5850-6150ºk. 130lm/w. Vf 30-32 8.00 €

LED-DIODO10WBN 14182 Diodo LED 10W COB 4300-4400ºk. 125lm/w. Vf 30-32 8.00 €

LED-DIODO10WBC 14183 Diodo LED 10W COB  2900-3100ºk. 120lm/w. Vf 30-32 8.00 €

LED-DIODO20WBL 14191 Diodo LED 20W COB 5850-6150ºk. 140lm/w. Vf 30-32 17.00 €

LED-DIODO20WBN 14192 Diodo LED 20W COB 4300-4400ºk. 135lm/w. Vf 30-32 17.00 €

LED-DIODO20WBC 14193 Diodo LED 20W COB  2900-3100ºk. 130lm/w. Vf 30-32 17.00 €

LED-DIODO20WBLE 14154 Diodo LED 20W COB 5850-6150ºk. 120lm/w. Vf 30-32 13.00 €

LED-DIODO20WBNE 14020 Diodo LED 20W COB 4300-4400ºk. 115lm/w. Vf 30-32 13.00 €

LED-DIODO20WBCE 14023 Diodo LED 20W COB  2900-3100ºk. 110lm/w. Vf 30-32 13.00 €

LED-DIODO30WBL 14201 Diodo LED 30W COB 5850-6150ºk. 140lm/w. Vf 30-32 25.00 €

LED-DIODO30WBN 14202 Diodo LED 30W COB 4300-4400ºk. 135lm/w. Vf 30-32 25.00 €

LED-DIODO30WBC 14203 Diodo LED 30W COB  2900-3100ºk. 130lm/w. Vf 30-32 25.00 €

LED-DIODO30WBLE 14155 Diodo LED 30W COB 5850-6150ºk. 120lm/w. Vf 30-32 20.00 €

LED-DIODO30WBNE 14024 Diodo LED 30W COB 4300-4400ºk. 115lm/w. Vf 30-32 20.00 €

LED-DIODO30WBCE 14025 Diodo LED 30W COB  2900-3100ºk. 110lm/w. Vf 30-32 20.00 €

LED-DIODO40WBL 14211 Diodo LED 40W COB 5850-6150ºk. 140lm/w. Vf 30-32 33.00 €

LED-DIODO40WBN 14212 Diodo LED 40W COB 4300-4400ºk. 135lm/w. Vf 30-32 33.00 €

LED-DIODO40WBC 14213 Diodo LED 40W COB  2900-3100ºk. 130lm/w. Vf 30-32 33.00 €

LED-DIODO40WBLE 14156 Diodo LED 40W COB 5850-6150ºk. 120lm/w. Vf 30-32 27.00 €

LED-DIODO40WBNE 14026 Diodo LED 40W COB 4300-4400ºk. 115lm/w. Vf 30-32 27.00 €

LED-DIODO40WBCE 14027 Diodo LED 40W COB  2900-3100ºk. 110lm/w. Vf 30-32 27.00 €

LED-DIODO50WBL 14221 Diodo LED 50W COB 5850-6150ºk. 140lm/w. Vf 30-32 39.00 €

LED-DIODO50WBN 14222 Diodo LED 50W COB 4300-4400ºk. 135lm/w. Vf 30-32 39.00 €

LED-DIODO50WBC 14223 Diodo LED 50W COB  2900-3100ºk. 130lm/w. Vf 30-32 39.00 €

LED-DIODO50WBLE 14157 Diodo LED 50W COB 5850-6150ºk. 120lm/w. Vf 30-32 31.00 €

LED-DIODO50WBNE 14028 Diodo LED 50W COB 4300-4400ºk. 115lm/w. Vf 30-32 31.00 €

LED-DIODO50WBCE 14029 Diodo LED 50W COB  2900-3100ºk. 110lm/w. Vf 30-32 31.00 €

LED-DIODO60WBL 14231 Diodo LED 60W COB 5850-6150ºk. 130lm/w. Vf 30-32 47.00 €

LED-DIODO60WBN 14232 Diodo LED 60W COB 4300-4400ºk. 125lm/w. Vf 30-32 47.00 €

LED-DIODO60WBC 14233 Diodo LED 60W COB  2900-3100ºk. 120lm/w. Vf 30-32 47.00 €

LED-DIODO60WBLE 14158 Diodo LED 60W COB 5850-6150ºk. 120lm/w. Vf 30-32 39.00 €
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LED-DIODO70WBL 14241 Diodo LED 70W COB 5850-6150ºk. 130lm/w. Vf 30-32 55.00 €

LED-DIODO70WBN 14242 Diodo LED 70W COB 4300-4400ºk. 125lm/w. Vf 30-32 55.00 €

LED-DIODO70WBC 14243 Diodo LED 70W COB  2900-3100ºk. 120lm/w. Vf 30-32 55.00 €

LED-DIODO100WBL 14251 Diodo LED 100W COB 5850-6150ºk. 130lm/w. Vf 30-32 74.00 €

LED-DIODO100WBN 14252 Diodo LED 100W COB 4300-4400ºk. 125lm/w. Vf 30-32 74.00 €

LED-DIODO100WBC 14253 Diodo LED 100W COB  2900-3100ºk. 120lm/w. Vf 30-32 74.00 €

SN-0011 14263

Fuente alimentación corriente constante. Tamaño pequeño y 
compacto. Adecuadas para iluminación LED. Corriente entrada de 

85VAC-265VAC. 50/60Hz 0.3A.Corriente salida 2VDC-5VDC. 
300mA±5%. Puede alimentar 1x1 LED 1W.27,5*21,5*19mm(alto)

3.00 €

SN-0033 14264

Fuente alimentación corriente constante. Tamaño pequeño y 
compacto. Adecuadas para iluminación LED. Corriente entrada de 

85VAC-265VAC. 50/60Hz 0.6A.Corriente salida 2VDC-5VDC. 
600mA±5%. Puede alimentar 1x3 LED 1W.27,5*21,5*19mm(alto)

3.00 €

LD-S0103 14261

Fuente alimentación corriente constante. Tamaño pequeño y 
compacto. Adecuadas para iluminación LED. Corriente entrada 

85VAC - 265VAC. 50/60Hz 0.2A. Corriente salida 6VDC-12VDC. 
330mA±5%. Puede alimentar 2-3 LED 1W. 37*27*22mm(alto)

3.00 €

LD-S0104 14262

Fuente alimentación corriente constante. Tamaño pequeño y 
compacto. Adecuadas para iluminación LED. Corriente entrada 

85VAC - 265VAC. 50/60Hz 0.2A. Corriente salida 9VDC-18VDC. 
300mA±5%. Puede alimentar 3 LED 1W. 52*28*21mm(alto)

3.00 €

LD-S0407 14271

Fuente de alimentación de corriente constante. 
Tamaño pequeño y compacto. Adecuadas para la iluminación LED. 
Corriente entrada de 85VAC - 265VAC. 50/60Hz 0.2A. Corriente de 
salida 6VDC - 12VDC. 700mA±5%. Puede alimentar 2-3 LEDs de 

3W. 40*42*20mm(alto)

5.00 €

LD-12C350 14291
Fuente alimentacion 8-12 LEDs de 1w. Corriente de entrada de 

100VAC - 265VAC. 50/60Hz. Corriente de salida 24-44VDC. 
350mA±5%. Medidas 88*38*22mm

6.60 €

LD-SN15 14292
Fuente alimentacion 12-18 LEDs de 1w. Corriente de entrada de 
100VAC - 265VAC. 50/60Hz 0.5A. Corriente de salida 39-65VDC. 

300mA±5%. Medidas 112*42*24mm
9.60 €

LD-1825A 14293
Fuente alimentacion 18-25 LEDs de 1w. Corriente de entrada de 
100VAC - 265VAC. 50/60Hz 0.4A. Corriente de salida 54VDC - 

90VDC. 300mA±5%. Medidas 112*42*24mm
13.50 €

LD20C600 14299
Fuente alimentacion 20W 10*2. Corriente de entrada de 220VAC - 

265VAC. 50/60Hz Corriente de salida 30-36VDC. 600mA±5%. 
Medidas 95*40*25mm

13.50 €

LD30C900 14294
Fuente alimentacion 30W 10*3. Corriente de entrada de 220VAC - 

265VAC. 50/60Hz Corriente de salida 30-36VDC. 900mA±5%. 
Medidas 132*45*25mm

15.00 €

LD40C1200 14295
Fuente alimentacion 40W 10*4. Corriente de entrada de 220VAC - 

265VAC. 50/60Hz Corriente de salida 30-36VDC. 1200mA±5%. 
Medidas 157*54*36mm

23.00 €

LD50C1500 14296
Fuente alimentacion 50W 10*5. Corriente de entrada de 220VAC - 

265VAC. 50/60Hz Corriente de salida 30-36VDC. 1500mA±5%. 
Medidas 157*54*36mm

24.50 €

LD60C1800 14297
Fuente alimentacion 60W 10*6. Corriente de entrada de 220VAC - 

265VAC. 50/60Hz Corriente de salida 30-36VDC. 1800mA±5%. 
Medidas 157*54*36mm

34.00 €

LD70C2100 14298
Fuente alimentacion 70W 10*7. Corriente de entrada de 220VAC - 

265VAC. 50/60Hz Corriente de salida 30-36VDC. 2100mA±5%. 
Medidas 150*54*43mm.

39.00 €
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LD80C2400 14230
Fuente alimentacion 80W 10*8. Corriente de entrada de 220VAC - 

265VAC. 50/60Hz Corriente de salida 30-36VDC. 2400mA±5%. 
Medidas 190*75*45mm. IP65

63.00 €

LD100C3000 14301
Fuente alimentacion 100W 10*10. Corriente de entrada de 220VAC - 

265VAC. 50/60Hz Corriente de salida 30-36VDC. 3000mA±5%. 
Medidas 190*75*45mm. IP65

79.00 €

HLG-40H-30A 14302
Fuente alimentacion MeanWell HLG-40H30A. Salida Voltaje y 

Amperaje regulable. 27-33V. 0.8-1.34A. IP65. 171*61.5*36.8mm. 
Para diodos COB de 30W y 40W.  A

Consultar

HLG-60H-30A 14303
Fuente alimentacion MeanWell HLG-60H30A. Salida Voltaje y 

Amperaje regulable. 27-33V. 1.2-2A. IP65. 171*61.5*36.8mm. Para 
diodos COB de 50W y 60W. A

Consultar

HLG-80H-30A 14304
Fuente alimentacion MeanWell HLG-80H30A. Salida Voltaje y 

Amperaje regulable. 27-33V. 1.62-2.7A. IP65. 195.6*61.5*38.8mm. 
Para diodos COB de 70W y 80W. A

Consultar

HLG-120H-30A 14305
Fuente alimentacion MeanWell HLG-120H30A. Salida Voltaje y 
Amperaje regulable. 27-33V. 2-4A. IP65. 220*68*38.8mm. Para 

diodos COB de 90W, 100W y 120W. A
Consultar

HLG-150H-30A 14306
Fuente alimentacion MeanWell HLG-150H30A. Salida Voltaje y 
Amperaje regulable. 27-33V. 3-5A. IP65. 228*68*38.8mm. Para 

diodos COB de 150W. A
Consultar

HLG-185H-30A 14307
Fuente alimentacion MeanWell HLG-185H30A. Salida Voltaje y 

Amperaje regulable. 27-33V. 3.1-6.2A. IP65. 228*68*38.8mm. Para 
diodos COB de 180W. A

Consultar

HLG-240H-30A 14308
Fuente alimentacion MeanWell HLG-240H30A. Salida Voltaje y 

Amperaje regulable. 28-32V. 4-8A. IP65. 244.2*68*38.8mm. Para 
diodos COB de 200W y 240W. A

Consultar

CN2PA6 14311
Conector rápido de 2hilos de presión. Ideal para conexiones de 

cables 3mmØ. Facilita la conexión en areas de trabajo complicadas. 
Medidas: 23*33*15mm(alto)

0.30 €

CN3PA6 14312
Conector rápido de 3hilosde presión. Ideal para conexiones de 

cables 3mmØ. Facilita la conexión en areas de trabajo complicadas. 
Medidas: 36*33*15mm(alto)

0.40 €

CN2PA6mini 14030
Conector rápido Mini de 2hilos de presión. Ideal para conexiones de 
cables 3mmØ. Facilita la conexión en areas de trabajo complicadas. 

Medidas: 20*17*13mm(alto)
0.25 €

CN3PA6mini 14034
Conector rápido Mini de 3hilosde presión. Ideal para conexiones de 
cables 3mmØ. Facilita la conexión en areas de trabajo complicadas. 

Medidas: 20*28*13mm(alto)
0.35 €

LED-MOD1/BL 15011
Módulo de LED para rotulación, mobiliario.... IP65.  Blanco Frio 5850-
6150ºk. 12V. 150lm. Medidas 90*16*6mm. 1.5W/pc. Montan el nuevo 

LED SMD5630 de alto brillo. Suministrado en lotes de 20 módulos.
34.00 €

LED-MOD2/BL 15021
Módulo de LED para rotulación, mobiliario.... IP65.  Blanco Frio 5850-
6150ºk. 12V. 150lm. Medidas 43*37*6mm. 1.5W/pc. Montan el nuevo 

LED SMD5630 de alto brillo. Suministrado en lotes de 20 módulos.
34.00 €

LED-MOD3/BL 15031
Módulo de LED para rotulación, mobiliario.... IP65.  Blanco Frio 5850-
6150ºk. 12V. 150lm. Medidas 92*14*5mm. 1.5W/pc. Montan el nuevo 

LED SMD5630 de alto brillo. Suministrado en lotes de 20 módulos.
22.00 €

LED-MOD4/BL 15041
Módulo de LED para rotulación, mobiliario.... IP65.  Blanco Frio 5850-
6150ºk. 12V. 80lm. Medidas 52*37*6mm. 0.96W/pc. Montan el diodo 

LED SMD5050. Suministrado en lotes de 20 módulos.
24.00 €

LED-MOD5/BL 15028

Módulo de LED para rotulación, mobiliario.... IP65.  Blanco Frio 5850-
6150ºk. 12V. 75lm. Medidas 44.5*38.5*5.6mm. 1W/pc. Montan el 
diodo LED SMD2835. 120º apertura. Suministrado en lotes de 20 

módulos.

24.00 €
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TLED1 15051 TIRA LEDS Dip5 para ILUMINACION con conector Macho-Hembra 
empalmable. Adeshivo posterior. 2.50 €

RIG5050BL72 15071 12.00 €

RIG5050BC72 15073 12.00 €

RE5050RGB30 15121

Rollo PROFESIONAL 5mtrs LEDS 5050 SMD exterior/interior.Leds 
de alta intensidad. 10mm ancho * 3mm alto. 12V DC. Consumo 

7.2w/m. 30leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores RGB. IP65. 21-
24lm/diodo. Modelo media caña c/adeshivo posterior y silicona. 

CHIPS EPISTAR.

30.00 €

RE5050RGB60IP20 15035

Rollo PROFESIONAL 5mtrs LEDS 5050 SMD interior. Leds de alta 
intensidad. 10mm ancho * 3mm alto. 12V DC. Consumo 14.4w/m. 

60leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores RGB. IP20. 21-
24lm/diodo. Con adeshivo posterior. CHIPS EPISTAR.

42.00 €

RE5050RGB60 15131

Rollo PROFESIONAL 5mtrs LEDS 5050 SMD exterior/interior. Leds 
de alta intensidad. 10mm ancho * 3mm alto. 12V DC. Consumo 

14.4w/m. 60leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores RGB. IP65. 21-
24lm/diodo. Modelo media caña c/adeshivo posterior y silicona. 

CHIPS EPISTAR. A

47.00 €

RE5050RGB60IP68 15141

Rollo PROFESIONAL 5mtrs LEDS 5050 SMD exterior IP68. Leds de 
alta intensidad. 12mm ancho * 8mm alto. 12V DC. Consumo 

14.4w/m. 60leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores RGB. 21-
24lm/diodo. Modelo con funda para total uso en exterior. CHIPS 

EPISTAR.

53.00 €

24VRE5050RGB60 15062

Rollo PROFESIONAL 5mtrs LEDS 5050 SMD exterior/interior. Leds 
de alta intensidad. 10mm ancho * 3mm alto. 24V DC. Consumo 

14.4w/m. 60leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores RGB. IP65. 21-
24lm/diodo. Modelo media caña c/adeshivo posterior y silicona. 

CHIPS EPISTAR. A

47.00 €

RE5050RGBW60IP20 15036

Rollo PROFESIONAL RGB+W (RGB+Blanco) 5mtrs LEDS 5050 
SMD interior. Leds de alta intensidad. 10mm ancho * 3mm alto. 12V 
DC. Consumo 14.4w/m. 60leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores 
RGB+W (rgb+blanco). IP20. 21-24lm/diodo. Con adeshivo posterior. 

CHIPS EPISTAR.

50.40 €

RE5050BL60IP20 15161 40.00 €

RE5050BN60IP20 15162 40.00 €

RE5050BC60IP20 15163 40.00 €

RE5050BL60 15151 45.00 €

RE5050BN60 15152 45.00 €

RE5050BC60 15153 45.00 €

24VRE5050BL60IP20 15050 45.00 €

24VRE5050BN60IP20 15052 45.00 €

24VRE5050BC60IP20 15053 45.00 €

Pcb rigida aluminio 1mtr 5050 SMD interior IP20. Leds de alta 
intensidad. 12mm ancho * 3mm alto. 12V DC. Consumo 17w/mtr. 

72pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores Blanco Frio 5850ºK y 
Blanco Calido 3000ºK. 21-24lm/diodo. CHIPS EPISTAR.

Rollo PROFESIONAL 24V 5mtrs LEDS 5050 SMD interior. Leds de 
alta intensidad. 10mm ancho * 3mm alto. 24V DC. Consumo 

14w/mtr. 60pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores Frio 5850ºK, 
Natural 4400ºK y Calido 3000ºK. IP20. 18lm/diodo. Con adeshivo 

posterior.

Rollo PROFESIONAL 5mtrs LEDS 5050 SMD interior IP20. Leds de 
alta intensidad. 10mm ancho * 3mm alto. 12V DC. Consumo 

14w/mtr. 60pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores Frio 5850ºK, 
Natural4400ºK y Calido 3000ºK. 21-24lm/diodo. Con adeshivo 

posterior. CHIPS EPISTAR. A

BOBINA 24V                                    

IP20 5050

Rollo PROFESIONAL 5mtrs LEDS 5050 SMD interior/exterior. Leds 
de alta intensidad. 10mm ancho * 3mm alto. 12V DC. Consumo 

14w/mtr. 60pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores Frio 5850ºK, 
Natural 4400ºK y Calido 3000ºK. IP65. 21-24lm/diodo. Modelo media 

caña con adeshivo posterior y silicona frontal. CHIPS EPISTAR. A
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24VRE5050BL60IP65 15014 47.00 €

24VRE5050BN60IP65 15015 47.00 €

24VRE5050BC60IP65 15016 47.00 €

24VRE2835BL192IP20 15054 47.00 €

24VRE2835BN192IP20 15055 47.00 €

24VRE2835BC192IP20 15056 47.00 €

RE2835BL120IP20 15057 19.00 €

RE2835BC120IP20 15058 19.00 €

RE2835BL120IP65 15059 21.00 €

RE2835BC120IP65 15060 21.00 €

RE3528BL60IP20 15191 18.50 €

RE3528BN60IP20 15192 18.50 €

RE3528BC60IP20 15193 18.50 €

24VRE3528BL60IP65 15017 23.00 €

24VRE3528BN60IP65 15018 23.00 €

24VRE3528BC60IP65 15019 23.00 €

RE3528BL60 15201 23.00 €

RE3528BN60 15023 23.00 €

RE3528BC60 15203 23.00 €

RE3528AZ60 15211 23.00 €

RE3528RO60 15212 23.00 €

RE3528AM60 15213 23.00 €

RE3528VE60 15214 23.00 €

RE3528BL120 15221 41.00 €

RE3528BC120 15223 41.00 €

RE3528AZ120 15231 41.00 €

RE3528RO120 15232 41.00 €

RE3528AM120 15233 41.00 €

RE3528VE120 15234 41.00 €

BOBINA 12V                                    

IP65 2835 

120diodos

Rollo PROFESIONAL 24V 5mtrs LEDS 3528 SMD exterior/interior. 
Leds de alta intensidad. 8mm ancho * 3mm alto. 24V DC. Consumo 

4.8w/mtr. 60pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores Frio 
5850ºK, Natural 4400ºK y Calido 3000ºK. IP65. 7-8lm/diodo.  Modelo 

media caña con adeshivo posterior y silicona frontal. CHIPS 

EPISTAR. A

Rollo PROFESIONAL 5mtrs LEDS 3528 SMD interior. IP20. Leds de 
alta intensidad. 8mm ancho * 3mm alto. 12V DC. Consumo 4.8w/mtr. 

60pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. 7-8lm/diodo. Con adeshivo 
posterior. Color Blanco frio 5850ºk.  Color Blanco Natural 4400ºk.  

Color Blanco calido 2900ºk. CHIPS EPISTAR.

Rollo PROFESIONAL 5mtrs LEDS 3528 SMD exterior/interior. Leds 
de alta intensidad. 8mm ancho * 3mm alto. 12V DC. Consumo 

9.6w/mtr. 120pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. IP65. 7-8lm/diodo. 
Modelo media caña con adeshivo posterior y silicona frontal. Colores: 

(BL) Blanco Frio 5850ºK, 
(BN) Blanco Natural 4400ºK, 
(BC) Blanco Calido 3000ºK,

(AZ) Azul,
(RO) Rojo,

(AM) Amarillo,
(VE) Verde.

CHIPS EPISTAR.

Rollo PROFESIONAL 5mtrs LEDS 3528 SMD exterior/interior. Leds 
de alta intensidad. 8mm ancho * 3mm alto. 12V DC. Consumo 

4.8w/mtr. 60pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. IP65. 7-8lm/diodo.  
Modelo media caña con adeshivo posterior y silicona frontal. Colores: 

(BL) Blanco Frio 5850ºK, 
(BN) Blanco Natural 4400ºK, 
(BC) Blanco Calido 3000ºK,

(AZ) Azul,
(RO) Rojo,

(AM) Amarillo,
(VE) Verde.

CHIPS EPISTAR.

Rollo PROFESIONAL 12V 5mtrs LEDS 2835 SMD interior. Leds de 
alta intensidad. 10mm ancho * 3mm alto. 12V DC. Consumo 

14w/mtr. 120pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores Frio 
5850ºK y Calido 3000ºK. IP20. 14lm/diodo. Con adeshivo posterior. 

Rollo PROFESIONAL 12V 5mtrs LEDS 2835 SMD interior/exterior. 
Leds de alta intensidad. 10mm ancho * 3mm alto. 12V DC. Consumo 

14w/mtr. 120pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores Frio 
5850ºK y Calido 3000ºK. IP65. 14lm/diodo. Con adeshivo posterior. 

BOBINA 24V                                    

IP65 5050

BOBINA 24V                                    

IP20 2835 

192Diodos

BOBINA 24V                                    

IP65 3528

BOBINA 12V                                    

IP20 2835 

120diodos

Rollo PROFESIONAL 24V 5mtrs LEDS 2835 SMD interior. Leds de 
alta intensidad. 10mm ancho * 3mm alto. 24V DC. Consumo 

24w/mtr. 192pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores Frio 
5850ºK, Natural 4400ºK y Calido 3000ºK. IP20. 16lm/diodo. Con 

adeshivo posterior. A

Rollo PROFESIONAL 24V 5mtrs LEDS 5050 SMD interior/exterior. 
Leds de alta intensidad. 10mm ancho * 3mm alto. 24V DC. Consumo 
14w/mtr. 60pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores Frio 5850ºK, 
Natural 4400ºK y Calido 3000ºK. IP65. 21-24lm/diodo. Modelo media 

caña con adeshivo posterior y silicona frontal. CHIPS EPISTAR. A
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RE5050BL60IP20x30 15000 240.00 €

RE5050BN60IP20x30 15001 240.00 €

RE5050BC60IP20x30 15002 240.00 €

RE5050BL60IP65x30 15003 270.00 €

RE5050BN60IP65x30 15004 270.00 €

RE5050BC60IP65x30 15005 270.00 €

RE3528BL60IP20x30 15006 111.00 €

RE3528BN60IP20x30 15007 111.00 €

RE3528BC60IP20x30 15008 111.00 €

RE3528BL60IP65x30 15009 138.00 €

RE3528BN60IP65x30 15010 138.00 €

RE3528BC60IP65x30 15013 138.00 €

PERFIL T32BT 15241
Perfil aluminio 2mtrs largo para Tira Led de Superficie. Medidas 7mm 
alto*17.5mm ancho. Con tapa frontal PC TRANSPARENTE incluida. 

Medida maxima interior tira 12mm. 
12.00 €

PERFIL T32BB 15025
Perfil aluminio 2mtrs para Tira Led de Superficie. Medidas 7mm 

alto*17.5mm ancho. Con tapa frontal PC BLANCA incluida. Medida 
maxima interior tira 12mm.

12.00 €

PERFIL T32S 15242 Soporte fijacion superficie para perfil aluminio tira led T32B. 0.50 €

PERFIL T32T 15243 Tapa lateral para perfil aluminio tira led T32B. 0.50 €

PERFIL T124BT 15037
Perfil aluminio 2mtrs largo doble alutura para Tira Led de Superficie. 

Medidas 14.5mm alto*17.4mm ancho. Con tapa frontal PC 
TRANSPARENTE incluida. Ancho maximo tira 12mm.

14.40 €

PERFIL T124BB 15038
Perfil aluminio 2mtrs largo doble alutura para Tira Led de Superficie. 
Medidas 14.5mm alto*17.4mm ancho. Con tapa frontal PC BLANCA 

incluida. Ancho maximo tira 12mm.
14.40 €

PERFIL T124S 15039 Soporte fijacion superficie para perfil aluminio tira led T124B. 0.50 €

PERFIL T124T 15040 Tapa lateral para perfil aluminio tira led T124B. 0.50 €

PERFIL T108BT 15042
Perfil aluminio 2mtrs largo con pasa cables interior para Tira Led de 

Superficie. Medidas 9mm alto*15mm ancho. Con tapa frontal PC 
TRANSPARENTE incluida. Ancho maximo tira 12mm.

14.40 €

PERFIL T108BB 15043
Perfil aluminio 2mtrs largo con pasa cables interior para Tira Led de 

Superficie. Medidas 9mm alto*15mm ancho. Con tapa frontal PC 
BLANCA incluida. Ancho maximo tira 12mm.

14.40 €

PERFIL T108S 15044 Soporte fijacion superficie para perfil aluminio tira led T108B. 0.50 €

PERFIL T108T 15045 Tapa lateral para perfil aluminio tira led T108B. 0.50 €

PERFIL T062BT 15046
Perfil aluminio 2mtrs largo doble ancho para 2 tiras Led de Superficie. 

Medidas 26mm alto (con tapa) *30mm ancho. Con tapa frontal PC 
TRANSPARENTE incluida. Ancho maximo tira 2*12mm.

14.40 €

PERFIL T062BB 15047
Perfil aluminio 2mtrs largo doble ancho para 2 tiras Led de Superficie. 

Medidas 26mm alto (con tapa) *30mm ancho. Con tapa frontal PC 
BLANCA incluida. Ancho maximo tira 2*12mm.

14.40 €

PERFIL T062S 15048 Soporte fijacion superficie para perfil aluminio tira led T062B. 0.50 €

PERFIL T062T 15049 Tapa lateral para perfil aluminio tira led T062B. 0.50 €

Rollo PROFESIONAL 30mtrs LEDS 3528 SMD exterior/interior. Leds 
de alta intensidad. 8mm ancho * 3mm alto. 12V DC. Consumo 
4.8w/mtr. 60pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores Frio 

5850ºK, Natural 4400ºK y Calido 3000ºK. IP65. 7-8lm/diodo.  Modelo 
media caña con adeshivo posterior y silicona frontal.  IDEAL PARA 

CORTAR A TRAMOS. CHIPS EPISTAR. 

Rollo PROFESIONAL 30mtrs LEDS 3528 SMD interior. Leds de alta 
intensidad. 8mm ancho * 3mm alto. 12V DC. Consumo 4.8w/mtr. 

60pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores Frio 5850ºK, Natural 
4400ºK y Calido 3000ºK. 7-8lm/diodo. Con adeshivo posterior.  

IDEAL PARA CORTAR A TRAMOS. CHIPS EPISTAR. 

BOBINA 30MTRS  

IP20 5050 12V

Rollo PROFESIONAL 30mtrs LEDS 5050 SMD interior IP20. Leds de 
alta intensidad. 10mm ancho * 3mm alto. 12V DC. Consumo 

14w/mtr. 60pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores Frio 5850ºK, 
Natural 4400ºK y Calido 3000ºK. 21-24lm/diodo. Con adeshivo 

posterior. IDEAL PARA CORTAR A TRAMOS. CHIPS EPISTAR. A

BOBINA 30MTRS  

IP65 3528 12V

BOBINA 30MTRS  

IP65 5050 12V

BOBINA 30MTRS  

IP20 3528 12V

Rollo PROFESIONAL 30mtrs LEDS 5050 SMD interior/exterior. Leds 
de alta intensidad. 10mm ancho * 3mm alto. 12V DC. Consumo 

14w/mtr. 60pcs leds/mtr. Angulo vision led:120°. Colores Frio 5850ºK, 
Natural 4400ºK y Calido 3000ºK. IP65. 21-24lm/diodo. Modelo media 

caña con adeshivo posterior y silicona frontal.  IDEAL PARA 
CORTAR A TRAMOS. CHIPS EPISTAR. A
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PERFIL T31BT 15251
Perfil aluminio 2mtrs para Tira Led Empotrar. Medidas 7mm 

alto*24.5mm ancho (hueco instalacion 5.5mm*17.5mm). Con tapa 
frontal PC TRANSPARENTE incluida. Medida interior tira 12mm.

12.00 €

PERFIL T31BB 15026
Perfil aluminio 2mtrs para Tira Led Empotrar. Medidas 7mm 

alto*24.5mm ancho (hueco instalacion 5.5mm*17.5mm). Con tapa 
frontal PC BLANCA incluida. Medida interior tira 12mm.

12.00 €

PERFIL T31T 15252 Tapa lateral para perfil aluminio tira led T31B. 0.50 €

PERFIL T37BT 15261
Perfil aluminio 2mtrs para Tira Led Esquina. Medidas 19mm *19mm. 
Con tapa frontal PC TRANSPARENTE incluida. Medida max interior 

tira 12mm. 
13.50 €

PERFIL T37BB 15027
Perfil aluminio 2mtrs para Tira Led Esquina. Medidas 19mm *19mm. 

Con tapa frontal PC BLANCA incluida. Medida max interior tira 
12mm. 

13.50 €

PERFIL T37S 15262 Soporte fijacion superficie para perfil aluminio tira led T37B. 0.50 €

PERFIL T37T 15012 Tapa lateral para perfil aluminio tira led T37B. 0.50 €

PERFIL TAPABL 15271 Tapa Blanca para perfiles tira leds T31/T32/T37.
Longitud 2mtrs. 4.00 €

PERFIL TAPATR 15271 Tapa Transparente  para perfiles tira leds T31/T32/T37.
Longitud 2mtrs. 4.00 €

FPC empalme RGB 15281 Conector empalme para bobina RGB 10mm pcb. No uso exterior. 0.60 €

FPC empalme5050 15282 Conector empalme para bobina 5050 10mm pcb. No uso exterior. 0.50 €

FPC empalme3528 15283 Conector empalme para bobina 3528 8mm pcb. No uso exterior. 0.50 €

FPC inicio RGB 15291 Conector inicio para bobina RGB 10mm pcb. No uso exterior. 0.50 €

FPC inicio5050 15292 Conector inicio para bobina 5050 10mm pcb. No uso exterior. 0.40 €

FPC inicio3528 15293 Conector inicio para bobina 3528 8mm pcb. No uso exterior. 0.40 €

FPC conector RGB 15301 Conector bobinas RGB 10mm pcb. No uso exterior. 0.35 €

FPC conector5050 15302 Conector bobinas 5050 10mm pcb. No uso exterior. 0.30 €

FPC conector3528 15303 Conector bobinas 3528 8mm pcb. No uso exterior. 0.30 €

CNT391 15029

Conector Derivador Alta proteccion IP68  4polos. Con certificacion 
CE. Medidas 68*Ø23mm. Tubo externo, Regleta y Prensacables en 

tecnopolímero PA66 UL94 de elevada resistencia mecánica y 
térmica (-20ºC/+125ºC). Partes metálicas de latón niquelado y 

tornillos imperdibles. A

8.50 €

DC Macho 15311
Jack power DC macho adaptador alimentacion. Terminal conectores 

sin soldaduras.
Especificaciones: 5.5 * 2.1.

1.00 €

DC Hembra 15312
Jack power DC hembra adaptador alimentacion. Terminal conectores 

sin soldaduras.
Especificaciones: 5.5 * 2.1.

1.00 €

DC HM1 15313 Conector DC para interior con cable MACHO. Longitud 15cm. 
Seccion 0.50mm. 0.50 €

DC HM2 15316 Conector DC para interior con cable HEMBRA. Longitud 15cm. 
Seccion 0.50mm. 0.50 €

* Producto bajo pedido. Consultar condiciones generales en caso de devolución.                                53                   www.agfri.com



Foto Modelo No. Código Especificaciones PVP sin IVA

TARIFA ILUMINACIÓN MAYO  2017
Para cantidades solicitar 
cotizacion especial.

DC IP 15314 Conector DC para exterior IP67 con cable. Longitud total 40cm. 
Seccion 0.50mm. 1.00 €

DC IP RGB 15315 Conector DC RGB para exterior IP67 con cable. Longitud total 34cm. 
Para usar con bobinas de RGB. Diametro cable exterior 4.5mm. 1.95 €

CON-IR24B 15401

RGB LED Controlador con Mando IR. Compacto y ultra fino. Tensión 
de alimentación: DC 12V/24V. Carga máxima: 2A por color. 

Dimensiones de la caja de control: 50 x 35 x 22mm. Conexión anodo 
comun. Ajustable brillo y velocidad. NOTA: si la fuente alimentacion a 

utilizar no dispone Jack, necesita el conector "DC Macho" codigo 
15311 para su conexión.

7.50 €

CON-IR48B 15411

RGB LED Controlador con Mando IR. Compacto y ultra fino. Tensión 
de alimentación: DC 12V/24V. Carga máxima: 2A por color. 

Dimensiones de la caja de control: 50 x 35 x 22mm. Conexión anodo 
comun. Ajustable brillo y velocidad. NOTA: si la fuente alimentacion a 

utilizar no dispone Jack, necesita el conector "DC Macho" codigo 
15311 para su conexión.

10.50 €

CON-C6KEY 15321

RGB LED Controlador para TLEDS con 6 botones. Posee 21 tipos de 
cambio color. Todo el brillo y velocidad es ajustable. Entrada de 

voltaje: DC 12V/24V. Anodo comun. Salida: 4A por canal. Medidas: 
130*40*31mm. Salida: Tres canales de salida.

20.00 €

CON-C8KEY 15331

RGB LED Controlador para TLEDS con 8 botones. Posee 25 tipos de 
cambio color. Todo el brillo y velocidad es ajustable. Con funcion de 
bloqueo. Entrada de voltaje: DC 12V/24V. Anodo comun. Medidas: 

121*53*25mm. Salida: 4A por canal.

25.00 €

CON-RF28B 15024

RGB LED RF Controlador con Mando a distancia radiofrecuencia de 
28 botones para rollos leds. Temperatura de funcionamiento: -25 ~ 
60ºC. Salidas Anodo comun 4A por canal. Alimentacion: 12V/24V 

DC. Medidas: 130*65*25mm.

19.50 €

CON-RF6B 15341
RGB LED Controlador con Mando a distancia RF para rollos leds. 

Temperatura de funcionamiento: -25 ~ 60ºC. Salidas Anodo comun 
4A por canal. Alimentacion: 12V/24V DC. Medidas: 130*40*31mm.

19.50 €

CON-RF8B 15351
RGB LED Controlador con Mando a distancia RF para rollos leds. 

Temperatura de funcionamiento: -25 ~ 60ºC. Salidas Anodo comun 
4A por canal. Alimentacion: 12V/24V DC. Medidas: 121*53*25mm.

28.00 €

CON-TOUCH 15361
Controlador RGB TÁCTIL para tiras LED con mando a distancia RF. 

Entrada de voltaje: DC 12V/24V. Ánodo común. Medidas: 
58x70x28mm. Corriente de salida : 6A x canal.

38.00 €

CONDMX-RF4B 15371
DMX RGB LED Controlador con Mando RF para rollos leds RGB. 
Recepcion señal: Onda Radio+DMX. Alimentacion: 12V/24V DC.  

Medidas: 95*67*26mm. Salidas Anodo comun 4A por canal.
54.00 €

CON-MUSIC24 15020

Controlador RGB LED con Mando IR y FUNCION AL RITMO DE LA 
MUSICA. Compacto y ultra fino. Tensión de alimentación: DC 

12V/24V. Carga máxima: 4A por color (Max. salida 144W). 
Dimensiones de la caja de control: 140 x 86 x 26mm. Conexión 

anodo comun. Todo el brillo y velocidad es ajustable.

54.00 €

ZJF3CH 15381
AMPLIFICADOR bobinas tira leds RGB. Medidas: 114*65*25mm. 

Entrada: R/G/B/+. Salida Anodo comun R/G/B  a 4A por canal. 
Alimentacion 12V/24V.

11.00 €

ZJFFS3CH 15391
AMPLIFICADOR EXTERIOR para bobinas tira leds RGB. Medidas: 
95*52*30mm. Entrada: R/G/B/+. Salida Anodo comun R/G/B  a 4A 

por canal. Alimentacion 12V/24V.
16.00 €

ZJF01MN 15030

AMPLIFICADOR MINI bobinas tira leds RGB. Medidas pastilla: 
45*13*4mm. Entrada: R/G/B/+. Salida Anodo comun R/G/B  a 2A por 

canal. Alimentacion 12V. Ideal para utilizar cada 5mtrs junto a los 
controladores CON-IR24B y CON-IR48B

6.50 €
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CON-IR40RGBW 15032

RGB+W IR Controlador con Mando IR. Compacto y ultra fino. 
Tensión de alimentación: DC 12V/24V. Carga máxima: 2A por color. 
Dimensiones de la caja de control: 50 x 35 x 22mm. Conexión anodo 
comun. Ajustable brillo y velocidad. NOTA: si la fuente alimentacion a 

utilizar no dispone Jack, necesita el conector "DC Macho" codigo 
15311 para su conexión.

10.50 €

CON-TOUCH RGBW 15033
Controlador RGB+W RF TÁCTIL para tiras LED con mando a 
distancia RF. Entrada de voltaje: DC 12V/24V. Ánodo común. 

Medidas: 58x70x28mm. Corriente de salida : 6A x canal.
38.00 €

CON-AMP1RGBW 15034

Amplificador Tira  LED RGB+W 12-24v. Cuatro canales x 72W. 
Corriente de salida máxima 24A. Entrada de la señal RGBW (4 

bornes). Salida de la señal RGBW (4 bornes de 6 A). Voltaje: DC12V-
24V(2 bornes o DC jack). Corriente: 6A * 4 canales. Tamaño: 82 × 65 

× 24 mm.  Método de conexión: ánodo común

14.40 €

CON-RF1CH 15421

LED Controlador regulacion brillo con Mando a distancia para  
bobinas LEDS 1Canal. Incluye mini mando a distancia. Voltaje de 

entrada de 12V/24V DC. Salida: 1 canal de salida. Corriente nominal: 
4A y máxima: 6A. ON/OFF boton.  Método de conexión: ánodo 

común

12.50 €

CON-RF1CH2 15022

LED Controlador regulacion brillo CON BOTONES + Mando a 
distancia para  bobinas LEDS 1Canal. Incluye mini mando a 

distancia. Voltaje de entrada de 12V/24V DC. Salida: 1 canal de 
salida. Corriente nominal: 4A y máxima: 6A. ON/OFF boton.  Método 

de conexión: ánodo común

17.00 €

CON-PU1CH 15423

LED Controlador regulacion brillo por pulsador para bobinas LEDS 
1Canal. Voltaje de entrada de 12V/24V DC. Salida: 1 canal de salida. 

Corriente nominal: 4A y máxima: 6A. Medidas 48*48*17mm. Con 
memoria de estado tras corte corriente. Sin limite de pulsadores. 

Opciónal receptor mando a distancia por radiofrecuencia.

17.00 €

CON-AMP1CH 15422

Mini-Amplificador de un solo canal/color led. Amplificador DC5-24V 
de entrada, max 5A*1 canal de salida. 42x13x3 mm. Longitud cable 

110 mm. Proteccion error polaridad. Método de conexión: ánodo 
común. Carga máxima: 120W max.

4.00 €

SENSOR IR01 15424

Sensor de mano RAIL. Interruptor IR para iluminacion led, Instalación 
oculta para instalar en perfil. Cuando detecta movimiento (5 a 10 

cm), enciende tira led y apaga cuando vuelve a pasar la mano por 
delante o cierra la puerta. Alimentación y salida 12-24VDC, hasta 8A 

maxima carga. Medida: 10*55mm. A

12.00 €

SENSOR IR03 15425

Sensor de mano interruptor IR para iluminación led, carcasa de 
aluminio. Instalacion en superficie. Dimensiones 41x31x9mm. 

Alimentación 12-24VDC 4A. Salida 12-24VDC. Hasta 4A. 48W para 
12V y 96W para 24V. Distancia de detección de 5 a 10cm. Longitud 

de los cables 20cm. A

14.50 €

FA3V20 16016 Fuente alimentación DC 220V a 3V 20A 60W.  165*105*40mm 25.00 €

FA3V40 16017 Fuente alimentación DC 220V a 3V 40A 120W 205*100*45mm 32.00 €

FA5V8 16011 Fuente alimentación DC 220V a 5V 10A 50W. 80x115x40mm 15.00 €

FA5V40 16021 Fuente alimentación DC 220V a 5V 40A 200W 205*100*45mm 28.00 €

FA12V1.25 16015 Fuente alimentación DC 220V a 12V 1.25A 15W 70*38*30mm 6.00 €

FA12V2.1 16031 Fuente alimentación DC 220V a 12V 2A 25W 90*40*60mm 7.50 €

FA12V3.5 16041 Fuente alimentación DC 220V a 12V 3,2A 40W 110*80*40mm 10.50 €

FA2 16051 Fuente alimentación DC 220V a 12V 5A 60W 165*105*40mm 12.50 €

FA12V6.2 16061 Fuente alimentación DC 220V a 12V 6,5A 80W 165*100*45mm 14.50 €

FA12V8.5 16071 Fuente alimentación DC 220V a 12V 10A 120W 205*105*45mm 16.50 €

FA12V12.5 16081 Fuente alimentación DC 220V a 12V 12,5A 150W 205*100*45mm 18.00 €

FA12V16.5 16018 Fuente alimentación DC 220V a 12V 16,5A 200W 205*100*45mm 27.00 €

FA12V25 16091 Fuente DC 220V a 12V 30A 350W 225*125*65mm. Con Ventilador 38.00 €
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FA1 16101 Fuente alimentación DC 220V a 24V 2A 50w  110*77*35mm 11.50 €

FA24V5 16012 Fuente alimentación DC 220V a 24V 5A 120w  205*100*45mm 20.50 €

FA24V6.5 16111 Fuente alimentación DC 220V a 24V 6,5A 150W 205*100*45mm 22.00 €

FA24V10 16013 Fuente alimentación DC 220V a 24V 10A 250w  200*115*50mm 28.00 €

FA24V15 16014 Fuente DC 220V a 24V 15A 350W 225*125*65mm. Con Ventilador 38.00 €

RS-15-12 16000 Fuente  MeanWell 15W IP20 Salida 12V DC. 1.3A. A Consultar

RS-15-24 16001 Fuente  MeanWell 15W IP20 Salida 24V DC. 0.625A. A Consultar

RS-25-12 16002 Fuente  MeanWell 25W IP20 Salida 12V DC. 2.1A. A Consultar

RS-25-24 16003 Fuente  MeanWell 25W IP20 Salida 24V DC. 1.1A. A Consultar

LRS-35-5 16004 Fuente  MeanWell 35W IP20 Salida 5V DC. 7A. A Consultar

LRS-35-24 16005 Fuente  MeanWell 35W IP20 Salida 24V DC. 1.5A. A Consultar

LRS-35-12 16006 Fuente  MeanWell 35W IP20 Salida 12V DC. 3A. A Consultar

LRS-50-5 16007 Fuente  MeanWell 50W IP20 Salida 5V DC. 10A. A Consultar

LRS-50-24 16008 Fuente  MeanWell 50W IP20 Salida 24V DC. 2.2A. A Consultar

LRS-50-12 16009 Fuente  MeanWell 50W IP20 Salida 12V DC. 4.2A. A Consultar

LRS-75-5 16010 Fuente  MeanWell 70W IP20 Salida 5V DC. 14A. A Consultar

LRS-75-24 16019 Fuente  MeanWell 75W IP20 Salida 24V DC. 3.2A. A Consultar

LRS-75-12 16020 Fuente  MeanWell 72W IP20 Salida 12V DC. 6A. A Consultar

LRS-100-5 16022 Fuente  MeanWell 90W IP20 Salida 5V DC. 18A. A Consultar

LRS-100-24 16023 Fuente  MeanWell 100W IP20 Salida 24V DC. 4.5A. A Consultar

LRS-100-12 16024 Fuente  MeanWell 100W IP20 Salida 12V DC. 8.5A. A Consultar

LRS-150-24 16025 Fuente  MeanWell 150W IP20 Salida 24V DC. 6.5A. A Consultar

LRS-150-12 16026 Fuente  MeanWell 150W IP20 Salida 12V DC. 12.5A. A Consultar

FA12V3.7IP67 16121 Fuente alimentación DC IP67 220V a 12V  3.7A   45W. Medidas: 
205*35*25mm. A 25.00 €

FA12V5IP67 16131 Fuente alimentación DC IP67 220V a 12V  5A   60W. Medidas: 
17.5*7*4cm. A 34.00 €

FA12V10IP67 16141 Fuente alimentación DC IP67 220V a 12V  10A   120W. Medidas: 
24*7*4cm. A 65.00 €

APV-8-12 16027 Fuente  MeanWell 8W IP30 Salida 12V DC. 0.67A. A Consultar

APV-12-12 16028 Fuente  MeanWell 12W IP30 Salida 12V DC. 1A. A Consultar

APV-16-12 16029 Fuente  MeanWell 15W IP30 Salida 12V DC. 1.25A. A Consultar

APV-25-12 16030 Fuente  MeanWell 25W IP30 Salida 12V DC. 2.1A. A Consultar

APV-35-12 16032 Fuente  MeanWell 35W IP30 Salida 12V DC. 3A. A Consultar

LPV-20-12 16033 Fuente  MeanWell 20W IP67 Salida 12V DC. 1.67A. A Consultar

LPV-35-12 16034 Fuente  MeanWell 35W IP67 Salida 12V DC. 3A. A Consultar

LPV-60-12 16035 Fuente  MeanWell 60W IP67 Salida 12V DC. 5A. A Consultar

LPV-100-12 16036 Fuente  MeanWell 100W IP67 Salida 12V DC. 8.5A. A Consultar

LPV-150-12 16037 Fuente  MeanWell 120W IP67 Salida 12V DC. 10A. A Consultar

APV-8-24 16038 Fuente  MeanWell 8W IP30 Salida 24V DC. 0.34A. A Consultar

APV-12-24 16039 Fuente  MeanWell 12W IP30 Salida 24V DC. 0.5A. A Consultar

APV-16-24 16040 Fuente  MeanWell 16W IP30 Salida 24V DC. 0.67A. A Consultar

APV-25-24 16042 Fuente  MeanWell 25W IP30 Salida 24V DC. 1.05A. A Consultar

APV-35-24 16043 Fuente  MeanWell 35W IP30 Salida 24V DC. 1.5A. A Consultar

LPV-20-24 16044 Fuente  MeanWell 20W IP67 Salida 24V DC. 0.84A. A Consultar

LPV-35-24 16045 Fuente  MeanWell 35W IP67 Salida 24V DC. 1.5A. A Consultar

LPV-60-24 16046 Fuente  MeanWell 60W IP67 Salida 24V DC. 2.5A. A Consultar

LPV-100-24 16047 Fuente  MeanWell 100W IP67 Salida 24V DC. 4.2A. A Consultar

LPV-150-24 16048 Fuente  MeanWell 150W IP67 Salida 24V DC. 6.3A. A Consultar
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RCT6 16151 TRANSFORMADOR O ALIMENTADOR 12V  2A. 6.00 €

RCT61 16161 TRANSFORMADOR O ALIMENTADOR 12V  1A. 4.00 €

RCT63 16181 TRANSFORMADOR O ALIMENTADOR 5V  2A. 5.00 €

RCT64 16191 TRANSFORMADOR O ALIMENTADOR 9V  1A. 6.50 €

AGDL-41 17011

Detector movimiento para control de energía, aplicaciones de 
seguridad y domotica. Modelo empotrar.  Angulo detec: 360º. 

Alimentacion: 220-240V/AC 50/60Hz.. Carga: Max. 1200W (220-
240V/AC). Distancia deteccion: max.6m (<24ºc). Tiempo retardo: 
10seg a 7min(ajust). Luz ambiente:3-2000LUX(ajust). Velocidad 

deteccion: 0.6-1.5m/s. Altura instala: 2.2-4m.

12.00 €

AGDL-12 17021

Detector movimiento para control de energía, aplicaciones de 
seguridad y domotica. Modelo superficie. Angulo detec: 180º. 

Alimentacion: 220-240V/AC 50/60Hz.. Carga: Max. 1200W (220-
240V/AC). Distancia deteccion: max.12m (<24ºc). Tiempo retardo: 
10seg a 7min(ajust). Luz ambiente:3-2000LUX(ajust). Velocidad 

detec: 0.6-1.5m/s. Altura instal: 1.8-2.5m. IP44.

12.00 €

AGDL-24 17051

Detector movimiento para control de energía, aplicaciones de 
seguridad y domotica. Modelo encastre. Angulo detec: 360º. 

Alimentacion: 220-240V/AC 50/60Hz.. Carga: Max. 800W (220-
240V/AC). Distancia deteccion: max.6m (<24ºc). Tiempo retardo: 
5seg a 8min(ajust). Luz ambiente:10-2000LUX(ajust). Velocidad 

deteccion: 0.6-1.5m/s.

11.00 €

AGDL-9800 17052

Detector Microhondas para control de energía. Modelo para 
esconder u ocultar detras paredes o armarios. Angulo detec: 360º. 

Alimentacion: 220V/AC 50Hz. Carga: Max. 500W. Distancia 
deteccion: 1-8m. Tiempo retardo: 6seg a 30min(ajust). Luz 

ambiente:2-sin limite(ajust).
Valor microhondas emision 5.8GHz.

22.00 €

MOD-P10RJ1 18011 Modulo Cajon  P10 color ROJO pantalla rotulo luminoso para 
exterior. 640*480mm. A 430.00 €

MOD-P10BL1 18021 Modulo Cajon P10 color BLANCO pantalla rotulo luminoso para 
exterior. 640*480mm. A 450.00 €

MOD-C6UW 18000

Controladora WIFI y USB para Pantallas Rótulos de 1 color o 2 
colores. Pixel 1color controlables: 2048x64; 1024x128. Doble color: 

1024x64; 512x128.  Formato imagen soportada BMP, JPG, GIF, 
WMF, ICO. Brillo: 16 Niveles soportados. Funciones con modulo 

expansion: Sensor/Temperatura y Humedad. Alimentacion +5V DC. 
Consumo: <3W. Temperatura trabajo: -30ºC~70ºC. Tamaño: 

90mmx70mm.

95.00 €

MOD-5M1RJ45 18051

Tarjeta Controlador pantallas LED 1 color. Entrada RJ45. Area 
Control 1color 32K: 2048*16 1024*32 672*48 512*64. Memoria 

2MB.Softwaare de control y manejo. Soporta 128 programs,24 areas 
por programa. Imagen/texto/animaciones/calendario/ 

reloj/temperatura (con modulo expansion).Comunicacion hasta 
100Mtr. Con puerto USB. Voltaje 5V. Max power ≤1.8W

86.00 €
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C-139B BLANCO SOPORTE UNIVERSAL. B 17.50

C-139P PLATA SOPORTE UNIVERSAL. B 17.50

C-139N NEGRO SOPORTE UNIVERSAL. B 17.50

C-140B BLANCO SOPORTE UNIVERSAL FIJO. B 9.47

C-140P PLATA SOPORTE UNIVERSAL FIJO. B 9.47

C-140N NEGRO SOPORTE UNIVERSAL FIJO. B 9.47

C-352 NEGRO BANDEJA GIRATORIA PEQUEÑA. B 6.61

C-356N NEGRO BANDEJA GIRATORIA METALICA. B 17.73

C-356P PLATA BANDEJA GIRATORIA METALICA. B 17.73

C-357 NEGRO BANDEJA GIRATORIA 25”-32”. B 22.60

C-357 PLATA BANDEJA GIRATORIA 25”-32”. B 22.60

C-138N NEGRO PAREJA  SOPORTES DE BAFLE. B 38.16

C-138P PLATA PAREJA  SOPORTES DE BAFLE. B 38.16

C-361N NEGRO PAREJA  SOPORTES DE BAFLE. B 33.66

C-361P PLATA PAREJA  SOPORTES DE BAFLE. B 33.66

C-362N NEGRO PAREJA SOPORTES DE BAFLE. B 24.79

C-362P PLATA PAREJA SOPORTES DE BAFLE. B 24.79

C-363N NEGRO PAREJA SOPORTES DE BAFLE. B 26.50

C-363P PLATA PAREJA SOPORTES DE BAFLE. B 26.50

C-364N NEGRO PAREJA SOPORTES DE BAFLE. B 43.25

C-364P PLATA PAREJA SOPORTES DE BAFLE. B 43.25

C-365 NEGRO PAREJA  SOPORTES DE BAFLE. B 57.10

C-366 NEGRO PAREJA  SOPORTES DE BAFLE. B 33.65

C-367N NEGRO PAREJA  SOPORTES DE BAFLE MINI. B 26.45

C-367P PLATA PAREJA  SOPORTES DE BAFLE MINI. B 26.45

C-467N NEGRO PAREJA SOPORTE BAFLE MINI PLASTICO. B 12.98

C-467P PLATA PAREJA SOPORTE BAFLE MINI PLASTICO. B 12.98

C-368-S NEGRO PAREJA  SOPORTES DE BAFLE. B 54.69

C-368-P NEGRO PAREJA  SOPORTES DE BAFLE. B 71.50

C-369 NEGRO PAREJA  SOPORTES DE BAFLE. B 76.90

C-390 NEGRO PAREJA  SOPORTES DE BAFLE. B 40.00

C-390 PLATA PAREJA  SOPORTES DE BAFLE. B 40.00

C-500 BLANCO SOPORTE DE SECADORA. B 40.85

C-501 BLANCO SOPORTE DE SECADORA. B 19.55

TARIFA SOPORTES VARIOS Y ALTAVOZ MAYO  2017
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RM432PK01SPC B0205

Kit de Alarma RISCO compuesto por Central LightSYS de 8 zonas 
cableadas, ampliable a 50 zonas por los módulos de ampliación de 

zonas. Permite en la misma instalación combinar detectores 
convencionales, en BUS y vía radio. Incorpora transmisor telefónico 

RTC (línea telefónica fija). Teclado LCD RP432KP0000A, 3 

Detectores PIR cableados y Sirena interior doble RS300IS2000A. 
Certificación Grado 2. A

240.00 €

RM432PK04SPC B0252

Kit de Alarma RISCO RM432PK00SPC que incluye Teclado LCD 
RP432KP0000A, Receptor Vía Radio de 32 zonas en Bus 

RP432EW8000A. 3 Detectores PIR vía radio RWT92086800C y 
Sirena interior doble RS300IS2000A. 

Certificación Grado 2. A

450.00 €

RM432PK00SPC B0206

Central de alarma RISCO LightSYS de 8 zonas cableadas ampliable 
a 50 zonas por módulos de ampliacion. Para usar con detectores 
convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio (con el 

receptor RP432EW8000A). Incorpora el transmisor RTC (línea 
telefónica fija) y Teclado RP432KP0000A. Certificación Grado 2. A

175.00 €

RM432PKP0SPC B0207
Central de alarma RISCO LightSYS mismo modelo que 

RM432PK00SPC, pero Teclado RP432KPP000A con LECTOR de 
proximidad. Certificación Grado 2. A

190.00 €

RP200KT0000A B0208 Llaves de Proximidad 13,56MHz (10 unidades) para Lector de 
Proximidad de alarma LightSYS con teclado RP432KPP000A. A 59.00 €

RS300IS2000A B0209 Sirena de Interior doble piezoelectrica para LightSYS. A 20.00 €

Yucel 12v7a B0210
Bateria Yucel 12V 7A. Batería estacionaria de plomo ácido

sin mantenimiento. Válvula de seguridad baja presión. Larga vida. 
Baja autodescarga. 151 x 65 x 100mm. A

25.00 €

FA18C B0253

Fuente de alimentación conmutada de 13,8 V / 1,5 A + corriente 
adicional para carga de batería, con caja metálica. Certificada 

EN50131-6 Grado 2. Protección de descarga profunda. Acero de 
1,2mm grosor. Pintada blanco. 330 x 275 x 80mm. Bateria no 

incluida. Temperatura de funcionamiento: -10 a 40 ºC. A

120.00 €

RP432GSM000A B0211 Módulo de Comunicación GSM/GPRS enchufable para centrales 
LightSYS. A 248.00 €

RW132IP0000A B0212 Módulo de Comunicación TCP/IP enchufable para centrales 
LightSYS. A 156.00 €

RCGSMANT100A B0213 Antena Externa Adicional de 3m de cable para módulo GSM/GPRS. 
A 38.00 €

RP432EV0001C B0214 Módulo de Voz Digital (multilingüe, sin portugués). Para poder dar 
avisos hablados la alarma LightSYS. A 96.00 €

RW132EVL000A B0215 Kit Micrófono/Altavoz para Habla/Escucha. Para hablar y escuchar. 
Se necesita el modulo RP432EV0001C instalado. A 39.00 €

RP432EZ8000A B0216 Módulo Expansor Ampliacion de 8 zonas cableadas convencionales 
para LightSYS. A 54.00 €

RP128B50000A B0217 Caja de Plástico con tamper para accesorios y modulo expansores 
para alarma LightSYS. A 47.00 €

COMPLEMENTOS PANELES ALARMAS RISCO LIGHTSYS y DETECTORES INALAMBRICOS

TARIFA SEGURIDAD Y ELECTRONICA
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RP296E04000A B0218 Módulo Expansion de Salidas. 4 salidas a relé para alarmas 
LightSYS. Salidas de rele de contacto seco (con NC y NA). A 85.00 €

RP296E08000A B0219 Módulo Expansion de Salidas. 8 salidas colector abierto salidas a 
negativo. Para alarmas LightSYS. A 68.00 €

RP296EXT B0254 Módulo Expansor X-10. A 80.00 €

RVCM11H0000A B0220

Cámara IP para interior 1.3MP con IR, ETH o WiFi, con altavoz y 
micrófono incorporado, incluye ranura SD. Instalación sencilla 

plug&play. Día/Noche DWDR 2DNR, auto iris, AWB, AGC, BLC. 
Leds blancos con alcance de 10 metros. Medidas: 98(Al) x 65(An) x 
140(P)mm. (Con soporte). Alimentacion 12V inlucida. Para usar con 

alarma LightSYS. A

224.00 €

RVCM52E0100A B0255 Cámara IP "bullet" para exteriores ETH con IR, 1,3MP, PoE. A 225.00 €

RVPSP0E0000A B0256 Adaptador PoE para Cámaras IP, color negro. A 81.00 €

RP432EW8000A B0221 Módulo Receptor para componentes Vía Radio de 32 zonas y 16 
pulsadores 868Mhz. Para LightSYS. A 82.00 €

RP128T4RC00A B0222
Mando a distancia con 4 botones. Armado/desarmado, pánico y
activación relé del receptor via radio. Para alarma LightSYS con 

modulo radio RP432EW8000A. A
44.00 €

RWT51P80000A B0223 Pulsador de Pulsera de Alarma de Pánico de 1 botón. Para alarma 
LightSYS con modulo radio RP432EW8000A. A 48.00 €

RWSALKWL100A B0224 Teclado Remoto vía radio para alarma LightSYS con modulo radio 
RP432EW8000A. A 82.00 €

RWT92086800C B0225
Detector PIR vía radio 15m alcance 868Mhz. Dos sensores PIR con 
doble canal de procesamiento. Para alarma LightSYS con modulo 

radio RP432EW8000A. A
66.00 €

RWT92P86800C B0226
Detector PIR Anti-mascotas hasta 45kgs vía radio 8m alcance. 

868Mhz. Para alarma LightSYS con modulo radio RP432EW8000A. 
A

74.00 €

RWX95086800A B0257 Detector PIR vía radio bidireccional iWAVE 868Mhz. Para alarma 
LightSYS con modulo radio RP432EW8000A. A 111.50 €

RWX95P86800A B0258 Detector PIR Anti-mascotas vía radio bidireccional iWAVE 868Mhz. 
Para alarma LightSYS con modulo radio RP432EW8000A. A 112.50 €

RWT312PR800B B0259
Detector PIR WatchOUT de EXTERIOR vía radio unidireccional de 

12m 868Mhz. Sin soporte con rótula. Para alarma LightSYS con 
modulo radio RP432EW8000A. A

184.00 €

RWX312PR800B B0260
Detector PIR WatchOUT de EXTERIOR vía radio bidireccional de 
12m 868Mhz. Sin soporte con rótula. Para alarma LightSYS con 

modulo radio RP432EW8000A. A
241.50 €

RA300S00000A B0261 Soporte con Rótula para WatchOUT. A 17.50 €

RWT72M86800C B0227
Contacto Magnético vía radio unidireccional 868Mhz. Medidas: 81 x 

35 x 32mm. Para alarma LightSYS con modulo radio 
RP432EW8000A. A

58.00 €

RWT62W86800A B0228
Detector de Golpes con Contacto Magnético vía radio unidireccional 

868Mhz. Medidas: 81 x 35 x 32mm. Para alarma LightSYS con 
modulo radio RP432EW8000A. A

100.00 €
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RWT6SW86800B B0229
Detector de Golpes vía radio unidireccional 868Mhz. Medidas: 81 x 

35 x 32mm. Para alarma LightSYS con modulo radio 
RP432EW8000A. A

59.00 €

RWX73M86800B B0204 Contacto Magnético + Transmisor vía radio bidireccional 868Mhz. 
Para alarma LightSYS con modulo radio RP432EW8000A. A 75.00 €

RWX73F86800A B0262
Contacto Magnético Multifunción + Transmisor con 2 zonas vía radio 

bidireccional 868Mhz. Para alarma LightSYS con modulo radio 
RP432EW8000A. A

90.00 €

RWX10680000A B0263
Detector PIR de Cortina vía radio unidireccional/bidireccional 

868MHz. Para alarma LightSYS con modulo radio RP432EW8000A. 
A

70.50 €

RWT6G086800A B0230
Detector de Rotura de Cristales vía radio unidireccional 868Mhz. 

Medidas: 50,7(Al) x 87(An) x 28,6(P)mm. Para alarma LightSYS con 
modulo radio RP432EW8000A. A

72.00 €

RWX34S86800A B0231
Detector de Humo y Calor vía radio uni/bidireccional 868MHz. 

Medidas: 108 Ø x 53(P)mm. Para alarma LightSYS con modulo 
radio RP432EW8000A. A

130.00 €

RWT6FW86800A B0232
Detector de Inundación vía radio unidireccional 868Mhz. Medidas: 

81(Al) x 35(An) x 32(P)mm. Para alarma LightSYS con modulo radio 
RP432EW8000A. A

74.00 €

RWT6C080000A B0233
Detector de CO vía radio unidireccional 868Mhz. Medidas: 80(Al) x 

140(An) x 49(P)mm. Para alarma LightSYS con modulo radio 
RP432EW8000A. A

228.00 €

RWT6GS80000A B0234
Detector de Gas vía radio unidireccional 868Mhz. Medidas: 80(Al) x 

140(An) x 49(P)mm. Para alarma LightSYS con modulo radio 
RP432EW8000A. A

228.00 €

DFM-235S B0078 DETECTOR MOVIMIENTO/VOLUMETRICO. Lo ultimo en diseño y 
efectividad. ALTA SENSIBILIDAD. Por Cable 12V. B 13.00 €

LC-100PI B0077 DETECTOR MOVIMIENTO/VOLUMETRICO ANTIMASCOTAS. 
Inmunidad hasta 20kgs. Por cable 12V. 19.00 €

DT-7225 B0076 DETECTOR MOVIMIENTO/VOLUMETRICO de DOBLE 
TECNOLOGIA “infrarrojos y microondas”. Por cable. 12V.  B 32.00 €

RA85 B0079 Soporte detector movimiento DG-85. B 3.00 €
RA93 B0080 Soporte detector movimiento RK210R. A 3.00 €
RA90 B0081 Soporte detector movimiento DFM-235S. B 3.00 €

RK815DTGL00A B0188

Detector RISCO Cableado DT doble tecnologia iWISE 15m ACT 
Green Line Grado 2. Tecnología Anti-Cloak (ACT). Montaje hasta 
2,7m altura. Compensación de temperatura verdadera. Protección 

contra luz blanca. Consumo corriente: 19mA a 12V. Medidas: 
127,60(Al)x64,20(An)x46,60(P)mm. Para cualquier panel de alarma. 

A

78.00 €

RK825DTGL00A B0189

Detector RISCO Cableado DT iWISE 25m ACT Green Line Grado 

2. Tecnologías Dual IR y MW. Tecnología Anti-Cloak (ACT). Montaje 
hasta 2,7m. Zona de sabotaje, indicación de fallos. Compensación 

de temperatura verdadera. Ajuste del alcance por microondas. 
Lentes pigmentadas para filtración luz blanca. Consumo 19mA a 

12V. Para cualquier panel de alarma. A

96.00 €

RK815DTG300B B0190

Detector RISCO Cableado DT iWISE 15m Antimasking Grado 3 

ACT Green Line. Tecnología Anti-Cloak (ACT). Montaje hasta 2,7m 
altura. Compensación de temperatura verdadera. Protección contra 
luz blanca. Consumo 19mA a 12V. Para cualquier panel de alarma. 

A

98.00 €

RK2000DPC00B B0191
Detector RISCO Cableado PIR LuNAR para techo hasta 4m altura. 
Cobertura 360º y 12m de diámetro. Dimensiones: 135Øx27(P) mm. 

Grado 2. Para cualquier panel de alarma. A
40.00 €

RK150DTGL00A B0192

Detector RISCO Cableado DT LuNAR Doble tecnologia (PIR+MW) 
para techo. Apto para colocación de 2,7 a 4m de altura. Cobertura 
de un diámetro de 12 m. Grado 2. Para cualquier panel de alarma. 

A

89.00 €

RK150DTG300B B0193
Detector RISCO Cableado DT LuNAR para techo hasta 4m altura. 

Antimasking Grado 3 ACT Green Line. Para cualquier panel de 
alarma. A

99.00 €

DETECTORES CABLEADOS
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RK325DT0000C B0194 Detector RISCO DT WatchIN Exterior 25m Antimasking ACT Green 
Line Grado 3. Para cualquier panel de alarma. A 247.00 €

RK200DTG300C B0238

Detector RISCO DT Industrial LuNAR Hasta una altura instalacion 
de 8,6m, Cobertura Ø18m, Cobertura 360º. Antimasking. Grado 3 

ACT Green Line.  3 canales PIR ajustables. 99(Al)x194Ømm. Para 
cualquier panel de alarma. A

236.50 €

RK600S00000B B0195

Detector RISCO Cableado de Golpes ShockTec. Montaje en 
puertas o ventanas.Se disparará cuando haya un intento

de forzar, romper, perforar o serrar una puerta, ventana, pared o 
techo, mientras el intruso está todavía fuera del habitáculo.

Alimentación: 9 a 16V DC, consumo 12,5mA. Medidas: 25x28x95 
mm. Para cualquier panel de alarma. A

25.50 €

RK601SM0000B B0196

Detector RISCO Cableado de Golpes ShockTec Plus con Contacto 
Magnético. incorpora también contacto magnético para montaje en 

puertas o ventanas. Medidas: 25 x 28 x 95 mm.Para cualquier panel 
de alarma. A

31.50 €

RK66S000000B B0197

Detector RISCO Cableado Sísmico. Incluye placa de montaje y 
generador de test. Especial para la protección de cámaras 

acorazadas, cajas fuerte, cajeros automáticos,... Controla la 
vibración y la temperatura de la superficie protegida, detectando 

cualquier tipo de ataque de intrusión conocido, producido por 
grandes mazas o almádenas, taladradoras con cabeza de
diamante, explosivos, herramientas de presión hidráulica o 

herramientas térmicas. Alcance hasta 5m de radio. Medidas: 
102(Al)x80,2(An)x27,5(P)mm. Para cualquier panel de alarma. A

146.00 €

RK6F0000000A B0198

Detector RISCO Cableado de Inundación. Alimentación 12V DC. 
Modo de trabajo por relé NC. Una vez detectada la señal tiene un 

retardo de 10 segundos antes de dispararse. Medidas: 
16(Al)x51,70(An)x12(P)mm.Para cualquier panel de alarma. A

24.00 €

BE340 B0068 BARRERAS INFRAR. EXTERIOR 3LUCES * 40MTRS. B 58.00 €

BE440 B0069 BARRERAS INFRAR. EXTERIOR 4LUCES * 40MTRS. B 68.00 €

BE640 B0070 BARRERAS INFRAR. EXTERIOR 6LUCES * 40MTRS. B 82.00 €

BE360 B0071 BARRERAS INFRAR. EXTERIOR 3LUCES * 60MTRS. B 69.00 €

BE460 B0072 BARRERAS INFRAR. EXTERIOR 4LUCES * 60MTRS. B 75.00 €

BE660 B0073 BARRERAS INFRAR. EXTERIOR 6LUCES * 60MTRS. B 95.00 €

DG-85 B0074 DETECTOR EXTERIOR MOVIMIENTO/VOLUMETRICO con Doble 
Optica.Antimascotas. Por cable 12V. A 59.00 €

DG-2000 B0075 DETECTOR EXTERIOR MOVIMIENTO/VOLUMETRICO DE DOBLE 
TECNOLOGIA. Inmune a mascotas. Por cable. B 86.00 €

AX-70TN B0239 155.00 €

AX-130TN B0240 159.00 €

AX-200TN B0241 168.00 €

AX-100TF B0242 255.00 €

AX-200TF B0243 268.00 €

FTN-ST B0244

Detector OPTEX cableado doble PIR para exteriores cobertura 5 x 
1m. IP55. Rotula 190º horizontal integrada. Lente ajustable a 2 o 

5m. Inmunidad a mascotas. Instalación: 0,8 a 1,2mt alto. 
Alimentación: 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 17 mA. 

155x35x42,5mm. A

64.00 €

FTN-AM B0245 Detector OPTEX cableado doble PIR para exteriores como modelo 
FTN-ST con antienmascaramiento. A 109.80 €

FTN-R B0246

Detector OPTEX Inalámbrico doble PIR para exteriores cobertura 5 
x 1m. Funciona con 1 batería CR123A o CR2 (no incluidas). 

Transmisor no incluido. Ahorro batería. IP55. Rotula 190º. Lente 
ajustable a 2 o 5 m. Inmune a mascotas. Instalación 0,8 a 1,2mt 

alto. Consumo máx: 3mA. 155x35x42,5mm. A

109.80 €

FTN-RAM B0247 Detector OPTEX Inalámbrico doble PIR para exteriores como 
modelo FTN-R con antienmascaramiento. A 155.50 €

Barrera infrarrojos de doble haz. IP65. Uso interior o exterior. 
Detección por corte simultáneo de los 2 haces. Modelos TF 

disponen de 4 canales seleccionables y circuito para 
descalificación ambiental. Control auto de ganancia.

Puntero óptico para facilitar alineación. Regulación horizontal y 
vertical. Tapa anticongelación. Tiempo de interrupción ajustable. 
Protección contra sobrevoltajes y rayos. Montaje en pared, para 

poste accesorios opcionales BC-3 y PSC-3 (tapas traseras y 
laterales).Alimentación 10,5-28Vcc. Temp trabajo: -35 a 60ª C. Para 

temp cercanas a -25ºC o inferiores utilizar calefactor ref. HU-3. 
Dimensiones: 65 x 170 x 69,5 mm. 

AX-70TN: 20mtrs 30mA. AX-130TN 40mtr 41mA.

AX-200TN 60mtrs 45mA. AX-100TF 30mtrs 44mA. 

AX-200TF 60mtrs 48mA. A
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BX-80N B0236

Detector OPTEX Cable PIR tipo barrera para exteriores 24m (2 
lados x 12m). Rango de detección variable en cada lado. 

Compensación avanzada de temperatura. Función de estimación de 
tamaño. Altura instalación: 0,8 a 1,2 m. Función alarma audible. 

IP55. -20 ºC a +50ºC. Alimentación: 10-28 Vcc. Consumo máximo: 
38mA. Dimensiones: 232,7 x 55 x 68,7mm. A

130.00 €

BX-80NR B0237

Detector OPTEX Inalambrico PIR tipo barrera para exteriores 24m 
(2 lados x 12m). Funciona con baterías de litio o alcalinas, 3 - 9 Vcc 
(no incluidas). Pila compatible de litio 3V ref. PL30. Se recomienda 
alimentar desde la batería del transmisor empleado (no incluido). 

Circuito ahorro batería. Consumo máximo: 3 mA. Dimensiones: 235 
x 56 x 128 mm. A

180.00 €

VXI-AM B0248

Detector OPTEX Cableado con doble PIR para exteriores con 
antienmascaramiento. Cobertura 12m /90º. Altura montaje 1m. 5 
rangos ajustables de detección. Función de tolerancia a animales 
pequeños. Patrón detección rotable 180º. IP55. Entrada auxiliar. 

Temp.uso: -30 a +60 ºC. Alimentación de 9,5 a 18 Vcc. Consumo 
máximo: 24mA. 181,9 x 70,9 x 64,5mm. A

150.00 €

VXI-DAM-X5 B0249

Detector OPTEX Cableado doble tecnología para exteriores con 
antienmascaramiento. Cobertura 12m /90º. Altura montaje 1m. Frec, 

microondas banda X (10,525 GHz). 5 rangos ajustables de 
detección. Función de tolerancia a animales pequeños. Patrón 

detección rotable 180º. IP55. Entrada auxiliar. Temp uso: -20 a +45 
ºC. Alimentación de 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 35 mA. 

Dimensiones: 181,9 x 90,9 x 65,5mm. A

165.00 €

VXI-RAM B0199

Detector OPTEX Inalambrico con doble PIR para exteriores con 
antienmascaramiento. Cobertura 12m /90º. Altura montaje 1m. 5 
rangos ajustables de detección. Función de tolerancia a animales 

pequeños. Patrón detección rotable 180º. IP55. Alimentación 
baterías (no incluidas). Portapilas no incluido (mod. RBB01). 

Consumo máximo: 4mA a 3Vcc. Transmisor no incluido. 
186x72x106mm. A

198.00 €

VXI-RDAM-X5 B0200

Detector OPTEX Inalambrico doble tecnología exterior con 
antimasking. Cobertura 12m /90º. Altura montaje 1m. Frec, 
microondas banda X (10,525 GHz). 5 rangos ajustables de 

detección. Función de tolerancia a animales pequeños. Patrón 
detección rotable 180º. IP55. Alimentación baterías (no incluidas). 

Portapilas no incluido (mod. RBB01). Transmisor no incluido. 
Consumo máximo: 8mA a 3Vcc. 186x72x106mm. A

217.00 €

RBB-01 B0201

Portapilas OPTEX para detectores Inalambricos VXI-RAM/RDAM. 
Tiene espacio para las baterías: 3 x CR123A (PL30), 3 x CR2 (3 
Vcc), 3 o 6 uds. x 1/2AA (PL36). Dimensiones: 185,9 x 71,3 x 41 

mm. A

16.00 €

WRS-02 B0202 Tamper OPTEX para pared. Para usar con los detectores de la 
familia VXI. A 14.00 €

RWS42086800A B0264 Sirena de Interior via radio bidireccional, autónoma, 868MHz. Para 
alarma LightSYS con modulo radio RP432EW8000A. A 193.00 €

RWS52B86800A B0235

Sirena Exterior Oval Inalambrico vía radio bidreccional, 868MHz, 
Lente Azul. Certificacion Grado 2. Totalmente supervisada. Salida 
sonido: 105 dB volumen ajustable. Alimentación: 5 baterías de lítio 

de 3V CR123. Grado de protección: IP44. Medidas (oval): 
273(Al)x230(An)x64(P) mm. Para alarma LightSYS con modulo 

radio RP432EW8000A. A

180.00 €

RCT5 B0094
SIRENA ALARMA INTERIOR. de gran volumen. Se puede 

esconder en cualquier lugar.  Volumen sirena: 120dB.                       
Piezoelectrica.

11.70 €

SIR200 B0098 Bocina sirena 12V. 15w. 110dB. Carcasa resistente de ABS.                 
Medidas: 120x100x100mm. 15.00 €

SIR400B B0099

SIRENA ALARMA EXTERIOR CON LUCES. Alimentacion a 12V (no 
incluida). Carcasa resistente para exterior. Proteccion UV. Doble 
bocina interna con potencia de 120dB. Proteccion antisaboteo. 

Bateria interna. Medidas: 300x220x65mm. B

53.00 €

SIR400BWL B0100

SIRENA EXTERIOR WIRELES CON LUCES. Modelo identico a 
SIR400 pero con posibilidad de conexión inalambrica al panel de 

alarma. Alimentacion a 12V (no incluida). Mando incluido. 
Frecuencia 315Mhz.

70.00 €

SIR500 B0101

ALARMA + SIRENA EXTERIOR WIRELES CON LUCES. Modelo 
identico a SIR400 pero con posibilidad de asociarle detectores 
inalambricos y funcionar como alarma. Alimentacion a 12V (no 

incluida). Mando incluido. Frecuencia 433MHz.

70.00 €

SIRENAS
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Nova RWR040 B0203

Receptor RISCO Nova IV de 4 canales compatible con 
transmisores/detectores inalámbricos unidireccionales 868Mhz 

Risco. Puede ser conectado a cualquier central de alarmas. Acepta 
señales de hasta 4 transmi. en cada una de las 4 zonas, (16 

transmisores en total). Salida de cuatro zonas por contacto de relé. 
Salida relé tamper, batería baja, fallo de supervisión e interferencia. 

Lectura eventos. Alimentación 12 Vcc. A

135.00 €

RWT72P86800C B0250
Transmisor Universal de 1 zona con analizador de impulsos vía 

radio unidireccional 868Mhz. Para usar junto alarmas Risco LightSys 
o receptor universal NovaIV. A

44.00 €

RWT72X86800C B0251
Transmisor Universal de 2 zonas vía radio unidireccional 868Mhz. 

Para usar junto alarmas Risco LightSys o receptor universal NovaIV. 
A

75.00 €

ALARMA2 B0064

ALARMA PARA TARJETA GSM.                                                                           
Incluye cargador red, bateria, antena, 1 detector infrarrojos 

movimiento inalambrico, 1 detector puerta inalambrico, microfono, 2 
mandos a distancia y sirena. Rapida configuracion e instalacion en 

segundos. 433Mhz. B

105.00 €

ALARMA4 B0066

ALARMA PARA TARJETA GSM Y LINEA TELEFONO FIJO.                                                                           
El kit incluye cargador red, bateria interna, antena gsm, 1 detector 
infrarrojos movimiento inalambrico y un detector magnetico puerta 
inalambrico, microfono, sirena incorporada y 2 mandos a distancia. 
433Mhz. Funciones de programacion, personalizacion. Retardos a 

salida y entrada. Con zona parcialmente armada. B

180.00 €

ALARMA6 B0176

Alarma + Teléfono GSM. Con funciones de teléfono móvil.  Pantalla 
LCD, grabación de voz y menú LCD sencillo.16 zonas,4 conexiones 
cables,240 conexiones inalámbricas,2 relés NC/NO.6 números de 
alarma. Llamada y/o sms.Sirena incorporada, (externa opcional). 

Bateria de respaldo. 433 MHZ. Freq GSM:850/900/1800/1900mhz. 
DC 5V-2A. Incluido 2 manos, 1 sensor puerta y 1 sensor 

movimiento. B

165.00 €

ALARMA8 B0067

ALARMA CON CAJA METALICA PARA TARJETA GSM Y LINEA 
TELEFONO FIJO. Incluye bateria 7000mA extra grande, 2 antenas , 
2 SALIDAS RELES personalizables, microfono, sirena incorporada y 
2 mandos a distancia. Funciones de programacion, personalizacion. 

Retardos a salida y entrada. Con zona parcialmente armada. 
433Mhz. B

240.00 €

RCT9 B0082 MANDO A DISTANCIA PARA SISTEMA DE ALARMA2. 433Mhz. 11.70 €

RCT91 B0083 MANDO A DISTANCIA PARA SISTEMA DE ALARMA4 y 
ALARMA8. 433Mhz. 11.70 €

RCT92 B0084 Teclado inalambrico para ALARMA4 y ALARMA8. Permite Armar y 
Desarmar el panel de alarma. 433Mhz. 22.00 €

RCT10 B0085 DETECTOR INALAMBRICO MOVIMIENTO PARA SISTEMAS DE 
ALARMAS.  Sin cables y sin instalacion. 433Mhz. 15.00 €

RCT10AM B0086 DETECTOR INALAMBRICO MOVIMIENTO PARA SISTEMAS DE 
ALARMAS.  Sin cables y sin instalacion. Antimascotas. 433Mhz. 25.00 €

RCT10-4 B0087

DETECTOR INALAMBRICO MOVIMIENTO ESPECIAL PARA 
ALARMA4 y ALARMA8.  Sin cables y sin instalacion. Con 

confirmacion de NIVEL baterias directamente en el panel de 
Alarma4. 433Mhz.

22.00 €

RCT10-4P B0088
DETECTOR INALAMBRICO MOVIMIENTO ESPECIAL PARA 

ALARMA4 y ALARMA8.  Sin cables y sin instalacion. Amplio alcance 
entre panel y detector sin paredes.  433Mhz.

28.00 €

RCT3 B0089
DETECTOR MAGNETICO DE APERTURA PUERTAS Y 

VENTANAS INALAMBRICO PARA SISTEMAS DE ALARMAS.  Sin 
cables y sin instalacion. 433Mhz.

11.70 €

RCT3C B0090
DETECTOR MAGNETICO DE APERTURA PUERTAS Y 

VENTANAS por CABLE PARA cualquier sistema de alarma. 
Reposo, contacto cerrado. Abierto, contacto abierto (no continuidad)

11.70 €

RCT31 B0091
DETECTOR VIBRACION ROTURA PUERTAS Y VENTANAS 

INALAMBRICO PARA SISTEMAS DE ALARMAS.  Sin cables y sin 
instalacion. 433Mhz.

15.00 €

ALARMAS Y ACCESORIOS VARIOS

NOVEDAD
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RCT32 B0092 DETECTOR INALAMBRICO CORTE LINEA CABLE. DETECTOR 
DE CORTES O SABOTEOS. Sin cables y sin instalación. 433Mhz. 15.00 €

RCT33 B0093
DETECTOR POR CABLE O INALAMBRICO DE FUGAS O 

DERRAMES DE AGUA. Sin cables y sin instalacion. Universal 
cableado e inalambrico 433Mhz.

28.00 €

RCT7 B0095

DETECTOR HUMO. Detector fotoeléctrico de alta sensibilidad de 
humo y fuego. Puede ser utilizado de manera independiente para 

que suene su zumbador de alarma interno, o se puede utilizar con el 
sistema de alarma  para enviar la señal al panel principal. 

Inalambrico. 433Mhz.

18.00 €

RCT8 B0096

DETECTOR GAS diseñado para detectar la presencia de gases 
tóxicos y explosivos, tales como: butano, propano, metano, gas 

ciudad, gas natural y otros. También detecta la presencia de humos 
procedentes de incendio por los gases que desprende la 
combustión. Alimentación 220VAC. Inalambrico 433Mhz.

25.00 €

RCT51 B0097

REPETIDOR-AMPLIFICADOR SEÑAL SENSORES 
INALAMBRICOS ALARMAS. Puede amplificar hasta 1000mtrs la 
señal inalambrica.  Frecuencia 433Mhz. Ademas puede convertir 

sensores cableados en inalambricos. B

50.00 €

GSM212 B0061

MODULO GSM LICEA INALÁMBRICO.                                                    
Simulador de línea telefónica fija mediante telefonía móvil GSM. 

Adapta las señales de control de un teléfono móvil o alarma y simula 
una línea telefónica fija solamente insertando tarjeta SIM . Incluye 

Bateria interna para corte luz. B

70.00 €

ALARMA9IP B0063

Kit Alarma + Camara con movimiento y control desde el movil. 
Conexión IP por wifi o RJ45. Control de alarma desde el telefono. 
Posibilidad de ampliar sensores inalambricos 433Mhz. Kit incluye 

2mandos, detector magnetico y detector volumetrico. Sirena, 
microfono y altavoz incorporado. Software en castellano. Avisa al 

movil cuando se produce una alarma y asi ver las imagenes por su 
camara. Aliment. 240V. Con bateria recargable. B

240.00 €

CAMIP908W H.264N B0138 100.00 €

CAMIP908W H.264B B0139 100.00 €

CAMIP904W H.264 B0141

CAMARA IP WIRELESS H.264 PARA EXTERIOR. P2P. Vision 
desde Iphone, Android, móvil.... Facil de instalar y usar. Imagen de 
alta calidad de vídeo. IR-Cut. Estructura de aluminio. 3.6mm. Auto-

IR-LED (30leds) de iluminación para la visión nocturna (15-20 
metros).  1A 12V. A

130.00 €

NVR KIT 4CH B0186

KIT ALTA DEFINICION Grabador NVR de 4 canales. Compresión 
Video H.264/MJPEG. Estandar ONVIF 2.0. Puerto 2x USB 2.0., 

1xRJ45, 4xRJ45(POE) y RS485. Salida Video HDMI y VGA 
simultánea. Soporta UPnP y P2P. Camaras HD 720 interior/exterior 

1 Mpx, lente 3.6mm, 0lux con vision nocturna. 4 bobinas de 20 
metros cable RJ45. Raton USB. Soportes pared camaras incluidas. 

Se puede acceder por 3G o Wifi. A

320.00 €

WHD KIT 4CH NVR B0181

KIT GRABADOR NVR WIFI de 4 canales con camaras HD 720p 
1Mpx. Camaras interior/exterior 1/4" CMOS. Lente 3.6mm, 720p, 

Vision nocturna 35mtrs. Cables ocultos en camara. Soportes 
camaras. Puerto USB,  HDMI y RS485. Raton USB. 4 Fuentes 
alimentacion (Cámaras). Soporta P2P, servidor cloud y ONVIF. 

Ajustes UPNP. Posibilidad conexión por cable Rj45 cada camara. A

350.00 €

WHD KIT 8CH NVR B0187

KIT GRABADOR NVR WIFI de 8 canales con camaras HD 720p 
1Mpx. Compresión Video H.264/MJPEG. Estandar ONVIF 2.0. 

Puertos 1x USB, 1xRJ45. Salida Video HDMI y VGA simultánea. 
Soporta UPnP/P2P. Camaras HD 720p interior/exterior 1 Mpx, lente 

3.6mm, 0lux con vision nocturna + alimentacion. 8 Fuentes de 
alimentación (Cámaras). Raton USB. Soportes camaras. Posibilidad 

conexión por cable Rj45 cada camara. A

599.00 €

VIDEO VIGILANCIA

CAMARA IP WIRELESS.  H.264   P2P. Vision facil desde Iphone o 
móvil.  Facil de instalar y usar. Imagen de alta calidad de vídeo. Se 

puede escuchar y hablar. Con movimiento remoto y control de 
inclinación y giro (Giro: 270° / Inclincacion: 120°). Auto-IR-LED de 

iluminación para la visión nocturna (hasta 8 metros). Color 
Negro/Blanco. A

WIFI

WIFI
NOVEDAD

NOVEDAD

71 www.agfri.com



Foto Modelo No. Código Especificaciones PVP sin IVA

TARIFA SEGURIDAD Y ELECTRONICA MAYO  2017

HDVR KIT 4CH B0178

KIT ALTA DEFINICION P2P Video Grabador 4 Canales AHD 720p 
1Mpx. Puerto USB y entradas de audio. Camaras interior/exterior 
1/3" CCD, lente 3.6mm, 720p, 0lux con vision nocturna. 4bobinas 

cable por 17metros RG59/36 + alimentacion. Raton USB.  Camaras 
con soportes y cables con BNC.Se puede acceder por 3G o Wifi.  
NOTA: Solo para usar con camaras AHD y con cable coaxial. A

255.00 €

HDVR KIT 8CH B0179

KIT ALTA DEFINICION P2P Video Grabador 8 Canales AHD 720p 
1Mpx. Puerto USB y entradas de audio. Camaras interior/exterior 
1/3" CCD, lente 3.6mm, 720p, 0lux con vision nocturna. 8bobinas 

cable por 17metros RG59/36 + alimentacion.  Raton USB.  Camaras 
con soportes y cables con BNC.Se puede acceder por 3G o Wifi.  
NOTA: Solo para usar con camaras AHD y con cable coaxial. A

358.00 €

DVR KIT 4CH B0143

Video Grabador P2P H.264 de 4canales. Puerto USB y entradas de 
audio. Camaras interior/exterior 1/3" CCD, lente 3.6mm, 420TV 
lines, 0lux con vision nocturna + alimentacion. 100metros cable 

RG59/36. Raton USB. Soportes camara y BNC cables. Se puede 
acceder por 3G o Wifi. A

225.00 €

DVR KIT 8CH B0144

Video Grabador P2P H.264 de 8canales. Puerto USB y entradas de 
audio. Camaras interior/exterior 1/3" CCD, lente 3.6mm, 420TV 
lines, 0lux con vision nocturna + alimentacion. 200metros cable 

RG59/36. Raton USB. Soportes camara y BNC cables. Se puede 
acceder por 3G o Wifi. A

329.00 €

DVR KIT 16CH B0177

Video Grabador P2P H.264 de 16canales. Puerto USB y entradas 
de audio. Camaras interior/exterior 1/3" CCD, lente 3.6mm, 420TV 

lines, 0lux con vision nocturna + alimentacion. 400metros cable 
RG59/36. Raton USB. Soportes camara y BNC cables. Se puede 

acceder por 3G o Wifi. A

659.00 €

NVR9804TR B0272 53.00 €

NVR9808TR B0266 73.00 €

IPB-D840 B0267

Cámara IP POE 2Mpx Full HD 1080p tipo Domo para interior IP40. 
Conexión red RJ45 10/100. Compresión Video H.264 y protocolo 
ONVIF. Compatible Iphone, Android y navegador. Fácil instalar y 
usar. Auto-IR-LED (42leds) para visión nocturna (15-20 metros). 

12V 1A (transformador no incluido). 100x115Ø mm. A

82.00 €

IPB-T2J1 B0268

Cámara IP 2Mpx Full HD 1080p variofocal para Exte/Inte IP65. 
Conexión red RJ45 10/100. Compresión Video H.264 y protocolo 

ONVIF. Compatible con Iphone, Android y navegador. Fácil instalar 
y usar. Cuerpo aluminio. Auto-IR-LED (42leds) para visión nocturna 
(15-20 metros). 12V 1ª (transformador no incluido). 250x75Ø mm. A

109.00 €

DVR8CH B0147 96.00 €

DVR16CH B0148 196.00 €

CAM 683 B0102

CCD COLOR CAMARA. Lente 1/3" SONY. 800TV Lines. Para 
Dia/Noche. Para Interior/Exterior. DC12V. Salida: PAL/1.0VP-P75Ω.  

Medidas: 100mm * 67mmØ. Lente 1/3"SONY (3,6mm). 
Leds:Ø5*36pcs. 30mtrs IR alcance. 800TV lines. Con soporte 

incluido.  A

75.00 €

CAM RB60 B0103

CCD COLOR CAMARA.Lente 1/3" SONY. Para Dia/Noche. Para 
Interior/Exterior. DC12V. Salida: PAL/1.0VP-P75Ω. Medidas: 110mm 

* 60mmØ. Lente 1/3"SONY (3,6mm). Leds:Ø5*36pcs. 30mtrs IR 
alcance. 520TV lines. B

44.00 €

CAM RB601 B0172

CCD COLOR CAMARA.Lente 1/3". Para Dia/Noche. Para 
Interior/Exterior. DC12V. Salida: PAL/1.0VP-P75Ω. Medidas: 110mm 

* 60mmØ. Lente 1/3"SONY (3,6mm). Leds:Ø5*36pcs. 30mtrs IR 
alcance. 420TV lines. A

19.00 €

CAM 6016 B0104

CCD COLOR CAMARA. Lente 1/3" SONY. 700TV Lines. Para 
Dia/Noche.  Para Interior/Exterior. DC12V. Salida: PAL/1.0VP-P75Ω. 

Medidas: 123mm*70mmØ. Lente 1/3"SONY (3,6mm). 
Leds:Ø5*36pcs. 30mtrs IR alcance.  IP66. 700TV lines. 

50.00 €

NVR 4 canales (NVR9804TR) y 8 canales (NVR9808TR). Video 
grabador HD, 1080p FullHD, para cámaras IP. Compresión de 

Video H.264. Estándar ONVIF. Puertos, 3xUSB 2.0, 1 RJ45 10/100. 
Salida de video HDMI y VGA. Soporte P2P. No incluye disco duro 

SATA. Incluye fuente de alimentación y ratón USB. 260x212x43mm. 
B

Grabador digital H.264 con P2P para 8 ó 16 cámaras de vigilancia, 
con capacidad de disco duro SATA, es un avanzado  equipo 

multifunción para vídeovigilancia en directo desde la red de datos 
local, en un monitor o una televisión o para vídeovigilancia por 

internet, también en tiempo real desde un PC, un teléfono móvil,  
una PDA o un Smartphone (2G, 3G o HSDPA), sin restricciones.  
Permite copias seguridad. Con puerto USB. Funcion deteccion 
movimiento y alarma. Se puede acceder por 3G o Wifi. Incluye 

Raton USB.B

NOVEDAD
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CAM 825 B0106

CCD COLOR CAMARA. Lente 1/3" SONY. Para Dia/Noche. Para 
Interior/Exterior. DC12V. Salida: PAL/1.0VP-P75Ω.                                                

Medidas: 160mm * 110mmØ. Lente 4mm. Leds:Ø25*6pcs.100mtrs 
IR alcance. Con soporte. 600TV lines. A

85.00 €

CAM 349-9B B0108

CCD COLOR CAMARA. Lente 1/3" SONY. 700TV Lines. Para 
Dia/Noche. Para Interior. DC12V. Salida: PAL/1.0VP-P75Ω. 

Medidas: 123mm* 70mmØ. Lente 1/3"SONY (3,6mm). 
Leds:Ø15*3pcs. 100mtrs IR alcance. IP40. 700TV lines. Color 

Blanco.

48.00 €

CAM 349-9N B0109

CCD COLOR CAMARA. Lente 1/3" SONY. 700TV Lines. Para 
Dia/Noche. Para Interior. DC12V. Salida: PAL/1.0VP-P75Ω. 

Medidas: 123mm*70mmØ. Lente 1/3"SONY (3,6mm). 
Leds:Ø15*3pcs. 100mtrs IR alcance. IP40. 700TV lines. Color 

Negro.

48.00 €

CAM 832-48N B0111
CCD COLOR CAMARA. Lente 1/3" SONY. Para Dia/Noche. Para 

Interior. DC12V. Salida: PAL/1.0VP-P75Ω.  Medidas: 60mm * 90mm 
Ø. Lente 3,6mm. Leds:Ø5*48pcs. 40mtrs IR alcance. 500TV lines.

35.00 €

CAM 1308 B0112

CCD COLOR CAMARA. Lente 1/3" SONY VARIOFOCAL 4-9mm. 
Para Dia/Noche. Para EXTERIOR o Interior. DC12V. Salida: 

PAL/1.0VP-P75Ω.  Medidas: 84mm * 120mm Ø. Lente 4a9mm. 
Carcasa ALUMINIO. Leds:Ø5*36pcs. 40mtrs IR alcance. 600TVL. B

95.00 €

CAM PIR B0114

CCD COLOR CAMARA Camuflada. Lente 1/3" SONY. 
EMBELLECEDOR DETECTOR PIR. Sin IR para vision nocturna. 

Para Interior. DC12V. Salida: PAL/1.0VP-P75Ω. Lente 3,7mm. 
520TV Lines. Con soporte.

45.00 €

05 SOC B0131

SOPORTE ALUMINIO PARA CAMARAS. Colocacion superficie, 
pared o techo. Angulo horizontal de giro: 360°. Angulo inclinación: 
90°. Aluminio.Para: interior o exterior. Altura cámara tras montaje: 

12cm. Dimensión base: 6.5cm diámetro. Max. 1kg.

5.00 €

601 SOC B0132

SOPORTE PARA CAMARAS. Colocacion superficie, pared o techo.  
Angulo horizontal de giro: 360°. Angulo inclinación: 90°. Metal.  Para: 

interior o exterior. Altura cámara tras montaje: 8.4cm. Dimensión 
base: 4.4cm diámetro. Peso 80grs. Max. 1kg.

4.00 €

701 SOC B0133
SOPORTE CAMARAS de pared. Angulo horizontal giro 180°. 

Angulo inclinación 90°. Metal.  Para interior/exterior. Dimensión 
base: 6.5cm*6.5cm. Largo 15cm. Peso 80grs. Max. 3kg.

5.00 €

702 SOC B0134

SOPORTE CAMARAS de pared. Angulo horizontal giro 180°. 
Angulo inclinación 90°. Metal.  Para interior/exterior. Dimensión 

base: 7cm*9cm. Largo 25cm. Peso 160grs. Max. 5kg. Compatible 
para camara CAM825.

8.00 €

CABLE  RG-59/96 B0115 Cable coaxial. Bobinas 100mtrs. 45.00 €

CABLE 2X0.50 B0116 Cable paralelo 2hilos 0.50mm seccion. Bobinas 100mtrs. A 27.00 €

CABLE 2X0.75 B0117 Cable paralelo 2hilos 0.75mm seccion. Bobinas 100mtrs. A 35.00 €

CABLE 3X0.25 B0118 Cable paralelo 3hilos 0.25mm seccion. Bobinas 100mtrs. B 27.00 €

BNC-CABLE B0184 BNC Conector para cable coaxial RG59. Tornillo interior para fijar 
cable. 1.10 €

BNC-RCA B0119 BNC adaptador. BNC macho a RCA hembra. BNC para transferir 
AV hembra a BNC. 1.00 €

BNC-HH B0120 BNC adaptador. BNC hembra en ambos lados. Conector de vídeo 
BNC recto hembra en ambos lados. 1.30 €

BNC-MM B0121 BNC adaptador. BNC Macho en ambos lados. Conector de vídeo 
BNC recto macho en ambos lados. 1.50 €

CABLE RG+DC1 B0122 Cable para instalaciones de CCTV. Cable coaxial para video + 
paralelo 2hilos 0.50mm seccion para alimentacion. Rollo 10mtr 6.50 €

CABLE RG+DC2 B0123 Cable para instalaciones de CCTV. Cable coaxial para video + 
paralelo 2hilos 0.50mm seccion para alimentacion. Rollo 20mtr 11.50 €

CABLE RG+DC3 B0124 Cable para instalaciones de CCTV. Cable coaxial para video + 
paralelo 2hilos 0.50mm seccion para alimentacion. Rollo 30mtr 16.50 €
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CA2702B20x19 B0125 1.10 €

CA2702N20x19 B0126 1.10 €

HDD1T B0269 Disco duro 1T 3.5" SATA para Video Grabadores. A 100.00 €

PANEL18" B0142
PANTALLA Monitor 18.5" LED para la conexión directa al grabador 

o PC. Resolucion 1366*768. 16.77millones colores. Conexión 
mediante VGA. Brillo pantalla 200cd/m2. 16:9. A

Consultar

ML-1102 B0270

Kit Poe splitter pasivo inyector+eyector. Para cámaras IP no PoE, 
Entrada RJ45 (PoE) y Salida RJ45 con jack. Permite conectar a Lan 

y Alimentar dispsitivos No Poe a través de cable UTP (cable de 
red).soporta 5v, 12v, 24v y 48v. Alcance 30m. (depende de la 

calidad del cable UTP y consumo del dispositivo).

5.95 €

ML-101D B0271

PoE Splitter para cámaras u otros dispositivos IP no PoE, permite 
alimentar y conectar un dispositivo IP no PoE a un cable red que 
disponga de alimentación PoE. Acepta alimentación PoE (IEEE 

802.3af), hasta 100m. salida 12v 1A (15w). A

11.50 €

UTP-B1CH B0127

Es capaz de recibir y transmitir señales de video sobre cable UTP, y 
enviarlo a una distancia máxima de 305 m. Dispositivo de protección 

transitorio. Utiliza cableado de par trenzado, proporcionando un 
sistema de reducción de ruido.

8.00 €

UTP-POWER B0128

Balun UTP Pasivo para Video, Audio y Power. Permite llevar Video, 
Audio y Alimentación por cable UTP. Impedancia: BNC coax: 75 

Ohm o RJ-45 100 Ohm.  Vídeo: Respuesta de frecuencia:DC-6MHz. 
Modo común/ modo de rechazo diferencial: 15HKz-6MHz 60dB tipo. 
Tipo de cable: 24 AWG UTP CAT5. Alimentación: DC 12V 200 mA. 

max.

12.00 €

UTP-4CH B0129

Dispositivo pasivo que permite la transmisión de la señal video en 
tiempo real vía cable pareado sin blindaje. Se contecta por regleta o 

conexión de red RJ45.Llegar a 330m con elementos pasivos y a 
1500m con elementos activos.

18.00 €

UTP-1801 B0130

Kit emisor y receptor Transceptor/Balun pasivo 300mtr (sin 
alimentacion) y activo (necesita alimentación,no incluida modelo 
RCT61 12v 1A) alcance hasta 1500m.  De cable coaxial a UTP 

(cable red). Conexion coaxial mediante conector BCN y conexión de 
2 pines para cable UTP. Formatos de video RS 170, NTSC, PAL, 

SECAM o CCIR. B

30.00 €

4CH QUAD B0135 66.00 €

8CH QUAD B0136 85.00 €

EASYCAP-DVR B0137

DVR adaptador para 4 canales en USB para convertir de forma 
rapida su pc en un DVR de 4 canales. Posee 1 canal de entrada  

audio.Varios modos de visualizacion. Alertas por movimiento, 
perdida video y grabacion en Disco Duro.  MPEG4 video 
compresion. Hasta 30fps.Puede ver mediante internet.

25.00 €

802 CMOS WL B0150

CAMARA CON TRANSMISOR DE AUDIO Y VIDEO 
INCORPORADO Y RECEPTOR DE VIDEO Y AUDIO.  Facil de 
intalar y manejar. 100Mtrs alcance. Sensibilidad recepcion: ≤-
85dBm. Video Salida: 1Vp-p@75Ω,S/N>38dB. Audio Salida: 

10KΩ/200mVp-p. Alimentacion: 8VDC500mA. 115x80x21mm. B

45.00 €

RC420A +                        
802CWAS*2 B0151

2 CAMARAS CON TRANSMISOR DE AUDIO Y VIDEO 
INCORPORADO Y RECEPTOR DE VIDEO Y AUDIO.  Facil de 

intalar y manejar. 100Mtrs alcance. Posibilidad de conectar hasta 4 
camaras. Mando incluido. Sensibilidad recepcion: ≤-85dBm. Video 

Salida: 1Vp-p@75Ω,S/N>38dB. Audio Salida: 10KΩ/200mVp-p. 
Alimentacion: 5VDC1500mA. 120x99x30mm. A

185.00 €

802CWAS B0152

CAMARA WIRELES IDEAL PARA AÑADIR AL SET RC420A. 
Sistema PAL. Pixel 628(H) x 582(V). Camara 1/3" OmnVision 

CMOS. Definicion 380TV lineas. Angular vision 45° (f=6mm). Minima 
Iluminacion 0 Lux. Frecuencia  15.625-15.734KHz. DC 12V/500mA. 

Dimensiones ￠57x68mm.Peso:180g.

54.00 €

Cinta aislante adhesiva 20mtrs * 19mm ancho. FABRICACION 
ESPAÑOLA. Excelentes propiedades eléctricas, aislar cables 

eléctricos y uniones de cable. Fabricada en PVC. Resistencia a la 
abrasión, altas/bajas temperaturas, anti-baterias...

CA2702B20x19 color BLANCO.  CA2702N20x19 color NEGRO. B

GENERADOR DE CUADRANTES O QUAD. PAL. Imagen ajustable 
para cada canal. Multiples modos. Imagen puede ser 

autocambiante. Funcion zoom, congelamiento. Mando a distancia. 
4canales (4CH QUAD) y 8 canales(8CH QUAD).
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AG-S3500 B0157

Avanzado busca satelites con pantalla LCD y altavoces 
incorporados (medidor de campo). Soporte para DiSEqC 1.0/1.1 / 

1.2. Parametros preparados para busqueda auto o manual. Fácil de 
usar con funciones rápidas. Rango frecuencia: 950MHz ~ 2150MHz. 
Nivel señal: -25~-65dBmV. Impedancia: 75Ω. Demodulación: DVB-

S: QPSK y DVB-S2: 8PKS 16APSK 32ASPK. Velocidad de símbolo: 
1 a 45 Mbps. B

275.00 €

AG-S6905 B0158

Medidor de Campo - Busca señal TDT con pantalla LCD de 3.5", 
bateria y altavoces incorporados. Parametros preparados para 

busqueda automatica o manual. Mide instensidad y calidad de la 
señal BER. Alimentación para antena activa. Frecuencia Entrada: 
46 - 870 MHz. Tamaño: 9,5x15.5x4.5cm. Incluye: correa, funda de 

transporte, alimentador 12 VDC y cable A/V.  B

230.00 €

AG-5G8A B0159 Transmisor y Receptor Inalámbrico de Audio y Video a 5.8GHz, sin 
interferencias por wifi u otras señales inalámbricas. 80.00 €

AG-AV01RF B0160

Transmite la señal del mando a distancia mediante radio frecuencia. 
Aprox.100m de transmision sin obstaculos. Dirija el mando a 

distancia al emisor IR para transmitir el comando deseado a los LED 
IR, los cuales transmiten directamente al equipo A/V.

20.00 €

AG-AV02 B0161

Modulador de señales de video, permite introducir en el cable 
señales de vídeo, como una cámara, pudiéndose sintonizar en 

cualquier TV. Incorpora una pantalla LED que nos indica donde esta 
el canal que queremos ver. El canal sobre el que se modula es 

ajustable para no solapar transmisiones.

23.00 €

AG-AM4E1S/24V B0162

Amplificador mezclador de Mastil blindado para exterior de 4 
entradas y 1 salida. Paso Corriente 1 UHF.Bajo ruido. Incluye caja 

plastico. Ganancia UHF 10-26dB. Con atenuadores. Entradas 
bandas: B1+FM (47-108MHz) / B3 (170-230MHz) / UHF (470-

862MHz) / UHF (470-862MHz).

11.00 €

AG-FA242 B0163

Fuente de alimentacion para Mastil, con 1 entrada y 2 salidas. 
Rango de frecuencias: 5-862MHz. Alimentacion 230V 50Hz 7W, 

voltaje de salida a 24V 200mA, incorpora fusible termico, con 
conector en F. 

9.00 €

AG-AMB5020AC B0164

Amplificador mezclador de Interior de 5 entradas y 1 salida. Bajo 
nivel de ruido, incluye caja de plastico. Ganancia 38dB, con 

atenuadores para cada entrada. Entradas para bandas: VHFI (47-
68MHz) / FM (88-108MHz) / VHFIII (174-230MHz) / UHFIV (470-

606MHz) / UHFV (638-862MHz) / UHF (470-862MHz).

45.00 €

AG-HS4 B0166

Amplificador de Interior de 1 entrada y 4 salidas. Bajo nivel de ruido, 
con conectores en F, reguladores de potencia segun frecuencia y 
caja de plastico. Ganancia por banda: VHF (47-230MHz) 5-20dB / 

UHF (470-862MHz) 10-26dB.

23.00 €

AG-HS13 B0167

Amplificador mezclador de Interior de 4 entradas y 1 salida. Bajo 
nivel de ruido, con conectores en F, reguladores de potencia para 

cada entrada. Ganancia para cada banda: B1 (47-109MHz) 5-
20dB/B3 (170-230MHz) 5-20dB/UHF (470-862MHz) 6-26dB/UHF 

(470-862MHz) 6-26dB. 

23.00 €

AG-HS14 B0168

Amplificador mezclador de Interior de 1 entrada y 4 salidas. Bajo 
nivel de ruido, con conectores en F, reguladores de potencia y caja 
de plastico. Ganancia para cada banda: VHF (47-230MHz) hasta 

20dB / UHF (470-862MHz) hasta 30dB.

22.00 €

AG-D8231 B0169
Derivador de 1 entrada y 2 salidas. Perdida por insercion: 2-
40MHz:4,5dB / 40-1000MHz:5dB / 1000-2050:5,8dB / 2050-

2400MHz:6,5dB. Paso alimentacion por 1 salida.
3.20 €

AG-D8331 B0170
Derivador de 1 entrada y 3 salidas. Perdida por insercion: 2-

40MHz:7dB / 40-1000MHz:8dB / 1000-2050:10dB / 2050-
2400MHz:11dB. Paso alimentacion por 1 salida.

3.60 €

AG-D8431 B0171
Derivador de 1 entrada y 4 salidas. Perdida por insercion: 2-
40MHz:8dB / 40-1000MHz:8,5dB / 1000-2050:11dB / 2050-

2400MHz:12dB. Paso alimentacion por 1 salida. 
4.00 €

ANTENAS - CCTV
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CAD-210 B0265

Control de Presencia y Acceso, biométrico con lectura por huella 
dactilar y teclado. Pantalla LCD 3" color, multilenguaje, batería 
incorporada, conexión TCP/IP, RS232/485, Unidad USB para 

administrar datos off-line, relé incorporado para apertura de puerta, 
Funciones de alarma, Señal Wiegand entrada y salida. Incluye 

Software CASTELLANO y adaptador corriente. A

399.00 €

BDT-2000 B0007

Mando a Distancia Universal con 2000 codigos de diferentes 
marcas. Función reloj programable, timer ON/OFF, memoria del 

codigo permanente y mas funciones. Introducción de codigos 
directamente o funcion autobusqueada automatica.

13.00 €

BDT-4000 B0008

Mando a Distancia Universal con 4000 codigos de diferentes 
marcas. Función reloj programable, timer ON/OFF, memoria del 

codigo permanente. Introducción de codigos directamente o funcion 
autobusqueada automatica.

14.00 €

BDT-L002E B0010

Mando a Distancia con Aprendizaje 4 en 1.Controla todas las 
marcas del mercado. Aprende y memoriza los codigos de todos los 
mandos, puede utilizarlos para su TV, TDT, DVD, SAT, AUX, etc. 
INCLUSO TDT, todos los mandos de casa (cualquier marca y 

modelo) en 1 solo mando.

9.50 €

RM-88E B0011

Mando a Distancia Universal MULTI FUNCION 3 en 1 y multiples 
marcas. Controla TV, VCR y DVD. Incluye botones teletexto y 

control sobre TV con TDT integrado. Funcion busqueda codigo 
automatica. B

2.40 €

JS-9212D B0012

Mando a Distancia Universal MULTI FUNCION 4 en 1 y multiples 
marcas. Controla TV, VCR, DVD y SAT. Incluye botones teletexto y 

control sobre TV con TDT integrado. Funcion busqueda codigo 
automatica y no pierde codigo guardado si se agotan las baterias. B

4.00 €

PI300W B0013

El PI300W convierte la corriente de 12V de una bateria, de un 
conector de coche, hasta una potencia maxima de 300W. Incorpora 
salida USB para cargar moviles y otros tipos de aparatos por USB. 
Muy util para lugares donde hay enchufes como camping, coches, 
barcos... Pudiendo disponer en cualquier momento de un enchufe 
para conectar cualquier tipo de electrodomestico, cargador, etc. B

33.00 €

ZD2809 B0014

Kit Cargador de red y coche USB con 7 clavijas y                                                                    
un cable de USB retráctil. Incluye clavija MicroUSB.

Válido para Nokia 2.5, Nokia 3.5, Motorola,
Sony-Ericsson, Samsung, Siemens, Micro USB etc....

USB cargador teléfono mobil AC y DC.

6.00 €

PAC-1800EU B0015

Adaptador Universal Inteligente PAC1800EU. Incluye: 6 clavijas 
diferentes de conexion + USB. Especificaciones:
- Voltaje de entrada: AC 100-240V 50/60Hz 17W.

- Voltaje Salida: DC 3/4,5/6/7,5/9/12V. 1800mA max.
- Salida USB: 5V, 1,5A.    - Proteccion contra cortos-circuitos.

- Voltaje de salida regulada.  - Potencia: 22W.
- Corriente 0-1800mA   - Indicador LED de energia. Para: 
Moviles,TV portatil,MP3, iPod, MP4,PDA, consolas, Etc. B

11.00 €

505D 90W B0016

Alimentador/Cargador universal regulable. Posee 8 clavijas que se 
pueden utilizar con la mayoría de los portátiles del mercado. 

Características: •Salida multi voltaje ajustable. •Potencia salida:90W 
(max). •Indicador LED. •Entrada Voltaje:AC110-240V 4A. •Salida 

Voltaje:DC12/16/18/19/20/22/24V. •Salida Corriente:12V-20V/5A. 22-
24V/4A. Incuye puerto USB DC5V. B

17.00 €

LD-AC120W B0017

Alimentador/Cargador universal regulable. Posee 8 clavijas que se 
pueden utilizar con la mayoría de los portátiles del mercado. Con 
puerto USB para cargar dispositivos USB. Características: •Salida 

multi voltaje ajustable. •Potencia salida:120W (max). •Indicador 
LED. •Entrada Voltaje:AC110-240V

•Salida Voltaje:DC15V a DC24V. •Puerto USB:5V/1A. •Salida 
Corriente:15V, 16V, 18V, 19V, 20V / 6A. 22V, 24V  / 5Amp. B

20.00 €

VARIOS ELECTRONICA

NOVEDAD

76 www.agfri.com



Foto Modelo No. Código Especificaciones PVP sin IVA

TARIFA SEGURIDAD Y ELECTRONICA MAYO  2017

LSD450Wifi B0185

Video/Audio portero Wifi Color con POE y P2P. 
Cámara: CMOS 1/4"  1Mpx HD 720p, lente de 3,6mm. 
Resolucion 640*480. Compresión H.264. Alimentación 
9-16V/1A o POE. Minima iluminacion 1.5lux. Medidas 

145x93x39mm. Temperatura trabajo -20ºC/+55ºC. 
Cubierta para lluvia. Visión nocturna IR 1m. 
Respuestas en tiempo real. Con detector de 

movimiento. Cerradura remota. Suena en Smartphone 
y Tablets Android e Iphone. A

210.00 €

LSD420C B0180

Video portero COLOR LSD 420C. Especificaciones
Pantalla LCD 4.3" 420TVL 1/4" Color. Resolucion 800*3*272. 

Alimentación 12-13V/1A. Consumo 17W. 10mrts cable.
Resolucion 480*272. Lentes F3.6; 78º. 6IR infrarrojos. Minima 

iluminacion 1.5lux.  Dimensión interior: 190 x 125 x 24mm. 
Temperatura trabajo -10ºc/+55ºc. Dimensión exterior: 125* 95 *36. 

Cubierta para lluvia. B

145.00 €

AUP3208 B0033

Audio portero AUP3208. Especificaciones Interior:
Alimentación 240V.  Dimensión: 87 x 227 x 45mm.

Especificaciones Exterior: Alimentación: Bus de 2hilos procedentes 
de la unidad interior.

Dimensiones: 73 x 100 x 36mm. Material: plastico. Instalacion 
basica mediante 2hilos + 2hilos para cerradura.  B

24.00 €

AG-Voltimetro200mV B0034 14.00 €

AG-Voltimetro2V B0035 14.00 €

AG-Voltimetro20V B0036 14.00 €

AG-Amperimetro200mA B0039 14.00 €

AG-Amperimetro20mA B0040 14.00 €

AG-Amperimetro2A B0041 14.00 €

FAREG-305D B0182

Fuente Alimentacion Regulable DC. Especial para laboratorios, 
talleres, equipos electrónicos y de prueba automática. Monofásica, 

salida única de corriente continua y tensión constante (CC y CV 
conversión automática). Pantalla digital LED, Ventilador de control 
de temperatura. Características: Entrada 220V±10% 50Hz ±2Hz, 

Salida 0-30V 0-5A, Precisión ±1%±1 digito. Estabilidad de corriente: 
<0.2%(+3mA). Estabilidad de carga: <0.2%(+3mA) Medidas: 

28.5x14.5x12.8cm. 6Kg. B

136.00 €

FAREG-3010KDS B0183

Fuente Alimentacion Regulable DC. Especial para laboratorios, 
talleres, equipos electrónicos y de prueba automática. Monofásica, 

salida única de corriente continua y tensión constante (CC y CV 
conversión automática). Pantalla digital LED, Ventilador de control 
de temperatura. Características: Entrada 220V±10% 50Hz ±2Hz, 

Salida 0-30V 0-10A, Precisión ±1%±1 digito. Estabilidad de 
corriente: <0.2%(+3mA). Estabilidad de carga: <0.2%(+3mA) 

Medidas: 28.5x14.5x12.8cm. 9Kg. B

220.00 €

AGP-9205D B0042

Polimetro-Multimetro digital con pantalla LCD grande (18mm) 1999 
max. dígitos. Indicador de la unidad. Indicador de batería baja. 

Continuidad sonora. Prueba de diodos y transistores. Protección de 
la sobrecarga. Voltaje DC 200mV-1000V ± (0,5% ). AC 200 mV de 

tensión-750V ± (0.8%). Corriente de la DC 2mA-20A ± (0.5%). 
Corriente de la AC-20A 20mA ± (1.0%). Resistencia 200Ω-200MΩ ± 
(0,8%). Capacitancia 2nF-200μF ± (4,0%). Apagado auto. Incluye: 

Cables de prueba, batería, manual, funda.

14.00 €

AGP-266 B0043

Polimetro-Multimetro digital con pinza amperimetrica y pantalla LCD 
grande (14*47mm) 3 1/2 dígitos con lectura máxima de 1999. 

Versatilidad de uso con voltaje AC / DC y medición de la resistencia. 
Retención de datos para facilitar la lectura. continuidad audible. 

Indicador batería baja. Voltaje de DC 1000V ±(0.5%). Voltaje AC 
750V ±(1.2%). Corriente AC 200A-1000A ±(2.5%). Resistencia 

20MΩ-2000MΩ ±(1.0%). Zumbador de Continuidad. Incluye: Cables 
de prueba, batería, manual y funda.

11.00 €

AG-933 B0044

Desuelde todo tipo de componentes rapidamente y sin ningun 
esfuerzo. Incorpora una resistencia variable para regular la 

temperatura. Tensión de alimentación: AC 230V 50Hz.  Consumo 
de energía: 100W. Tipo de calentador: ceramico 90W. Resistencia 
de aislamiento: 100M ohmios. Tamaño de boquilla: 1mm, 1.5mm, 

2mm. Incluye soporte de reposo. B

155.00 €

Amperimetro digital de 0 hasta 200mA~2A (dependiendo del 
modelo).  Adecuado para uso en una amplia gama de aplicaciones, 
diseño empotrable, muy facil de instalar alimentar y conectar al lugar 

donde se desea medir tensiones. Alimentacion: 5V DC, 
Dimensiones: 42,4x79x2,1(mm).

Voltimetro digital de 0 hasta 200mV~500VDC (dependiendo del 
modelo).  Adecuado para uso en una amplia gama de aplicaciones, 
diseño empotrable, muy facil de instalar alimentar y conectar al lugar 

donde se desea medir tensiones. Alimentacion: 5V DC, 
Dimensiones: 42,4x79x2,1(mm).

NOVEDAD

NOVEDAD
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AG-S40W B0173

Medidor Laser de distancia, area y volumen hasta 40metros por de 
alta precisión. Automáticamente calcula el área y el volumen. 

Medición indirecta por Teorema de Pitágoras. Medición continua. 
Conmutable entre metros (m), pulgadas (in), pies (ft). Gran pantalla 
LCD 1.9” con luz de fondo. Nivel de burbuja de agua. Precisión: ± 

2mm (± 08 pulgadas). B

66.00 €

AG-A804S B0174

Medidor ruido, sonómetro, medidor de decibelios con display LCD 
para estudios de contaminación acústica. Rango de medición: 30-

130 dBA. Precisión: ± 1,5 dB. Rango de frecuencia: 31.5Hz-8.5KHz. 
Resolución: 5 dígitos y 0,1 dB. Función batería baja. 3 baterias AAA 
(no incluidas). Frecuencia de muestreo: 2 veces/seg. Peso: 86.4g. 

Medidas: 125x50x25mm

44.00 €

MT400DWY B0045 MOTOR PUERTA CORREDERA. Con final de carrera mecanico y 2 
mandos incluidos. B 296.00 €

MANDO CORREDERA B0046 MANDO PARA MOTOR CORREDERA MT400DWY. 18.37 €

CORREA B0047 Cremallera dentada galvanizada. Pieza 10X30X1005mm. B 15.00 €

PB-20KD B0048 BARRERAS INFRARROJOS GARAJE. 12V. Cableadas las 
2piezas. 35.00 €

FREC B0049 FRECUENCIMETRO, LECTOR DE FRECUENCIA PARA MANDOS 
A DISTANCIA. B 60.12 €

BDT-1 B0050 MANDO INTELIGENTE DE 4 BOTONES (SUSTITUYE A LOS 
MANDOS ORIGINALES) Frecuencia ajustable. 14.00 €

BDT-2 B0051 MANDO INTELIGENTE DE 4 BOTONES (SUSTITUYE A LOS 
MANDOS ORIGINALES). Frecuencia 433,92Mhz. 12.00 €

GSM Remoto 7ch B0053

Placa reles para control por GSM. Control en tiempo real y control 
remoto GSM interactivo por medio de un teléfono GSM.

7 canales o reles a230V 50Hz 10A. Se puede operar desde 
cualquier lugar y con cualquier operador. Via SMS o por llamada 

perdida solo la salida nº1.

200.00 €

GSM Remoto 2ch B0175

Modulo con 2 reles para control por GSM. Control en tiempo real y 
control remoto GSM interactivo por medio de un teléfono.

2 canales o reles NC/NA. Alimentacion 12V 1A. Hasta 
3000usuarios. 4 modos trabajo. 1usuario administrador. Control 

salidas por llamadas perdida. B

125.00 €

RCT2DC B0055 Emisor + receptor.  2 Canales. Contacto relé pulso o contacto rele 
enclavamiento. Alimentacion 12V/24V. 26.30 €

RCT2AC B0056 Emisor + receptor.  2 Canales. Contacto rele enclavamiento. 
Alimentacion 220V. 26.30 €

RCT2AC-P B0057 Emisor + receptor. 2 Canales. Contacto rele pulso. Alimentacion 
220V. 26.30 €

RCT4DC B0058 Emisor + receptor. 4 Canales. Contacto rele enclavamiento. 
Alimentacion 12V. 30.00 €

RCT4AC B0059 Emisor + receptor. 4 Canales. Contacto rele enclavamiento. 
Alimentacion 220V. 35.00 €

Mando RCT B0060 Mando para controlar receptores. 15.00 €

3G-L10 B0062

Modem 3G Wifi. 3G avanzada. Comparte conexión por WiFi. 
Comparte conexión por LAN (RJ45). Posibilidad de cargar otros 

dispositivos con la batería propia (power bank). Comparte ficheros 
desde tarjeta MicroSD (tarjeta no incluida). Batería de 3000mA. A

80.00 €

AN3BL B0001 145.00 €

AN3N B0002 145.00 €

Telefono libre Dual SIM (Normal+MicroSIM) con Procesador Quad 
Core de 1.3Mhz 1GB RAM y 8GB memoria interna. Pantalla de 5.7" 

resolución FullHD, excelente calidad, incluso a la luz del día y 
exteriores. Camara 8mpx, con estabilización de imagen.Android 4.4. 

Cuatribanda, 3G. Bluetooth, EDGE, GPRS, USB, Wi-Fi, 
GPS+AGPS. Resolución pantalla 1280x720 pixels. Altavoz,Manos 
libres. Ranura memoria MicroSD hasta 64GB. 154.2x79.5x8.3mm. 

168gr. Incluye Dos baterías. Cascos Música. Cable USB. Cargador. 
Funda con tapa. Colores BLANCO Y NEGRO. A
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Z1D B0003 115.00 €

Z1N B0004 115.00 €

FMB101 B0018

Transmisor FM Bluetooth para el coche Plug & Play. Tiene 
funciones únicas y específicas como integrar manos libres para el 

movil  en el coche por medio de Bluetooth y transmitir fielmente 
música MP3 a través de su radio FM (llamadas o la música del 
teléfono móvil, la música de un pen drive USB o incluso tarjetas 
SD/MMC). Cancelación y reducción del ruido y del eco.  Integra 

Microfono. A

19.60 €

AG-RE B0020

Raton diseñado para ser lo mas comodo posible, ya que se adapta 
a la mano gracias a su diseño ergonomico y a su textura. Este raton 

no hace movimientos extraños, ya que cuenta con una optica de 
1000Dpi. Con conector USB y 125cm de cable. Este raton es 

compatible con PC y Mac. A

3.00 €

LCE200 B0023 Mini Pen drive lector/escritor
USB 2.0 alta velocidad. Para tarjetas SD y MMC. B 1.80 €

LCE400 B0024 Mini lector/escritor USB 2.0 alta velocidad. Para SD, MMC, Memory 
Stick, Memory Stick Pro DUO, XD,SDHS,… 4.00 €

HDMI-HM180 B0028 ADAPTADOR CABLE HDMI HEMBRA - MACHO. Posibilidad de giro 
180º y angulo de de hasta 90º. 6.00 €

HDMI-HH B0029 ADAPTADOR CABLE HDMI HEMBRA - HEMBRA. 3.00 €

HDMI-DVI H B0030 ADAPTADOR CABLE HDMI HEMBRA A DVI HEMBRA. 4.00 €

Telefono libre Dual SIM (Normal+MicroSIM) con Procesador 4-Core 
de 1.3Mhz 2GB RAM y 8GB memoria interna. Pantalla de 5" 

resolución HD, excelente calidad, incluso a la luz del día y 
exteriores. Camara 5mpx, con estabilización de imagen.Android 
4.2.2. Cuatribanda, 3G. Bluetooth, EDGE, GPRS, USB, Wi-Fi, 

GPS+AGPS. Resolución pantalla 480x854 pixels. Altavoz,Manos 
libres. Ranura memoria MicroSD hasta 64GB. 141x71x7.8mm. 

135gr. Incluye Dos baterías. Cascos Música. Cable USB. Cargador. 
Funda con tapa. Color NEGRO, ORO. A
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

Las ventas efectuadas por Materiales y Soportes Industriales del Levante S.L. (en lo sucesivo “MYS”) se regirán por las presentes condiciones generales. En 

caso de necesitar otras condiciones serán acordadas conjuntamente con MYS. 

1.- INTEGRIDAD DEL CONTRATO. La aceptación por parte de MYS del pedido del Comprador se condiciona expresamente al acuerdo y aceptación por parte 

del Comprador de los términos y condiciones contenidos en el presente documento, junto con cualquiera de los términos especiales estipulados por MYS en 

la carátula del mismo, constituyen el acuerdo final y completo entre las partes, el cual no podrá variarse excepto mediante modificación expresa por escrito, 

debidamente autorizada por MYS y firmada por las partes.  

2.- APROBACIÓN CREDITICIA, INFORMACIÓN Y ACEPTACIÓN. Todos los pedidos pagaderos mediante giro bancario serán sujetos a la aprobación de la 

solvencia crediticia del Comprador por parte de la compañía de crédito aseguradora Cesce y a la aceptación por parte de MYS. Como condición de venta, el 

Comprador concede a MYS  el derecho de investigar los antecedentes crediticios del Comprador, intercambiar información crediticia con terceros e informar 

a terceros con respecto a las cuentas y a la relación existente entre el Comprador y  MYS, y se le  exime a MYS de cualquier responsabilidad que pudiere 

derivarse de lo anterior.  

3.- AUMENTO DEL PRECIO. Cualquier precio cotizado o cobrado al Comprador se basa en programas de producción y entregas razonables y normales, y 

periodos de producción estándar y uniforme, los cuales tendrán una validez de 30 (treinta) días calendario a partir de la fecha de la cotización o acuse de 

recibo del pedido (salvo que se indique lo contrario), según lo que ocurra primero, y están sujetos a la terminación mediante notificación dentro de dicho 

periodo. En caso de un pedido global, o si el Comprador solicitare producción o fechas de entregas aceleradas, escalonadas, diferidas, o periodos de entrega 

no estándar o no uniformes, MYS se reserva el derecho de aumentar el precio a fin de compensar los costos adicionales de producción, transporte u otros 

gastos, cuyo monto el Comprador acuerda pagar, previo recibo de la factura correspondiente.  

4.- TÉRMINOS DE PAGO. Todas las facturas son expresadas en EUROS, pagaderas a lo acordado en la ficha entre Comprador y MYS. Estas condiciones 

pueden verse variadas en casos excepcionales, quedando en todos los casos registradas por escrito y firmadas por el cliente, indicándose a qué proyecto se 

hace referencia. El pago se realizará mediante recibo girado por Materiales y Soportes Industriales del Levante S.L. al banco que el cliente haya indicado, 

previa autorización de la cobertura de crédito por la compañía aseguradora Cesce. Por lo general será de 60 días desde la fecha de factura  y en 

cumplimento de las leyes nacionales de gestión de cobro y lucha contra la morosidad (ley 15/2010).  Por la devolución de giro se cobrará un 4% del nominal 

del recibo en concepto de gastos de devolución. En el caso que el Comprador haya superado el riesgo establecido o existe algún impago, el pago se hará 

mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique MYS antes de enviar la mercancía. No se admitirá otro tipo de pago que los detallados 

anteriormente a no ser que se acuerde anteriormente entre las partes. 

5.- PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES TARIFAS. Los precios expresados en las tarifas emitidas por MYS son en EUROS, no son vinculantes y MYS se 

reserva el derecho de modificación de precios y características sin previo aviso. Los precios de tarifa no incluyen IVA, tasa Raee (iluminación) así como 

cualquier otro tipo de tasa o impuesto que grave la venta.  

Ante cualquier error o incoherencia en la tarifa actual, los precios indicados en las confirmaciones de pedido remitidas por MYS tienen prevalencia y valor. 

Los precios expresados en tarifa son puestos en fábrica de MYS en Orihuela-Alicante o Siscar-Murcia. 

6.- PEDIDOS. Todos los pedidos se pasaran por escrito vía email o fax. Las fechas de entrega estimada y posibles dudas o errores serán indicadas en las 

cotizaciones y confirmaciones de pedido emitidas. El Comprador debería aceptar y confirmar la confirmación de pedido, recomendando que las devuelvan 

firmadas y selladas, para una mayor garantía y seguimiento de cada pedido, transcurridos 3 días se da como aceptada dicha confirmación. Los plazos de 

entrega se confirmarán después de cursar el pedido y serán siempre a título orientativo, por lo que los retrasos que pudiesen existir no implicarán la 

cancelación del pedido ni la imputación de penalizaciones. 

7.- ENVIOS. Los productos tarificados son exentos de portes. Pueden ser Portes Pagados, cuyo importe irá detallado y cargado en confirmación de pedido y 

futura factura, siempre que se indique que se desea de esa forma. Pueden consultarnos las tarifas de portes. Otra posibilidad es Portes Debidos, el 

Comprador se reserva el derecho de utilizar su compañía y ruta de envío, asume todo riesgo de pérdida, merma, demora o daño que las mercancías en 

tránsito pudieran llegar a sufrir una vez que éstas hayan sido entregadas al transportista.  

Los embalajes se realizan mediante caja de cartón o plástico retractilado de forma unitaria. En caso de requerir el material del pedido o parte del mismo en 

un embalaje especial, éste correrá por cuenta del cliente. 

Para Portes Pagados, aquí se detallan las condiciones generales: 

ELECTRONICA E ILUMINACION - 300€ Base imponible. 

SOPORTES AIRE ACONDICIONADO - 600€ Base imponible. 

SOPORTES AIRE ACONDICIONADO modelo CE450S y CE550S – Palets completos. 

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS AIRE ACONDICIONADO - 600€ Base imponible (pero según el tipo material pedido puede ser 300€). 

ELEVADORES AIRE ACONDICIONADO - 3 Unidades. 

REJILLAS/ELEMENTOS NO MOTORIZADOS - 900€ Base imponible. 

REJILLAS/ELEMENTOS MOTORIZADOS Y PARTES - 300€ Base imponible. 

SISTEMA ZONAS COMPLETO compuesto de rejillas, termostatos y centralita - Portes pagados. 

Para envíos a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, se negociarán condiciones particulares para cada envío. 

8.- CANCELACIÓN Y MODIFICACION DE PEDIDO. La cancelación o modificación de pedido deberá ser realizada por escrito y sólo serán autorizadas las 

admitidas por el departamento comercial. Una vez este el pedido en proceso fabricación, fabricado o enviado, no se podrá cancelar un pedido sin la 

autorización de MYS. En caso de que MYS autorice una cancelación, el Comprador será responsable del pago de cualquier costo de producción justo y 

razonable por concepto de liquidación de daños. El Comprador efectuará el pago a MYS previo recibo de la factura correspondiente.  
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9.- DEVOLUCIONES. El Comprador no podrá devolver las mercancías salvo que recibiera una autorización por escrito de MYS y no exceda el plazo mayor de 

quince (15) días desde la fecha de entrega. Las mercancías fabricadas bajo pedidos especiales, fuera de tarifa o descatalogadas no estarán sujetas a 

devolución bajo ninguna circunstancia. En caso de que MYS autorice una devolución, el Comprador será responsable del pago de un cargo de depreciación 

de un importe a determinar por MYS de las mercancías devueltas. Los costos de transporte de ida y de vuelta, correrán por cuenta del Comprador. Asimismo 

MYS se reserva el derecho de rechazar cualquiera de las devoluciones de materiales no autorizadas, sin copia de albarán o factura, fuera plazo devolución o 

material defectuoso.  

En el caso de que la devolución se haya producido por un error de Materiales y Soportes Industriales del Levante S.L, el Comprador reportará la incidencia a 

través del Departamento comercial y una vez se confirme el error, se hará cargo de la recogida del material a devolver sin coste alguno para el solicitante y 

tampoco se aplicará depreciación alguna.  

El hecho de que se acepte una devolución no implica que se realice el abono, que este se realizará una vez el departamento técnico haya emitido 

conformidad para realizar mencionado abono. 

Condiciones de devolución del material: El material debe ser devuelto en perfecto estado de conservación y en su embalaje original: 

-Si el material se devuelve en un embalaje distinto del original, procederá un abono a determinar del valor del material.

-Si el material se devuelve dañado, arañado, bollado, etc.: procederá un abono a determinar de su valor, a valorar por parte del departamento técnico de 

MYS en función del daño ocasionado.

En ningún caso procede el abono del coste de transporte, que se facturará de acuerdo a las condiciones de pago establecidas por ambas partes. 

A la recepción de la mercancía en nuestras instalaciones, se tomarán fotografías de su estado para la posterior aplicación del porcentaje de abono 

correspondiente, que será comunicado en todo caso al cliente a través del departamento comercial. 

Devolución de un producto que falla dentro de su periodo de garantía: 

MYS sustituirá o reparará el producto siempre y cuando sea defecto de fabricación. Si es fallo de manipulación del producto no se hará cargo. 

Se deberá adjuntar la Factura de compra. Las garantías a efectuar para reparaciones o canjeo del producto por compras efectuadas a terceros de material de 

MYS será a determinar por la empresa. El Transporte de devolución será a cargo del cliente y reenvío a cuenta de MYS. 

Tiempo de reparación a valorar según el producto. 

Devolución de un producto que se envía erróneamente: 

MYS repondrá el producto lo más urgente posible. 

Transporte de devolución y reenvío ira a cuenta de MYS sin coste adicional para el cliente. 

Se requiere incluir albarán de devolución junto al material. 

Devolución de un producto que no cumple las condiciones de garantía: 

Cuando el cliente no se haga cargo de las condiciones de retirada del material (no aceptación de costes de valoración de producto, portes, gastos de 

reparación...), MYS mantendrá el material retenido en sus instalaciones hasta un periodo máximo de 3 meses. Transcurrido este periodo, MYS  procederá a 

la destrucción del mismo sin poderle reclamar nada por ello, siguiendo su política medioambiental. 

10.- DERECHO DE SUSTITUCIÓN. MYS se reserva el derecho de sustituir la calidad y especificaciones de los materiales de las mercancías, por materiales 

equivalentes o superiores a las de las mercancías pedidas.  

11.- PEDIDOS ESPECIALES O MEDIDAS INTERMEDIAS. (Rejillas). Para pedidos de rejillas con medidas especiales o intermedias entre las medidas estándar de 

fabricación, estas rejillas se cotizarán como la medida siguiente superior. Para otras medidas fuera rango o escala cotizada, rogamos se pongan en contacto 

con el departamento comercial. Este tipo de pedidos especiales o medidas fuera rango de tabla, no se admiten devoluciones de ningún tipo. 

12.- DEBER DEL COMPRADOR DE INSPECCIONAR Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR. El Comprador tiene la obligación de examinar 

cuidadosa y minuciosamente las mercancías al momento de su recepción y antes de usar. Si al recibir la mercancía detecta que el embalaje o material está 

deteriorado, es posible que el material haya sufrido daños en el transporte, por ello, se recomienda tomar fotografías y firmar la recepción por parte del 

cliente indicando "PENDIENTE VERIFICACION DEL MATERIAL". Si no se anota en el albarán de entrega de la agencia de transporte cualquier falta de bultos o 

desperfecto en el embalaje lamentamos no poder aceptar dicha reclamación, dicha reclamación debe de efectuarse en un plazo de 24 horas máximo. 

Cualquier error de empaquetado, mercancías defectuosas, defectos en el aspecto del producto o falta de algún artículo deberá comunicarse 

inmediatamente a MYS. La falta por parte del Comprador de emitir dicho aviso por escrito a MYS dentro de los 3 días siguientes a que el Comprador haya 

recibido las mercancías, constituirá la aceptación incondicional del derecho de reclamación de este tipo. 

13.- CORRECCIÓN DE ERRORES. MYS tendrá el derecho de corregir cualquier error evidente, dactilográfico o tipográfico contenido en el presente 

documento o en cualquiera de los documentos relacionados con la transacción de las partes. La Empresa no se hace responsable de los errores o erratas de 

impresión que pudiera contener el catalogo/tarifa, así como de las fotografías contenidas en los mismos. Se reserva el derecho de realizar las modificaciones 

pertinentes sin previo aviso, siempre  y cuando sean para el beneficio del producto, a criterio del departamento de ingeniería e investigación. 

14.- FUERO. Para todas las discrepancias que se deriven de las presentes condiciones de venta, comprador y vendedor se someten expresamente a la 

competencia de los jueces y tribunales de Murcia. 

POLITICA DE GARANTIA. Consultar indistintamente las web    www.agfri.com    www.mysair.es    www.bdt.es 








